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Always. Reliable. Tight.

HSI 150 Varia
La première système de passe-câbles 
qui s‘adapte à l‘épaisseur de vos murs
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Advantages:

• adaption en continu à l‘épaisseur du mur souhaitée sur site
• label de qualité: étanchéité testée en usine - possibilité de contrôle en
 cas d‘ouverture accidentelle ou non autorisée du couvercle de fermeture
• etanchéité à la pression par rapport au béton, grâce à trois joints à
 3 nervures injectés

Passage étanche réglable en longeur
HSI 150 Varia

Code d‘article: 
HSI 150-GSM125-Varia/200-260
Code d‘article: Code d‘article: 

HSI 150-K2-Varia/260-365

par exemple: HSI-K2-Varia/260-365 avec la possibilité de connecter aux 
deux côtés une couvercle (HSI 150-D3/58) et tube (gaine spiralisé 14150 
avec la couvercle KES-M 150-D)

par exemple: HSI 150-GSM-Varia pour raccordement d‘un seul côté des 
couvercles ainsi qu‘un manchon enfi chable intégré pour le raccorde-
ment de gaines passe-câbles lisses.

Toujours le passe-câbles correct!
Le passe-câbles HSI 150 Varia est très fl exible. La longeur peut être adapté sur site selon l‘épassair du mur souhaitée. S‘il y aurait deschangements 
selon la construction, les adaptations peut être effectués très rapide sans délai. Le HSI 150 Varia est la solution idéale pour des applications très 
urgentes ou variables.
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Passage étanche réglable en longeur
HSI 150 Varia

Code d‘article: Pour des épaisseurs de paroi de

HSI 150 - K2-Varia/200-260 200 – 260 mm

HSI 150 - K2-Varia/260-365 260 – 365 mm

HSI 150 - K2-Varia/365-470 365 – 470 mm

HSI 150 - K2-Varia/470-575 470 – 575 mm

Clé de serrage hexagonale avec 
limite de couple intégrée.

par exemple: HSI 150-K2-Varia/260-365
La longueur maximale d‘installation pour les murs de 260 mm 
d‘épaisseur. La longueur requise est défi nie en utilisant l‘échelle.

par exemple: HSI 150-K2-Varia/260-365
Longueur minimum installation pour les murs 
de 260 mm d‘épaisseur.

Les couvercles de fermeture étanches à la pression installées dans 
l‘usine et le clé de serrage hexagonale avec limite de couple 
intégrée sont dans la contenu de la livraison

Il est recommandé d‘utiliser une 
entretoise HSI-AH-40 pour faire 
des paquets (elle est impérative en 
cas d‘utilisation de HSI 150-GSM 
160).

Grâce a une joint à 3 nervures
aditionelle, le HSI 150-K2-Varia est 
aussi adapté pour l‘utilisation dans 
des murs pré-coffrés.

Code d‘article: Pour des épaisseurs de paroi de

HSI 150 - GSM110-Varia/200-260 200 – 260 mm

HSI 150 - GSM110-Varia/260-365 260 – 365 mm

HSI 150 - GSM110-Varia/365-470 365 – 470 mm

HSI 150 - GSM110-Varia/470-575 470 – 575 mm

HSI 150 - GSM125-Varia/200-260 200 – 260 mm

HSI 150 - GSM125-Varia/260-365 260 – 365 mm

HSI 150 - GSM125-Varia/365-470 365 – 470 mm

HSI 150 - GSM125-Varia/470-575 470 – 575 mm

HSI 150 - GSM160-Varia/260-320 260 – 320 mm

HSI 150 - GSM160-Varia/320-425 320 – 425 mm

HSI 150 - GSM160-Varia/425-530 425 – 530 mm

HSI 150 - GSM160-Varia/530-635 530 – 635 mm
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réglable en longueur

Entraxe: 210 mm, avec entretoise 
augmentation de l‘entraxe jusqu‘à 
250 mm.
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Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY 

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de
www.hauff-technik.de
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