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Anwendungsgebiete L~ L~ Anwendungsgebiete

Arbeitsfugen
Arbeitsfuge Aussparun . .

g parng Stremaform® Abstellelemente fir Arbeits-
fugen unterteilen gréBere Bauteile in Be- g <
tonierabschnitte. Sie werden aus Grinden
des Arbeitsablaufes oder als konstruktive
MaBnahme pIanméBig angeordnet. Ar- Arbeitsfuge Arbeitsfuge Arbeitsfuge mit

mit Wasser- LastUbertra-

beitsfugen kdnnen mit Wassersperren — sperre gung

wie Fugenbéndern oder -blechen — abge-
dichtet werden. Querkraftdibel dienen der
LastUbertragung.

Mit Stremaform® lassen sich alle Ausfuh-
rungen von Arbeitsfugen gestalten.

Sollrissfuge
mit Wasser-
sperre
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Stremaform® Stremaform® Aussparung
A-Bock, Spacer
selbststehend
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Sollrissfugen
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Stremaform® Sollrissfugen dienen der ge-
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zielten Rissbildung in Arbeitsfugen durch
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planméaBige Querschnittsschwachung. Die

hierzu erforderliche Schwéchung  wird Solirissfuge Solrissfuge mit
Wassersperre
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durch eine Trennlage, die in einem Dirittel

3
T
%
7k
i
4
i
Ty
"

AN
&

des Bauteilquerschnittes den Betonver-
bund verhindert, erreicht.

Dehnfugen

Dehn- oder Bewegungsfugen trennen dB =
A\

Betonbauteile voneinander. Die Fuge zwi- = -

Dehnfuge . i . )
mit Uber- schen den Bauteilen wird wahlweise mit N
tragung von
dynamischen

Lasten geliefert. Zur Abdichtung der Dehnfuge Dehnfuge Dehnfuge mit Schalltrenn- Schalltrenn—
. . : . Fugenband fuge (Wand) fuge mit
kénnen Fugenbander integriert werden. In Fugenband

Hartschaum- oder Mineralfasereinlagen dB

der Ausfilhrung als Schalltrennfuge bewirkt (Bodenplatte)

eine schallddmmende Mineralfaserplatte als

NE < Fugeneinlage eine akustische Trennung der

Betonbauteile.
Dehnfuge

Dehnfugen

mit Lastiibertragung

Zur Aufnahme von Querkréften kdnnen

werkseitig  Querkraftdibel  (EgcodUbel)
_ i ; ® Dehnfuge mit Dehnfuge mit Dehnfuge mit

oder -dormne (EgCOdom) in die Stremaform Querkraftdibel Querkraftdorn Querkraftdorn

Dehnfugenabstellung eingebaut werden. fiir statische fiir statische fiir dynamische
Lasten Lasten Lasten

) : ) Bei Masse-Federsystemen kommen Dorne
Dehnfuge mit Arbeitsfuge Arbeitsfuge

Wassersperre mit Wasser- zum Einsatz, die auch zur Ubertragung
sperre dynamischer Lasten zugelassen sind.
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System L~ L~ Materialvarianten

Stremaform® Abstellelemente dienen als verlorene Abstellung in Bodenplatten, Decken und Wénden. Durch das Streck-

Stremaform®

Das Stremaform® Flachmaterial wird zur Abstellung bei mittleren Bauteil-
abmessungen eingesetzt. Die Montage erfolgt zwischen den Bewehrungs-
lagen. Das Streckgitter erzeugt eine raue Oberflache, durch welche die
Anforderungen einer verzahnten Fuge nach DIN EN 1992-1-1 erreicht wird.
Bei Bedarf kann eine Wassersperre werkseitig integriert werden.

Die Lieferung erfolgt passgenau entsprechend lhren Planvorgaben.

metall, das zwischen die Stablagen einer Betonstahl-Sondermatte geschweiBt ist, entsteht eine raue Oberflache. Die
Bewehrung kann in den zweiten Betonierabschnitt ohne Unterbrechung fortgeflhrt werden.

Stremaform®
fur selbstverdichtenden Beton (SCC)

Das Stremaform® Flachmaterial SCC ist beim Einsatz von selbstverdichten-
den Beton mit einem feinmaschigen Streckgitter mit geringeren Durchflussei-
genschaften versehen. Es kann mit werkseitig integrierter Wassersperre oder
werkseitiger Aussteifung durch Gittertrager kombiniert werden. Die Montage
erfolgt zwischen den Bewehrungslagen. Die Lieferung erfolgt passgenau
entsprechend Ihren Planvorgaben.

Stremaform® Strong

Stremaform® Strong mit werkseitiger Aussteifung aus Gittertragern ist flr
groBere Bauteilabmessungen geeignet.

Auch hier kann bei Bedarf eine Wassersperre werkseitig integriert werden.
Die Lieferung erfolgt passgenau entsprechend Ilhren Planvorgaben.

Stremaboard

Stremaboard besteht aus einem profilierten Streckmetall.

Die Profilierung erflllt die Anforderungen einer verzahnten Fuge nach
DIN EN 1992-1-1.

Nachfolgende Unterlagen halten wir fiir Sie
auf unserer Website zum Download bereit:

Stremaform® Elemente in Arbeitsfugen bei Ausfiihrung Gutachten von

nach DIN EN 1992-1-1 Professor Dr.-Ing. Harald Sipple
DB Anwendererkldrung fiir das System ,,Stremaform® - Abstellun- DB Netz AG, Frankfurt

gen in Arbeitsfugen, Sollrissfugen, Dehnfugen und Scheinfugen*

Europaische Technische Bewertung Fradiflex® — ETA-15/0914 DIBt,

Deutsches Institut fur Bautechnik
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Arbeitsfugen L~ Arbeitsfugen

Abstellelement fiir geringe Bauteilstarke

Stremaform® mit Stremaform® Spacer Stremaform® Stremaform®

beidseitiger Faserbeton- mit Faserbetonleiste Riickverankerung flir Unterwasser-Boden-
leiste platten

Varianten Abstellelemente Varianten Arbeitsfugen

2

Stremaform® Stremaform® Strong Stremaform® A-Bock, Aussparungen Trichter
Flachmaterial selbststehend
Abstellelemente fiir Arbeitsfugen mit Wassersperre Abstellelemente fiir Sollrissfugen
Pd P
S S
Abstellelement Abstellelement mit Abstellelement Abstellelement Stremaform® Abstellele- Abstellelement fiir Sollriss-
mit Fugenblech beschichtetem Fugenblech mit Fugenbandkorb fiir Sollrissfugen ment fiir Sollrissfugen mit fugen mit Fugenbandkorb

beschichtetem Fugenblech

Aufkantung Bodenplatte/ Aufkantung Bodenplatte/ Aufkantung Bodenplatte/
Wand mit Fugenblech Wand mit beschichtetem Wand mit Fugenband
Fugenblech
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Ausarbeitungsstufen
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Ausarbeitungsstufen

Ausarbeitungsstufen (Designstufen) Gram (obor)

Stremaform® Arbeitsfugen fir Platten und Wande werden in
einheitlichen Teilstlicken geliefert. Um die Planung, Herstel-
lung und Lieferung zu vereinfachen gibt es standardisierte
Elemente fUr unterschiedliche Einsatzzwecke.

Je nach Kundenanforderungen werden die Stremaform®
Elemente individuell konfekioniert — in den Ausarbeitungs-
stufen ,Standard*, ,Standard auf L&nge", und ,Passgenau”.
Alle Ausarbeitungsstufen sind in den individuellen

Elemente

Mit den unten genannten standardisierten Stremaform®-
Elementen und -Formteile lassen sich nahezu alle Arbeitsfu-
gen-Geometrien individuell erstellen.

Bewehrung 1
Bewehrung 2

Hoéhen (EinbaumaB) fiir die entsprechenden Bauteil-
dicken erhiltlich.

Standard-System
Hier werden ausschlieBlich Standardlangenelemente (I=2,40m und 1,20m)

und Standardformteile (fir Richtungsénderungen im Fugenverlauf) fur die o nten)
Arbeitsfuge produziert und ausgeliefert. Eventuell notwendige Anpassungen
der Standardelemente werden vom Kunden auf der Baustelle ausgefiihrt

(Elementlange, konische Verlaufe, Verspriinge, Durchflihrungen, etc.).

Vorteile

B reduzierte Vielfalt — reduzierte Komplexitat!

B Optimales System bei engem bauseitigem Zeitfenster
B vereinfachte Logistik

7z &L ¥

Standard Standard Standard _ Standard
2400 mm 1200 mm Hoéhenversprung  Ubergang Wand

Standard-System auf Lange
Im Gegensatz zum Standard System kénnen hier die Standardelemente

KRR L%ﬁ

Eck-Formteil T-Formteil Kreuz-Formteil

(bis auf die Eckformteile) in variablen Langen bestellt werden. Die gesamte

Fugenlange entspricht der Planung und muss auf der Baustelle nicht mehr

in der Lange angepasst werden. AusschlieBlich bei konischen Fugenverlau-
fen, Bauteilverspriingen oder Durchfihrungen kdnnen die Elemente auf der
Baustelle angepasst werden.

Vorteile

B einfache bauseitige Anpassungen nur in Sondersituationen
B Optimales System bei noch ausstehender Detailplanung

B vereinfachte Logistik

Passgenau

Bei komplexen Systemschnitten empfiehlt sich eine passgenaue Anfertigung
der Arbeitsfugenelemente. Jegliche Querschnittsformen und Fugenverlaufe
werden in unserer Anwendungstechnik optimiert und ausgearbeitet. Auch bei
komplexen Formen sind auf der Baustelle keinerlei Anpassungen vorzuneh-
men. Die endguiltige Auslieferung besteht aus einer Mischung aus Standard-
und Sonderformteilen, die passgenau nach Kundenzeichnung angefertigt
werden.

Vorteile
B einbaufertiges System

B kein bauseitiger Zuschnitt in L&nge oder Sondersituationen

B Formteile und Passtlcke fiir jegliche Sondersituationen erforderlich

B Systemabstimmung mit Baustelle und Planer

(Jause

(PJause
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Arbeitsfugen L~ Arbeitsfugen

Stremaform® Spacer -
der kombinierte Abstandhalter

Stremaform® Spacer stellen den Bereich der Betondeckung und den Zwi-
schenraum der durchlaufenden Bewehrung ab. Der Spacer verhindert somit
das Austreten von Zementleim und erspart aufwandige Nacharbeiten.
Unterschiedliche Teilungen und Abstande gemaR der bauseitigen Bewehrung
werden bereits bei der Herstellung im Werk berdcksichtigt.

m Mit Drei- oder Vierkantfaserbetonleiste
B Verschiedene Betondeckungen wahlbar
B FUr stark bewehrte Platten geeignet

Holzleiste

Stremaform®

Stremaform® Spacer

EinbaumaB

Stremaform® Flachmaterial

Stremaform® Flachmaterial dient als verlorene Abstellung fur Arbeitsfugen in
Bodenplatten, Decken und Wanden. Durch das Streckmetall, das zwischen
die Stablagen einer Betonstahl-Sondermatte geschweiBt ist, entsteht eine
raue Oberflache. Diese Oberflache verzahnt sich mit dem zweiten Betonier-
abschnitt, so dass Uber die Arbeitsfuge Schubkréfte Ubertragen werden, die
einer monolithischen Ausfiihrung entsprechen (durch Versuche am IBMB
Braunschweig belegt).

m Optimaler statischer Verbund der Fuge
B Zeitersparnis und schneller Baufortschritt durch passgenaue Vorfertigung
B Wegfall von Ausschalarbeiten und jeglicher Nachbearbeitung

Holzleiste

Stremaform®
Faserbetonleiste

Betondeckung
Bewehrung

EinbaumanB

Bewehrung
____________ Betondeckung

Stremaform® Stremaform®
Abstellelement Abstellelement
Bodenplatte/Decke Wand
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Stremaform® Strong

Das Abstellelement Stremaform® Strong ist durch seine werkseitige Ausstei-
fung hervorragend fur die Anwendung bei groBBen Bauteildicken geeignet.

| |deal bei groBen Bauteilabmessungen

B Ruickwartige Verankerung in den ersten Betonierabschnitt — dadurch sind
keine Schal-Hilfskonstruktionen im zweiten Betonierabschnitt notwendig

m Durch den Verbleib der Abstellelemente im Beton wird die FortfGhrung der
Bewehrungsarbeiten nicht unterbrochen.

Rickwartige Verankerung
Holzleiste

Stremaform® Strong
Faserbetonleiste
| oder Spacer

” Betondeckung
- Bewehrung

Einbauman

-+ Bewehrung
A Betondeckung

Stremaform® Strong Stremaform® Strong
Abstellelement Abstellelement
Bodenplatte/Decke Wand
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Stremaform® Abstellelement
mit Verzahnung

Alle Stremaform® Abstellelemente kdnnen mit einer oder
mehreren Verzahnungen gefertigt werden.
Die Standardverzahnung entspricht den Vorgaben nach DIN EN 1992-1-1.

m Geometrie der Verzahnung nach Ihren Planvorgaben anpassbar

m Verzahnung und werkseitige Aussteifung (Stremaform® Strong)
kombinierbar

m Alle Elemente mit integrierter Wassersperre lieferbar

Holzleiste

Stremaform®
Faserbetonleiste
| oder Spacer

" Betondeckung
Bewehrung

Einbaumal

n-x 3-x 2-.x 1-x
2 Bewehrung
¢ Betondeckung
Stremaform® Stremaform® Strong Stremaform® Strong
mit Verzahnung mit Verzahnung mit Verzahnung
Bodenplatte/Decke Bodenplatte/Decke Wand
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Arbeitsfugen

Stremaform® Abstellelement
mit Fugenblech

Alle Stremaform® Abstellelemente sind mit integriertem Fugenblech als Was-
sersperre lieferbar. Das Fugenblech ist in den Standardbreiten 250 mm bzw.
300 mm oder nach Planvorgabe erhaltlich.

Zur Vermeidung von Hohlstellen ist das horizontale Fugenblech um 15°
aufgekantet lieferbar.

Holzleiste

Stremaform®
Fugenblech

Faserbetonleiste

oder Spacer
________ Betondeckung

Bewehrung

Einbauman

Bewehrung
____________ Betondeckung

Stremaform® Stremaform®
mit Fugenblech mit Fugenblech
Bodenplatte/Decke Wand

Stremaform® Abstellelement
mit beschichtetem Fugenblech

Bei den Stremaform® Abstellelementen ist ein beschichtetes Fugenblech
als Wassersperre bereits integriert.

Fugenblech: 1,5 mm dick, 150 mm breit

Beschichtung einseitig 2 x 50 mm, auf Wunsch beidseitig

Stremaform® mit Stremaform® mit
beschichtetem Fugenblech beschichtetem Fugenblech
Bodenplatte/Decke Wand

~—
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Fugenblech mit europaischer
technischer Bewertung (ETA)
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Stremaform® Abstellelement
mit integriertem Fugenbandkorb

Alle Stremaform® Abstellelemente sind mit einem Fugenbandkorb zur
bauseitigen Aufnahme eines Fugenbandes lieferbar.

Der Fugenbandkorb ist in den Standardbreiten 200 mm, 250 mm oder
320 mm erhaltlich. Andere Abmessungen sind moglich.

Zur Vermeidung von Hohlstellen ist eine beidseitige Aufkantung des
Fugenbandkorbes um 15° lieferbar.

Holzleiste

Fugenbandkorb
Fugenband

Stremaform®

Faserbetonleiste
oder Spacer

——————— Betondeckung
Bewehrung
EinbaumaB
Bewehrung
____________ Betondeckung
Stremaform® Stremaform®
Abstellelement mit Abstellelement mit
Fugenbandkorb Fugenbandkorb
Bodenplatte/Decke Wand
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QUBESTREMAFORM®
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Holzleiste
Stremaform®
Ruckverankerung
Faserbetonleiste
oder Spacer
Stremaform® Strong

QUBESTREMAFORM®

Arbeitsfugen

Stremaform®Rickverankerungen sind ab einer Plattenstérke von = 1,00 m
Abstellelements entfallen

Die Stremaform®RUckverankerung fir Stremaform® Abstellelemente ermdg-
licht eine zug- und druckfeste Lagesicherung der Abstellelemente wahrend
Sie besteht aus einem Schlaufenhaken mit Sicherungsbolzen zum Einhangen

in die untere Bewehrung, einem Zugstab und einer Federklemme.

Stremaform®Riickverankerung

m Schnelle Montage durch hohen Vorfertigungsgrad
m SchweiBarbeiten zur Fixierung des Stremaform®
B Federklemme ist mehrfach einsetzbar

der Einbauphase und beim Betonieren.

zu empfehlen.
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Arbeitsfugen L~ L~ Arbeitsfugen
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Stremaform® Aufkantungen | .Jlﬁ.ult:!!!gzg‘ﬁ i j Stremaform® A-Bock, selbststehend

Aufkantungen zwischen Bodenplatte und Wand bzw. Wand und Decke kdn-
nen wahlweise mit Fugenblech, Fugenblech mit Beschichtung oder Fugen-

\ i,,';- L 38 W Die selbststehenden Abstellelemente werden auf die untere Bewehrungslage

"._.i g aufgestellt. Gleichzeitig dient die Konstruktion als Aufstdnderungsbtgel zwi-
) .. e schen unterer und oberer Bewehrung. Ein monolithischer Verbund der Platte
ist gewdhrleistet.

bandkorb zur Aufnahme eines bauseitigen Arbeitsfugenbandes =
hergestellt werden.

Formteile wie Kreuzungselemente, T-Anschlisse oder Eckformteile bzw. Die selbststehenden Elemente fir Boden- und Deckenplatten sind in ver-

vorgerundete Elemente sind lieferbar und erleichtern den Einbau auf der schiedenen Hoéhen ab 80 mm Einbaumal lieferbar.

Baustelle B Kostengunstiges Abstellen durch schnelle Verlegung in Verbindung mit
f— - - - T T T T T T T T T T T T T T - allen Vorteilen von Stremaform® Abstellelementen
| — :
| s s 'l B Muhelose Montage der oberen Bewehrung durch einfaches Auflegen
I I
Wassersperre : 2 |
I |
| l ° ° ° ° ° §
| 1
[l Y - .
I | K | Holzleiste
I \ Stremaform® selbststehende Stremaform® Abstellung
Abstandhalter
1 L Betondeckung
/./"/ Bewehrung
NN NN EinbaumaB
Betondeckungh+ " Einbaumaf © Igetondeckung +
Bewehrung Bewehrung
Bewehrung
Betondeckung
/./'/.— [ :/
- |
Tl 2 |
I
: |
| I
| I
(e e (O
[ I |
L} L)
R R S e I
|
1 !
|
) ) o e |
I

Stremaform® Aufkantung
Stremaform® Aufkantung mit beschichtetem Fugen- Stremaform® Aufkantung
mit Fugenblech mit Fugenbandkorb
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Koécherfundamentabstellung
mit Stremaform®

Aussparungen mit Stremaform®

Stremaform® Aussparungen dienen zum Abstellen von Wand- oder De-
ckendurchbrichen, die nach Fertigstellung des Rohbaus vergossen werden
mussen (z. B. Rohrdurchfihrungen mit groBen Durchmessern).
Stremaform® Aussparungen kénnen in verschiedensten Formen

Stremaform® Kocherfundamentabstellungen dienen als Aussparung fir die
nachtrégliche Montage von Stitzen und Pfeilern.

Nach Fertigstellung der Fundamentplatte oder der Punktfundamente konnen
die Stahl- bzw. Stahlbetonstitzen exakt nach Plan positioniert werden.
Durch die raue Oberflache der Kécherfundamentabstellung ist die fertige
Konstruktion nach dem VergieBen optimal verzahnt und somit die Stutze mit
der Bodenplatte kraftschlissig verbunden.

und GréBen hergestellt werden.
Wahlweise gibt es die Elemente mit Aussteifung, Betondeckungsleisten,
Schittgasse, Abdichtungen und Holzdeckeln als Absturzsicherung.

= -
Stremaform® Stremaform®
Kécherfundament- Aussparung
abstellung

Mit der Kombination aus einer AuBenschalung mit Pecafil® Universal-Schal-
material und der Stremaform® Innenabstellung lassen sich Punktfundamente
rationell erstellen.

Bei mehreren gleichen Fundamenten kénnen die Pecafil® Schalelemente
wieder verwendet werden. Sie lassen sich von Hand versetzen und anschlie-
Bend betonieren.

www.qube-group.cu | info@qube-group.cu | T(+352) 20 40 20 32 | F(+352) 20 40 20 33




QUBESTREMAFORM® e I e QUBESTREMAFORM®

MAX FRANK MAX FRANK
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Stremaform® Abstellelemente
fiir Sollrissfugen

Trichter mit Stremaform®

Stremaform® Trichter dienen bei der Herstellung von konischen Betonkon-

struktionen (z. B. in Kidranlagen oder Silos) als oberseitige Abstellung. Die Mit Stremaform® Abstellelementen fir Sollrissfugen wird eine gezielte Riss-

Betondeckung wird durch einen frisch in frisch aufgebrachten Estrich er- bildung durch planmaBige Querschnittsschwachung erreicht. Die Quer-

reicht. Da die Elemente nach unten in die Bewehrung verankert werden, schnittsschwachung wird durch eine integrierte Trennlage mit einer Breite

kann oberhalb der Abstellung ungehindert weiter gearbeitet werden. von einem Drittel des Bauteilquerschnittes erméglicht.

Die Stremaform® Trichter sind auch mit werkseitiger Aussteifung lieferbar.
Stremaform® Abstellelemente fur Sollrissfugen eignen sich je nach Ausfih-

rung des Bauablaufes
H als Fugenabstellung
m fUr durchgangige Betonage

Holzleiste

Stremaform®
Sollrissfugenelement

Trennlage

Faserbetonleiste
oder Spacer
—————————— Betondeckung
Bewehrung

EinbaumaB

Bewehrung
____________ Betondeckung

Stremaform®
Trichter

Stremaform® Sollrisselement zur Abstellung

’:"Esm,.
S g e 8 . . P
Beime— Stremaform® Sollrisselement fiir durchgingige Betonage
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QUBESTREMAFORM®
Arbeitsfugen

Stremaform® Abstellelemente fiir Sollriss- ]I TITTE
fugen mit beschichtetem Fugenblech AT

Die Stremaform® Sollrisselemente sind zur Einhaltung der WU-Richtlinie mit

~—

MAX FRANK

~J

einem beschichteten Fugenblech gemaf allgemeinem bauaufsichtlichen
Prifzeugnis kombiniert.

Die Querschnittsschwachung wird durch eine integrierte Trennlage mit einer 5::
Breite von einem Drittel des Bauteilquerschnittes ermdglicht. '

T, T WL
X

Holzleiste

Stremaform®
Fugenblech

Faserbetonleiste

oder Spacer
________ Betondeckung

Bewehrung

EinbaumaB

Bewehrung
____________ Betondeckung

Stremaform® Abstellelemente
fur Sollrissfugen mit Fugenbandkorb

Der Fugenbandkorb ist zur Aufnahme eines bauseitigen Arbeitsfugenbandes
in der Breite von 200 mm, 250 mm oder 320 mm geeignet bzw. wird nach
Ihren Angaben gefertigt.

Eine integrierte Trennlage mit einer Breite von einem Drittel des Bauteilquer-
schnittes ermdglicht die Querschnittsschwachung.

Fur eine hohlstellenfreie Betonage ist eine beidseitige Fugenbandkorbaufkan-
tung um 15° wahlbar.

Holzleiste

Stremaform®
Sollrissfugenelement
mit Fugenbandkorb

Trennlage

Faserbetonleiste
oder Spacer

Betondeckung
Bewehrung

EinbaumanB

Bewehrung
____________ Betondeckung
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QUBESTREMAFORM®

Abstellelemente fiir Dehnfugen

Stremaform® Dehnfuge
mit Hartschaum

Abstellelemente fiir Dehnfugen mit Wassersperre

Stremaform® Dehnfuge
mit einseitigem Fugen-
bandkorb

Stremaform® Dehnfuge
mit Mineralfaser
(Brandschutz)

Stremaform® Dehnfuge
mit Fugenbandkorb,
zweiteilig

Dehnfugen

Stremaform®
Schalltrennfuge

Stremaform®
Schalltrennfuge mit
Fugenbandkorb

Abstellelemente fiir Dehnfugen mit Ubertragung der Querkrifte

Stremaform® Dehnfuge
mit Querkraftdiibeln
(Egcodiibel)

Stremaform® Dehnfuge mit
Querkraftdiibeln
(Egcodiibel) und Fugenband

Stremaform® Dehnfuge
mit Querkraftdornen
(Egcodorn WN/WQ)

P N
Stremaform® Dehnfuge mit

Querkraftdornen (Egcodorn
WN/WQ) und Fugenband

\/
W
7

7
Wi

Stremaform® Dehnfuge
mit Querkraftdornen fir
dynamische Belastung
(Egcodorn DND)

Stremaform® Dehnfuge
mit Querkraftdornen fiir
dynamische Belastung
(Egcodorn DND)

und Fugenband
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Dehnfugen
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Stremaform® Abstellelemente St (IR

fiir Dehnfugen 2 ]

il s

Stremaform® Abstellelemente flir Dehnfugen dienen der Trennung von Ge- £ —
baudeteilen. Sie bestehen aus Tragermatten und einer dazwischen angeord- gt r Rt

neten Dehnfugeneinlage. o AR
Diese kann wahlweise aus Hartschaum oder einer hitzebestandigen Mineral- el -'_" .
faser bestehen.

Da bei der Verwendung von Stremaform® Abstellelementen fir Dehnfugen

keinerlei Entschalarbeiten anfallen, kdnnen die Bewehrungsarbeiten ohne

Rucksicht auf die Betonierarbeiten fortgesetzt werden.

Stremaform®
Dehnfugenelement

. |

b TLE
“‘::-lla.l:."-% |

A O REEEY FE AN

. : e
T ——— T —

Waihlen Sie die Dehnfugeneinlage entsprechend lhren Anforderungen:

SRS S

Hartschaum Mineralfaser Verzinkt

fur erhdhte
Brandschutzanforderungen
(bis 1000 °C hitzebestandig)

Standardausfihrung fUr erhéhte Anforderungen

an den Korrosionsschutz

Alle Dehnfugenelemente der Folgeseiten sind in diesen Ausflihrungen erhaltlich.

~—

MAX FRANK

~J

QUBESTREMAFORM®

Dehnfugen

Stremaform® Abstellelemente
fur Dehnfugen mit Fugenbandkorb

Alle Stremaform® Abstellelemente fir Dehnfugen sind mit einem Fugenband-
korb zur bauseitigen Aufnahme eines Dehnfugenbandes lieferbar.

Der integrierte Dehnfugen-Fixer sorgt dafiir, dass der Mittelschlauch des
Dehnfugenbandes exakt im Bereich der Dammung verbleibt.

Fugenabschlussband
Blechprofil
Stremaform®
Dehnfugenelement

Fugenbandkorb
Dehnfugen-Fixer

Fugenband
|

Stremaform® Abstellelemente fiir
Dehnfugen mit Fugenbandkorb, zweiteilig

Beim Einsatz groBer Fugenbander empfiehlt sich die zweiteilige Ausfuhrung,
da hier das Fugenband einfach auf dem Unterteil ausgerollt werden kann und
erst anschlieBend das Oberteil aufgestellt und befestigt wird.

www.qube-group.cu | info@qube-group.cu | T(+352) 20 40 20 32 | F(+352) 20 40 20 33
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QUBESTREMAFORM®

Dehnfugen

Stremaform® Abstellelemente
fiir Dehnfugen zur Ubertragung von Quer-
kraften

Alle Stremaform® Abstellelemente fir Dehnfugen kdnnen mit integrierten
Querkraftdibeln oder -dornen geliefert werden. Querkraftdtbel und -dorne
ermoglichen Verschiebungen in beide Richtungen der Plattenebene.

Die Verwendung von Querkraftdiibeln ist auf untergeordnete Bauteile wie
IndustriefuBbdden oder konstruktive Verbindungen beschrankt. Die Ubertrag-
baren Lasten sind geringer als bei Querkraftdornen.

Querkraftdorne ermdglichen durch den Ankerkérper die Ubertragung von
héchsten Lasten auch in minimalen Bauteildicken. Die Querkraftdorne wer-
den ab Werk in die Arbeitsfugenelemente integriert, wodurch die Montagezeit
und die Belastung der Mitarbeiter auf der Baustelle minimiert wird.

Zur Abdichtung der Fuge kdnnen Fugenbandkorbe in die Abstellelemente
integriert werden.

Stremaform® Abstellele- Stremaform® Abstellele-
ment fiir Dehnfugen mit ment fiir Dehnfugen mit
Querkraftdiibeln Querkraftdornen
(Egcodiibel) (Egcodorn WN/WQ)

www.qube-group.cu | info@qube-group.cu | T(+352) 20 40 20 32 | F(+352) 20 40 20 33
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Stremaform® Abstellelemente
fiir Dehnfugen zur Ubertragung dynamischer
Querkrafte

Masse-Feder-Systeme sind ,schwimmend* gelagerte ,feste Fahrbahnen®.
Die feste Fahrbahn — Betonplatten einschlielich Schienen — wird hierzu auf
speziellen schwingungsisolierenden Materialien wie Elastomer oder Federn
gelagert. Dadurch, dass die Tragplatten ausschlieBlich auf elastischen Lagern
verlegt sind, entstehen durch die Verkehrslasten dynamische Beanspruchun-
gen auf die Querkraftverbindung in den Fugen.

Diese dynamischen Kréafte werden Uber spezielle Querkraftdorne (Egcodorne
Typ DND) Ubertragen. Um einen rationellen Baufortschritt sicherzustellen,
werden die Egcodorne im Stremaform® Dehnfugenabstellelement bereits
fertig montiert geliefert.

Erst diese Bauweise ermdglicht einen kontinuierlichen Baufortschritt, der
insbesondere im Bereich von Tunneln einen erheblichen zeitlichen Vorteil

darstellt.

Stremaform® Abstellele- Stremaform® Abstellele-
ment fiir Dehnfugen mit ment fiir Dehnfugen mit
Querkraftdornen Querkraftdornen (Egco-
(Egcodorn DND) dorn DND) und Fugenband
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Bestellhilfe
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Bestellhilfe - Stremaform® Arbeitsfuge

Abschalung von Betonierabschnitten

Stremaform® Fugenabstellungen sind das flihrende Produkt bei einbaufertigen Abschalsystemen fiir Betonier-
fugen. Die Abstellungen werden als verlorene Schalung in Bodenplatten, Decken und Wanden eingesetzt.
Seit tber 30 Jahren werden Stremaform® Produkte fir Arbeitsfugen von MAX FRANK in Deutschland entwi-
ckelt und konstruiert.

Folgende Bestellhilfe dient zur einfachen und schnellen Abstimmung lhrer notwendigen Produktan-
forderungen. Bitte senden Sie dieses fiir Projekte an die unten genannnte Adresse, wir erstellen ihnen
kurzfristig ein passendes Angebot:

Max Frank GmbH & Co. KG Projekt:
Mitterweg 1
94339 Leiblfing Ort:

+49 9427 189-0
info@maxfrank.com

Kontakt:

Bauart
Abdichtungs-
varianten
(WU-Beton)
Beschichtetes Fugenblech und StoB- _ Fugenblech Fugenband- ohne
Fugenblech beschichtung Uberstand/Schlitz korb Abdichtung
(Seite 33) (Seite 34) (Seite 35) (Seite 36) (Seite 37)
Stremaform® Spacer Gesamtlange L TN mm
. . Bewehrungsraster a: ... mm
fur Optlmale Betondeckung Cpom:  wevvevriieniinns mm
Montage £
a
% i " ohne Stremaform® mit Stremaform® mit Stremaform®
it Spacer Spacer Spacer
i (4-kant) (3-kant)
¥ Standard 1200 mm ¥
Aufbau A [ B []
i i Bauteildicke d mm
Coom (ObEN)
Bewehrung 1
Sevqhrpe? Oben: Betonlberdeckung  Crom toper--rrsrsssssssseeeeees mm
Bewehrung 1 [ mm, Anzahl n (Ubereinander) .......cccccovvnne Stk.
Bewehrung 2 D mm, Anzahl n (Ubereinander) ........ccccovvnene Stk.
Einbauman EBM .o mm
Unten: Bewehrung 1 (4] Anzahl n (Ubereinander) ...

Crom (unten)

Bewehrung 2 Q Anzahl n (Ubereinander)

Betonuberdeckung

EinbaumaB - Ausfiihrungsempfehlung

www.qube-group.cu | info@qube-group.cu | T(+352) 20 40 20 32 | F(+352) 20 40 20 33

Flachmaterial Stremaform® Stremaform® Strong
Strong + Stremafix®
Ruckverankerung
h <500 mm 500 mm < h <800 mm h > 800 mm
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Bestellhilfe - Stremaform® Arbeitsfuge
mit Fugenblech beschichtet

QUBESTREMAFORM®

Bestellhilfe

Elementaufteilung
nach EinbaumaB

L2

EinbaumaB

L1

L 2400 799

EinbaumaB  EBM: ..o mm
Mittige Dichtungsebene: ja D nein D
Abstand oben (L2)

Abstand unten (L1)

Falls ein Héhensprung in der Dichtungsebene vorgesehen ist, bitte vermerken!

Wandubergang = TesmsaEaEEl — Wandmase (fiir Anschluss)
tf.\utside 1, :
L1 L2 outside
v Ly1
! Lw2
1 + |
| Ly T
; l % Xcut
U | 8 X
| . ols
: | (Einbaumas siehe oben)
X X |
L ! 1200 ﬂof
! [ ! Typ des Fugenblechs
FUgeaneCh I (. I Standard 150/1,5 mm
I [ |
| o | | Fugenblech Abmessung
‘ \ﬂ;ﬂs Lo ‘ﬁ‘ | Breite/Dicke= ........... VAR mm
I I I I
D aufgekantet D gerade Beschichtung: Deinseitig Dbeidseitig
Gesamtausfiihrung

Lieferformen (Standard)

@ Standard 2400 mm

490

A\

@ Standard 1200 mm

12

A\

@ Ubergang Wand

12

R\

(® Eck-Formteil ® T-Formteil

“ i
1200 m 250

(@ Hohensprung

N

(PJause

@ Kreuz-Formteil
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MAX FRANK

Bestellhilfe

Bestellhilfe - Stremaform® Arbeitsfuge
mit Fugenblech (schwarz) - StoBbeschichtung

Elementaufteilung ENOAUMER — EBM: o mm
. kS
nach EinbaumanB Y€ Mittige Dichtungsebene ja — nein
B OO
5 I.IE.I Abstand oben (L2)  ..covvvvceiiieinne mm
L 2400 100 Abstand unten (L1) —cooooeeeecceecceciinnns mm
# At
Falls ein Hohensprung in der Dichtungsebene vorgesehen ist, bitte vermerken!
Wandubergang bl b Rl WandmasBe (fiir Anschluss)
toutsicle t :
L1 | L2 outside
¥ - Ly
! Lu2
| + |
| Ly B
; l § Xout
U | 8 x
| - ols
— | (EinbaumaR siehe oben)
Xeut S I
, ' 1200 100

Fugenblech : Lo ‘ Typ des Fugenblechs
; ; ; ; [ ] 250/1,5mm
‘ | | [ ] 250/2,0mm
‘ D | (] 300/1,5mm
w L i [ ] 300/2,0mm
D aufgekantet D gerade D ....... T
Gesamtausfiihrung
Lieferformen (Standard)
@ Standard 2400 mm
%
(@ Standard 1200 mm
E 129
@ Ubergang Wand
E 20
(@ Hohensprung ® Eck-Formteil ® T-Formteil @ Kreuz-Formteil

ﬂ ﬁ
2 A&

2
50 Sy
2 250 2 \

(Jause

(PJause
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MAX FRANK

L~ Bestellhilfe

Bestellhilfe- Stremaform® Arbeitsfuge
mit Fugenblech (schwarz)

Elementaufteilung E BinbaumaB  EBM: ... o mm
nach EinbaumanB 3 g L Mittige Dichtungsebene: ja — nein

g R

oS Abstand 0ben (L2)  .o.covvvevvvceerin mm

* 2400 4‘1%) Abstand unten (1) ..ooevevveereeeee mm

Falls ein Héhensprung in der Dichtungsebene vorgesehen ist, bitte vermerken!

Wandt'ibergang [ — - WandmaBe (fiir Anschluss)
toutside L1 L2 toutside -
J L
| | L
I 1 |
- o8
! 3 g Xeut
U | 38 X
| L
- | (EinbaumaR siehe oben)
X X |
100
L 1200 L)

! b ! Typ des Fi blech
Fugenblech ‘ o ‘ ve E uenblechs
250/1,5 mm
| [ |
‘ \&/ s 1] % | [ ] 250/2,0mm
i — Do | [ | 300/1,5mm
i o i [ ] 300/2,0mm
D aufgekantet D gerade D """"" Jo M
Gesamtausfiihrung
Lieferformen (Standard)
@ Standard 2400 mm
%/
@ Standard 1200 mm
)/OH
@ Ubergang Wand
/
(@ Hohensprung (® Eck-Formteil ® T-Formteil @ Kreuz-Formteil
égoo % 250 50
! 790 3% 0 %% 0 %%
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QUBESTREMAFORM®

. MAX FRANK MAX FRANK
Bestellhilfe
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Bestellhilfe - Stremaform® Arbeitsfuge

QUBES T REMAFORM®
Bestellhilfe

Bestellhilfe - Stremaform® Arbeitsfuge

mit Fugenbandkorb ohne Abdichtung
Elementaufte“ung o _ EinbaumaB  EBM: .....ccccccvvveces mm Elementaufteilung a Einbaumal  EBM: oo mm
nach EinbaumaB L 3 § Mittige Dichtungsebene: ja [—|nein [ | nach EinbaumafB §
T D et e -
<

L 2400 |, Abstand unten (L1)  cceeeeeeeesessesse. mm

1 2400 L

Falls ein Hhensprung in der Dichtungsebene vorgesehen ist, bitte vermerken!

Wandubergan - —_ - WandmaBe (fiir Anschluss)
g g toutside 1 2 toutside
S L1
! L2
I [aa}
| E
| 8 X
] I
| (EinbaumaB siehe oben)
Xeut X I
L ' 1200 4
Fugenband ! ' ' ' Typ des Fugenbands
; 1 I 1
i % I | | Hersteller e
| ° | | |
I —+15 | I I | TYP
‘ D V-Form (Standard) ‘ ‘ |:| gerade (Sonderanfertingg)
Gesamtausfiihrung Gesamtausfiihrung

Lieferformen (Standard)

@ Standard 2400 mm

400

A\

(@ Standard 1200 mm

1

Y

@ Ubergang Wand

% e

left right

R

(@ Hohensprung

e

R
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Lieferformen (Standard)

@ Standard 2400 mm

&

(® Standard 1200 mm

P
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QUBESTREMAFORM®

Notizen

So geht’s

Kranfundament in Bodenplatten aus Beton

Bei gréBeren Bauprojekten werden Kranfundamente direkt in die Bodenplatte integriert und sind die ersten Bereiche,
welche betoniert werden. Dies ist fir den weiteren Bauablauf von enormer Bedeutung, denn ohne Kran lauft nichts auf
der Baustelle. Mit Stremaform® Fugenabstellungen lassen sich die Arbeitsfugen der Kranfundamente schnell, sicher und
mit kraftschltssiger Verbindung erstellen. StandardméRig kann die Stremaform® Arbeitsfuge gegen Grundwasser mittels
verschiedener Abdichtungsvarianten auch abgedichtete erstellt werden.

So geht’s:

Einfaches Erstellen von Dehnfugen bei komplexen Bauteilquerschnitten

Ob Kraftlbertragung, Abdichtung oder besondere Bauteilgeometrien — die Varianz in der Ausfihrung von Dehnfugen ist
hoch. Deshalb ist das Erstellen dieser Abschalungen auf der Baustelle oft komplex, unsicher und zeitraubend.
Stremaform® Abstellelemente fiir Dehnfugen werden speziell nach den Anforderungen des Projekts vorgefertigt und pass-
genau angeliefert.

So geht’s:

T
X

AL

S
NN N/ XY NV

O
N
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Erreurs de frappe, modifications techniques ou autres, sous rése
dentes rerdemt leur validité. LD ”L/mat ons que Vous Irm»erez

nos TLLFWQS@UI) Leo nstructi
alisées et constamment mises & jour. Nous
ées de production. La transmission de données
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an Dritte ist untersagt

igen Produktlisten
gen sowie andere
rd standig aktualisiert. Technische
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