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FICHE TECHNIQUE

FIBROBÉTON

COFFRAGE DE RIVE
ET VIPAIMANTS
Élément de coffrage perdu pour rives de 
poutres et dalles.

MISE EN OEUVRE

1/3 de la hauteur du coffrage de rive doit être ancré, au 
minimum, dans la structure en béton, et les 2/3 restants 
doivent être libres pour recevoir le béton de la 2e phase.
Selon la configuration du chantier, prévoir étaiement de 
soutènement.
L’utilisation du coffrage de rive avec l’alignement des 2 
faces (pré-fabrication) peut présenter une variation 
importante dû à la tolérance de production.

La stabilité est garan�e par les ou�ls : VIPAIMANT PMR 
H126*, PM H186 et GM H290.

Pour coffrage de rive 300mm :
- *U�liser VIPAIMANT PMR H126 sur banche sans réhausse 
de 2,80m, OU
- U�liser VIPAIMANT PM H186 sur banche de hauteur 
supérieure à 2,90m.

Pour coffrage de rive 350, 400 et 500mm :
- U�liser VIPAIMANT GM H290 (avec cône de compression).

AVANTAGES

- Pra�que : facile à me�re en place grâce à sa structure et 
ses aimants.
- Haute résistance à la compression.
- Adhérence garan�e par le profil intérieur, avec queues 
d’arondes.
- Esthé�que : fini�on lisse et parement rec�ligne. Prêt à 
enduire.
- Longévité : résistant au gel et aux intempéries.
- Ecologique : permet de minimiser les déchets.
- Economique : inves�ssement inférieur au coffrage tradi�onnel.
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Edi�on janvier 2021. La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garan�e échoit en cas d’u�lisa�on inappropriée ou de négligence. Toutes les réclama�ons 
concernant l’aspect des produits doivent être faites avant la pose. Nous vous rappelons que légalement, la mise en oeuvre vaut accepta�on du produit en l’état.
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INFORMATIONS BÉTON
CRITÈRES
Masse volumique
Résistance à la compression
% d’absorption d’eau
Tolérance dimensionnelle

Constituants

FIBROBÉTON
2200 Kg/m3

C40/50
< 7%
+/-5mm sur la largeur (l) ; 
+/-10mm sur la longueur (L)
Ciment Portland ;
filler calcaire ; cendre volante ; 
sable ; adjuvants ; eau ; fibre 
polypropylène.

Un. /
pale�e

70
70
70
35

ml. /
pale�e

84
84
84
42

Poids /pale�e
(Kg) Δ ±5%

970
1130
1300

785

Format / pale�e
l x L x H (mm)

1200 x 1300 x 750
1200 x 1300 x 850
1200 x 1300 x 950
1200 x 1300 x 650

Dimensions
l (Δ±5) x L (Δ±10) x e (mm)

300 x 1200 x 29
350 x 1200 x 29
400 x 1200 x 29
500 x 1200 x 29
240 x 126
150 x 186
150 x 290
  --   x 160
  --   x 180
  --   x 200

Référence

CRBF300L1200
CRBF350L1200
CRBF400L1200
CRBF500L1200
6AIMCRH126
6AIMCRH186
6AIMCRH290
6CC16CR
6CC18CR
6CC20CR

Désigna�on

Coffrage de rive 300
Coffrage de rive 350
Coffrage de rive 400
Coffrage de rive 500
Vipaimant PMRH126
Vipaimant PM H186
Vipaimant GM H290
Cône de compression 16
Cône de compression 18
Cône de compression 20

Poids un.
(Kg) Δ ±5%

13,25
15,55
18,00
21,20

1,75
2,36
2,85
0,30
0,32
0,34

Coffrage de Rive - Fibrobéton | Vipaimants | Cônes de compression

PM H186PMRH126

Applicable sur:
tous les coffrages

Applicable sur:
coffrages 350, 400 et 500

GM H290
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Erreurs de frappe, modifications techniques ou autres, sous réserve. Euro palettes et palettes grillagées sont facturées si aucun échange a lieu. Avec l'apparition de cette liste de produits, toutes les listes de produits précédentes 
perdent leur validité. Les informations que vous trouverez dans ce catalogue doivent être confirmées par nos employés, vu amélioration constante des produits par nos fournisseurs. Les instructions d'installation et autres informa-
tions ne peuvent être considérées que comme des recommandations. Ils ne remplacent pas l'expertise requise pour l'installation. Les instructions sont toujours actualisées et constamment mises à jour. Nous nous réservons donc 
expressément le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis au client.
Schreibfehler, Irrtümer sowie technische oder sonstige Änderungen  vorbehalten. Europaletten und Gitterboxen werden berechnet, falls kein Tausch erfolgt. Mit Erscheinen dieser Produktliste verlieren alle bisherigen Produktlisten ihre 
Gültigkeit. Informationen welche Sie in diesem Katalog finden, müssen durch unsere Mitarbeiter bestätigt werden da die Produkte durch unserer Lieferanten stets verbessert werden. Die Montageanleitungen sowie andere Informa-
tionen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Die Anleitung wird stets auf dem neuesten Stand der Technik gehalten und wird ständig aktualisiert. Technische Änderungen 
sind daher auch ohne vorherige Information des Kunden – ausdrücklich vorbehalten.
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