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QUBECONECTO ALU
Joints de dilatation de sol | Type: AL78.10

QUBECONECTO ALU
Joints de dilatation de sol | Description
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38 162 14, 32, 42, 52

N, 15, 22, 30, 
42, 52, 62, 77, 
87, CV

N, 15, 22, 30, 
42, 52, 62, 77, 
87, CV

N, 15, 22, 30, 
42, 52, 62, 77, 
87, CV

N, 15, 22, 30, 
42, 52, 62, 77, 
87, CV

N, 15, 22, 30, 
42, 52, 62, 77, 
87, CV

30 20 (± 10)AL.38.10

conecto Alu

N – version en applique, CV – version d’angle
Dans le cas de la version N, la fente peut être plus grande

joints de dilatation de sol

Conecto
Alu 

Elément
visible
(mm)

Largeur du joint 
de dilatation 

(mm)

Largeur 
de la base

(mm)

Hauteur 
d’encastrement 

(mm)

Type 
de 

matériau

Charge 
maximale (kN)

Compensation 
horizontale/verticale 

(mm)

Natural
aluminum

Natural
aluminum

Natural
aluminum

Natural
aluminum

Natural
aluminum

Natural
aluminum

Profilés de dilatation Conecto sont 
fabriqués en alliage d’aluminium 
spécialement conçus, résistant aux 
déformations sous l’e�et de charge. La 
forme de profilés permet le nettoyage 
facile et prévient l’accumulation des 
pollutions.
Les profilés sont utilisés dans les 
endroits à fort trafic comme centres 
commerciaux, bâtiments de bureau, 
hôtels ou écoles. Profilés sont 
résistants aux charges jusqu’à 100KN, 
en fonction de la taille de roue du 
véhicule ou de la surface de pression 
active. Les principaux caractéristiques 
du profilé sont sa haute résistance et 
l’aspect esthétique.

max 30

version encastrée version encastrée version d’angle

max 50

max 75

max 90

max 100

max 140
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AL78.10 N

AL78.10.22
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QUBECONECTO ALU
Joints de dilatation de sol | Type: AL125.20

QUBECONECTO ALU
Joints de dilatation de sol | Type: AL110.15

AL110.15 N AL125.20 N

AL110.15.22 AL125.20.22
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QUBECONECTO ALU
Joints de dilatation de sol | Type: AL.165.30

QUBECONECTO ALU
Joints de dilatation de sol | Type: AL130.21

AL130.21 N AL165.30 N

AL130.21.22 AL165.30.22
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Erreurs de frappe, modifications techniques ou autres, sous réserve. Euro palettes et palettes grillagées sont facturées si aucun échange a lieu. Avec l'apparition de cette liste de produits, toutes les listes de produits précédentes 
perdent leur validité. Les informations que vous trouverez dans ce catalogue doivent être confirmées par nos employés, vu amélioration constante des produits par nos fournisseurs. Les instructions d'installation et autres informa-
tions ne peuvent être considérées que comme des recommandations. Ils ne remplacent pas l'expertise requise pour l'installation. Les instructions sont toujours actualisées et constamment mises à jour. Nous nous réservons donc 
expressément le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis au client.
Schreibfehler, Irrtümer sowie technische oder sonstige Änderungen  vorbehalten. Europaletten und Gitterboxen werden berechnet, falls kein Tausch erfolgt. Mit Erscheinen dieser Produktliste verlieren alle bisherigen Produktlisten ihre 
Gültigkeit. Informationen welche Sie in diesem Katalog finden, müssen durch unsere Mitarbeiter bestätigt werden da die Produkte durch unserer Lieferanten stets verbessert werden. Die Montageanleitungen sowie andere Informa-
tionen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Die Anleitung wird stets auf dem neuesten Stand der Technik gehalten und wird ständig aktualisiert. Technische Änderungen 
sind daher auch ohne vorherige Information des Kunden – ausdrücklich vorbehalten.
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