
CONCRETEC

02
-2

02
2

Ringraumdichtungen  |  Fest-Losflansch

Filet de clôture de chantier  |  Net



2 www.qube-group.eu  l  info@qube-group.eu  l  T(+352) 20 40 20 32  l  F(+352) 20 40 20 33 3www.qube-group.eu  l  info@qube-group.eu  l  T(+352) 20 40 20 32  l  F(+352) 20 40 20 33 

QUBEFEST-LOSFLANSCH
Ringraumdichtungen und Mauerhülsen

QUBEFEST-LOSFLANSCH
Ringraumdichtungen und Mauerhülsen

4 pipes GmbH Sigmundstraße 182 • 90431 Nürnberg • Telefon: +49 (0)911 81006-0 • Telefax: +49 (0)911 81006-111
 E-mail: info@4pipes.de • www.4pipes.de

Pressio Ringraumdichtungen und Mauerhülsen 
mit Fest-Losflansch 4 pipes

Dichtung mit Fest-Losflansch

Mauerhülse mit Fest-Losflansch

Beispiele: 

Vorbaumauerhülse Vorbaumauerhülse mit Fest-Losflansch, Sonderanfertigung

4 pipes GmbH Sigmundstraße 182 • 90431 Nürnberg • Telefon: +49 (0)911 81006-0 • Telefax: +49 (0)911 81006-111
 E-mail: info@4pipes.de • www.4pipes.de

Pressio Ringraumdichtungen und Mauerhülsen 
mit Fest-Losflansch 4 pipes

Produktinformationen
Ringraumdichtungen und Mauerhülsen mit integrierter Fest- 
Losflanschkonstruktion binden die durchstoßene Dichtungs-
bahn einer Gebäudeabdichtung sicher in die Mauerdurchfüh-
rung ein und dichten diese sicher ab.

Zulagen, bestehend aus Gummischeiben zwischen den Flan-
schen, dienen der zuverlässigen Einbindung von Kunststoff-
Dichtungsbahnen. 
Die Bauweise entspricht der DIN 18533 für Bauten mit Dich-
tungsbahnen gegen „drückendes Wasser“ (W2-E) alternativ 
gegen „nicht drückendes Wasser“ (W1-E, W3-E).

Vorbaumauerhülsen dienen der Schaffung einer Hülse vor der 
Wand. Hier kann dann eine Ringraumdichtung eingesetzt wer-
den. Alle Vorbauhülsen werden inkl. Dübeln, Schrauben und 
Spezial-Dichtungsmittel zur Wandabdichtung ausgeliefert.

Dichtungen mit Fest-Losflansch
(W1-E, W3-E) nach DIN 18533 für 
Bauten mit Dichtungsbahnen inkl. 
Schrauben und Dübel zur Befestigung
„gegen nicht drückendes Wasser“
verzinkte Ausführung

Dichtungen mit Fest-Losflansch
(W2-E) nach DIN 18533 für Bauten 
mit Dichtungsbahnen inkl. 
Schrauben und Dübel zur 
Befestigung
„gegen drückendes Wasser“
verzinkte Ausführung

Mauerhülsen mit Fest-Losflansch 
(W1-E, W3-E)
nach DIN 18533 für Bauten
mit Dichtungsbahnen

„gegen nicht drückendes Wasser“
verzinkte Ausführung

Mauerhülsen mit Fest-Losflansch 
(W2-E)
nach DIN 18533 für Bauten
mit Dichtungsbahnen

„gegen drückendes Wasser“
verzinkte Ausführung

Vorbaumauerhülsen mit 
Fest-Losflansch
(W1-E, W3-E) nach DIN 18533 für 
Bauten mit Dichtungsbahnen inkl. 
Schrauben und Dübel zur Befestigung
„gegen nicht drückendes Wasser“
verzinkte Ausführung

Vorbaumauerhülsen mit 
Fest-Losflansch (W2-E)
nach DIN 18533 für Bauten
mit Dichtungsbahnen
inkl. Schrauben und Dübel zur 
Befestigung
„gegen drückendes Wasser“
verzinkte Ausführung

Geschlossene 
Vorbaumauerhülse
inkl. Schrauben und Dübel zur 
Befestigung sowie Dichtkleber

verzinkte Ausführung
(ohne Dichteinsatz)

Geteilte Vorbaumauerhülse
inkl. Schrauben und Dübel zur 
Befestigung sowie Dichtkleber

verzinkte Ausführung
(ohne Dichteinsatz)

Beispiel Ringraumdichtungen mit Fest-Losflansch
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Montageanleitung 
Mauerhülse mit Fest-Losflansch 4 pipes

1.  Vorbereiten
 a)  Fest-Losflansch säubern. (Fett- und staubfrei)
 b) Position des Festflansches nach *DIN 18533-1 wählen.
 c)  Festflansch mit Mauerhülse in die Schalung integrieren 
  und fixieren.
  (Zur Fixierung dient die Armierung bzw. eine 
  Rohrschelle. Nicht im Lieferumfang enthalten.) 

2.  Betonieren
 a) Mauerwerk mit Beton ausgießen. 
 b) Im Bereich der Mauerhülse besonders gut auf die 
  Verdichtung achten.

3.  Zuschneiden
 Bohrungslöcher sowie Durchführungsloch in die 
 Dichtungsbahnen schneiden. 
 (Losflansch dient als Schablone) 

Achtung: 
Die Dichtungsbahn darf keine Klebestellen, Knicke, 
Falten, Einschnitte etc. aufweisen!

4.  Montieren
 a) Erste Gummizulage an den Festflansch anlegen.
 b) Dichtungsbahn einlegen. 
  (Achtung: Die Bohrungslöcher müssen zentrisch mit  
  den anderen Bohrungen übereinander liegen!)
 c) Losflansch mit Schrauben, Unterlegscheiben und 
  Gummieinlagen zusammenstecken.
 d) Festflansch mit dem Losflansch verschrauben. 
  (Schrauben diagonal anziehen: 1-4-3-2)

Bitte halten Sie sich an das richtige Drehmoment
nach DIN 18533-1.

* Eine Los- und Festflanschkonstruktion ist so anzuordnen, 
dass ihre Außenkanten mindestens 30 cm von Bauwerks-
kanten und -kehlen sowie mindestens 50 cm von Bauwerks-
fugen entfernt sind.
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a)

b)
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Montageanleitung 
Dichtung mit Fest-Losflansch 4 pipes

1.  Vorbereiten
 a) Position nach DIN 18533-1 wählen.
 b) Dichtung mit Fest-Losflansch 4 pipes und die Wand sowie  
  die Kernlochbohrung säubern. (fett- und staubfrei)
 c) Unebenheiten ausgleichen und aushärten lassen. 
  (Empfehlung: Epoxydharz 4 pipes)

2.  Anzeichnen
 a) Losflansch demontieren.
 b) Festflansch mit der Gummidichtung in die Kernloch-
  bohrung einsetzen.
 c) Löcher der Senkkopfschrauben in die gewünschte 
  Position drehen und die Gummidichtung leicht anziehen. 
  (Zentrierung)
 d) Dübellöcher anzeichnen.
 e) Festflansch mit Gummidichtung lockern und abbauen. 
 f) Dübellöcher bohren.
 g) Bohrungen ausblasen und Dübel in Wand einsetzen.

3. Verschrauben
 a) Festflansch mit Gummidichtung auf Sauberkeit über-
  prüfen und mit den Senkkopfschrauben montieren. 
  (fest anziehen)
 b) Ausgleich der Übergangskante vom Festflansch zur 
  Wand mittels Mörtel schaffen. 

Achtung: Dichtflächen auf Sauberkeit überprüfen, 
gegebenenfalls säubern!

4.  Zuschneiden und Montieren
 a) Dichtungsbahn anlegen, Losflansch als Schablone  
  verwenden und Löcher für Durchführung/Schrauben  
  mittels Locheisen ausschneiden.
 b) Dichtungsbahn mit beidseitigen Gummizulagen auf  
  Lochbild positionieren.
 c) Losflansch montieren.
 d) Muttern diagonal mit dem richtigen Drehmoment 
  anziehen. (DIN 18533-1)

Voraussetzungen:
•	 Die	Dichtung	mit	Fest-Losflansch	4	pipes	ist	auf	einer	
 ebenen, glatten und tragfähigen Wandfläche anzubringen.
•	 Die	Oberfläche	der	Kernlochbohrung	sowie	die	Wandfläche		 	
 müssen sauber sein. Um Unebenheiten auszubessern, em-
 pfehlen wir das Epoxydharz 4 pipes, welches eine hoch-
 wertige Beschichtung von Beton gewährleistet.
•	 Eine	Los-	und	Festflanschkonstruktion	ist	so	anzuordnen,	
 dass ihre Außenkanten mindestens 30 cm von Bauwerks-
 kanten und -kehlen sowie mindestens 50 cm von Bauwerks-
 fugen entfernt sind. (DIN 18533-1) 

Dübelgröße Min. Randabstand Beton

10 mm 50 mm

12 mm 60 mm
Quelle: fischerwerke GmbH

1.

2.

3.

4.
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b)

b)
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Montageanleitung 
Vorbaumauerhülse 4 pipes

Die Vorbaumauerhülse 4 pipes ist auf einer ebenen, glatten
und tragfähigen Wandfläche anzubringen.

1.  Vorbereiten
 a) Position der Vorbaumauerhülse nach DIN 18533-1 wählen.
 b) Dübellöcher anzeichnen.
 c) Dübellöcher bohren.
 d) Bohrungen ausblasen und Dübel in Wand einsetzen.

2.  Kleben
 a)  Klebeflächen an Wand und Vorbaumauerhülse 
  auf Sauberkeit kontrollieren.
 b) Dichtkleber gleichmäßig auf der Rückseite der Vor-
  baumauerhülse auftragen, sodass alle Öffnungen 
  zur Wand hin versiegelt sind. (siehe Bild)
 

c)	 (Optional)	Bei	geteilter	Ausführung	ist	die	Klebefläche
 an die Kontur der geteilten Mauerhülse anzupassen.

3.  Montieren
 a) Vorbaumauerhülse montieren, Schrauben anziehen.
 b) Gleichmäßiges allseitiges Ausquellen des Dichtklebers
  kontrollieren.

Achtung: 
Dichteinsätze müssen zusätzlich angefordert werden!

a)

b)

Dübelgröße mindest Randabstand Beton

14 mm 70 mm

Quelle: fischerwerke GmbH

Rückseite

Rückseite
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Montageanleitung 
Vorbaumauerhülse mit Fest-Losflansch 4 pipes

1.  a)  Position der Vorbaumauerhülse nach DIN 18533-1 
  wählen.
 b) Montagefläche auf Sauberkeit sowie Ebenheit 
  kontrollieren. 
 c)  Dübellöcher anzeichnen.
 d)  Dübellöcher bohren.
 e)  Bohrungen ausblasen und Dübel in Wand einsetzen.

Dübelgröße Min. Randabstand Beton

10 mm 50 mm

12 mm 60 mm

2.  Vorbaumauerhülse Festflansch mit den mitgelieferten
 Senkschrauben montieren.
 

3.  Ausgleich der Übergangskante vom Festflansch zur Wand  
 mittels Mörtel schaffen.

4.  a) Dichtungsbahn anlegen, Losflansch als Schablone  
  verwenden und Löcher für Durchführung/Schrauben  
  mittels Locheisen ausschneiden.
 b) Dichtungsbahn mit beidseitigen Gummizulagen
  auf Lochbild positionieren.
 c) Losflansch montieren und die Muttern diagonal mit  
  dem richtigen Drehmoment nach DIN 18533-1
  anziehen.

Quelle: fischerwerke GmbH
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Pressio Ringraumdichtungen und Mauerhülsen 
mit Fest-Losflansch 4 pipes

Ausschreibungstext 4 pipes - Ringraumdichtung mit Fest-Losflansch

Ringraumdichtung mit Fest-Losflansch 4 pipes mit integrierter Fest- Losflanschkonstruktion 
binden die durchstoßene Dichtungsbahn einer Gebäudeabdichtung sicher in die Mauerdurchführung 
ein und dichten diese sicher ab. Die Bauweise entspricht der DIN 18533 für Bauten mit Dichtungsbahnen 
gegen „drückendes Wasser“ (W2-E) alternativ gegen „nicht drückendes Wasser“ (W1-E, W3-E). 
Inkl. Schrauben und Dübel zur Befestigung
 
Außendurchmesser Losflansch:    DN……...…….DA…………….mm

Innendurchmesser Ringraumdichtung:   .............................................. mm 

Ausschreibungstext 4 pipes - Mauerhülse mit Fest-Losflansch

Mauerhülse mit Fest-Losflansch 4 pipes mit integrierter Fest- Losflanschkonstruktion binden die 
durchstoßene Dichtungsbahn einer Gebäudeabdichtung sicher in die Mauerdurchführung ein und 
dichten diese sicher ab. Die Bauweise entspricht der DIN 18533 für Bauten mit Dichtungsbahnen 
gegen „drückendes Wasser“ (W2-E) alternativ gegen „nicht drückendes Wasser“ (W1-E, W3-E).
 
Außendurchmesser Losflansch:    DN……...…….DA…………….mm

Innendurchmesser Mauerhülse:    .............................................. mm 

Ausschreibungstext 4 pipes - Vorbaumauerhülse

Vorbaumauerhülse 4 pipes mit umlaufendem Flansch zur Befestigung an der Wand und 
Schaffung einer vorgelagerten Hülse, für die optimale Dichtwirkung zur Wand und zum Mediumrohr, 
beim Einsetzen einer Ringraumdichtung. In geschlossener Ausführung oder alternativ als geteilte Hülse.                                                                           
Inkl. Schrauben, Dübeln und Spezial-Dichtkleber. (Lieferung ohne Dichteinsatz)

Innendurchmesser Mauerhülse:         ………………………………..mm 

Ausschreibungstext 4 pipes - Vorbaumauerhülse mit Fest-Losflansch

Vorbaumauerhülse mit Fest-Losflansch 4 pipes mit integrierter Fest-Losflanschkonstruktion 
binden die durchstoßene Dichtungsbahn einer Gebäudeabdichtung sicher in die Mauerdurchführung 
ein und dichten diese sicher ab. Zur Befestigung an der Wand und Schaffung einer vorgelagerten Hülse, 
für die optimale Dichtwirkung zur Wand und zum Mediumrohr, beim Einsetzen einer Ringraumdichtung. 
Die Bauweise entspricht der DIN 18533 für Bauten mit Dichtungsbahnen gegen „drückendes Wasser“ 
(W2-E) alternativ gegen „nicht drückendes Wasser“ (W1-E, W3-E).                                                                                                                                           
Inkl. Schrauben und Dübeln zur Befestigung.

Außendurchmesser Losflansch:         DN……………DA…………..mm

Innendurchmesser Mauerhülse:         ………………………………..mm 



CONCRETEC

Qube Solutions Group

2, rue Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg

✆  (+352) 20 40 20 32     
  (+352) 20 40 20 33

www.qube-concretec.eu 

Service commercial  l  Aussendienst 

Pascal Streit  l  Responsable ventes
✆   (+352) 661 16 24 19   
 team.qube@qube-group.eu    

Eric Monseur  l  Assistant
✆   (+352) 661 16 24 08   
 team.qube@qube-group.eu

Mathieu Rohrig  l  Commercial
✆   (+352) 661 16 24 22   
 mathieu.rohrig@qube-group.eu       

Direction  l  Management

Mike Baseggio  l  Gérant
✆   (+352) 621 48 48 10
   (+352) 20 40 20 33
 mike.baseggio@qube-group.eu     

Sales Departement  l  Service Ventes
 team.qube@qube-group.eu www.qube-group.euService Soumissions

 soumissions@qube-concretec.eu

Erreurs de frappe, modifications techniques ou autres, sous réserve. Euro palettes et palettes grillagées sont facturées si aucun échange a lieu. Avec l'apparition de cette liste de produits, toutes les listes de produits précédentes 
perdent leur validité. Les informations que vous trouverez dans ce catalogue doivent être confirmées par nos employés, vu amélioration constante des produits par nos fournisseurs. Les instructions d'installation et autres informa-
tions ne peuvent être considérées que comme des recommandations. Ils ne remplacent pas l'expertise requise pour l'installation. Les instructions sont toujours actualisées et constamment mises à jour. Nous nous réservons donc 
expressément le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis au client.
Schreibfehler, Irrtümer sowie technische oder sonstige Änderungen  vorbehalten. Europaletten und Gitterboxen werden berechnet, falls kein Tausch erfolgt. Mit Erscheinen dieser Produktliste verlieren alle bisherigen Produktlisten ihre 
Gültigkeit. Informationen welche Sie in diesem Katalog finden, müssen durch unsere Mitarbeiter bestätigt werden da die Produkte durch unserer Lieferanten stets verbessert werden. Die Montageanleitungen sowie andere Informa-
tionen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Die Anleitung wird stets auf dem neuesten Stand der Technik gehalten und wird ständig aktualisiert. Technische Änderungen 
sind daher auch ohne vorherige Information des Kunden – ausdrücklich vorbehalten.


