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Leichte und schnelle Montage sowie eine sichere Lösung als Alternative 

für allgemein verwendbare, provisorische Holzkonstruktionen. Dank 

der universellen Bestimmung und dem Modulaufbau findet das 

System seine Anwendung überall dort, wo man kleine und große 

Höhenunterschiede sicher zu Fuß überwinden muss. 

ANWENDUNG DES TAS-SYSTEMS:

Als temporäre Treppen zur Bewältigung kleiner und großer 
Höhenunterschiede mit verschiedenem Neigungswinkel des Bodens 
(Böschungen, Erdaushübe, Klippen, Stockwerke)

Als temporäre Fußgängerüberführungen (Erdaushübe bei Straßen- 
und Bauarbeiten, Gräben)

Als Verbindungselement zwischen den Stockwerken, auch bei 
großen Höhenunterschieden (Gebäude, tiefe Erdaushübe für 
Fundamente, z.B. für Tiefgaragenparkplätze)

Möglichkeit der leichten und erneuten Montage und Demontage, 
ohne dass die Leistungsbeständigkeit beeinträchtigt wird

TLC Sp. z o.o. gewährleistet technische Unterstützung: Lieferung, 

Beratung und Schulung der Mitarbeiter.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

TAS-SYSTEM

Als temporäre Plattform zur Überwindung kleiner Hindernisse wie 
niedrige Mauer oder Erdaushübe
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TAS-TREPPEN

MERKMALE UND VORTEILE DES SYSTEMS

Breiter Neigungswinkel bis zur Horizontale: von 0° bis 50°

Modularität – erhältlich in Modulen von 3 bis 18 Stufen mit Einzelgang

Möglichkeit der Verbindung einzelner Treppen (z.B. 18+18 Stufen, 15+12 Stufen)

Möglichkeit der Montage des Geländers an einer oder an beiden Seiten 

Automatisches in Waage bringen von Stufen 

Möglichkeit der Veränderung der Nutzungsstelle je nach Bedarf

Einhaltung der Norm EN 12811

6 7

ANZAHL DER STUFEN 3 6 9 12 15 18

AUFSTIEGSLÄNGE [m] 0,80 1,61 2,42 3,23 4,05 4,86

HÖHE [m] 0 - 0,6 0 - 1,2 0  - 1,8 0 - 2,4 1,6 - 3,0 2,1 - 3,6

MÖGLICHKEIT DER NUTZUNG ALS 
ÜBERWEG

JA JA JA JA NEIN NEIN

3,7m
2,6m

h=1,6m

h=3,0m

0,8m
0,5m

h=0m

h=0,6m

h=0m

1,6m
1,0m

h=1,2m

h=0m

2,4m
1,5m

h=1,8m

h=0m

3,2m
2,1m

h=2,4m

4,4m
3,1m

h=2,1m

h=3,6m

• 

• 

• 

 

 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

200 x 200 mm

Sockel für schnelle Montage
von Geländern

Die Treppen erfüllen die Anforderungen bezüglich der Tragfähigkeit in der Klasse (1 kN auf der Fläche 200 x 200 

mm nach PN-EN 12811, unter dem Titel.: „Temporäre Konstruktionen auf Baustellen”) sind zur selbstständigen 

Montage mittels Hebezeugs geeignet.

Praktische
Transportgriffe

Antirutschgriffe im Unter-  
und Oberteil der Treppe

Unsere Treppen sind mit einer Reihe von Lösungen ausgestattet, die es ermöglichen,typische 

Probleme und Gefahren zu vermeiden, mit welchen Bauarbeiter jeden Tag zu tun haben.

700 oder 1000mm 

Maximale Höhe 
des einzelnen 

Treppenelements

Einzel- bzw. Doppelgeländer
mit automatischer Regulierung

Antirutsch- und  
selbstreinigende Stufen

Sperren zur Sicherung
vor Zusammenklappen

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Das System der temporären Treppen besteht aus 6 Hauptmodulen, nacheinander 3, 6, 9, 12, 15 und 18 

Stufen im Regulierungsbereich vom 0° bis 50° für Module von 3 bis 12 und vom 25° bis 50° für Module 15 

und 18 haben. Die Treppe wird auf einem horizontalen Boden montiert, der dafür entsprechend vorbereitet 

wurde, indem der untere und obere Teil mittels Dübel oder Stäbe befestigt wird. In der folgenden Tabelle 

sind die Hauptparameter der verfügbaren Module dargestellt.

AUSWAHL DER LÄNGE UND AUFSTELLUNG

Position der Treppe, d.h. Neigun-

gswinkel und Entfernung des unteren 

Endes von der oberen Kante wird auf 

der Grundlage des rechts dargestell-

ten Diagramms wie folgt festgesetzt:

Tiefe des Erdaushubs festsetzen 

und Den Wert auf der vertikalen  

Achse markieren.

Unter Berücksichtigung der Anza-

hl der Stufen des vorhandenen Sets 

den Neigungswinkel des Treppenlau-

fs festgelegt, indem eine horizontale 

Linie bis zum Schneidepunkt mit dem 

Bogen geführt wird. 

Die Entfernung des Stützpunktes 

des unteren Treppenteils bestimmen 

– senkrechte Gerade bis zum Durch-

schneiden mit der horizontalen Achse. 

Entfernung des Stützpunktes [m]

Ti
ef

e 
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s 
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bs
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]

Anzahl der Stufen Neigungswinkel

    3 Stufen               6 Stufen                  9 Stufen                   12 Stufen                    15 Stufen                     18 Stufen  
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ANZAHL 
DER 

STUFEN

BREITE DES 
TREPPENLAUFS 

[MM]
GEWICHT [KG] HÖHE [M] LÄNGE [m]

3
700 93

0,46 1,8

1000 107

6
700 120

1 3

1000 244

TAS-Podest-Treppen

     TAS-Podest-Treppe - besteht aus Podest und zwei TAS-Aufstiegen, der Modulaufbau ermöglicht einfache 

Montage. Die Treppe findet ihre Anwendung als sicherer Übergang über solche Hindernisse wie Mauer, 

Rohre, Erdaushübe und kleine Löcher. Dank den TAS-Aufstiegen, die aus 3 oder 6 Stufen bestehen, erfolgt 

die Änderung der Podesthöhe sehr schnell und erfordert kein hochqualifiziertes Personal.

Sichere Verbindung des Geländers 
beider Aufstiege

      VERBINDUNGSSTÜCKE FÜR TREPPEN

Die Konstruktion der Treppe erlaubt Verbindung von Gängen z. B. 18+18, 15+12. Zum Verbinden von Treppen 

dienen Verbindungsstücke (1) in Form von U-Profilen. Die Verbindungsstücke werden mit den gleichen 

Schrauben wie Stufen und Fuße verschraubt.

      STÜTZPFOSTEN

Bei der Verbindung von Aufstiegen kann es notwendig sein, diese zusätzlich zu stützen, um die Steifheit zu 

erhöhen. Zur Stützung der Treppe dienen zusätzliche Stützpfosten (2), die mittels Verbindungsschrauben 

montiert werden, die zur Befestigung von Stufen dienen. Um den Pfosten an die Unebenheiten des Geländes 

anzupassen, ist dieser mit einem regulierbaren Fuß ausgestattet.

TAS-TREPPEN

Bei der Montage und Verbindung der Aufstiege auf der Aufschüttung ist die Verwendung von Stützpfosten 

nicht notwendig.

Unabhängig vom Neigungswinkel des Aufstiegs werden die Stufen automatisch waagerecht ausgerichtet 

(parallel zum unteren und oberen Griff). Bei Bedarf wird die Regulierung mittels Absperrungen ausgeführt. 

ZUSATZELEMENTE

Stufenlos regulierbarer Fuß 

Befestigung des Pfostens an 
 die Treppe 

Verbindungsstück der Treppe 

Solide Befestigung des Podests 
auf dem Aufstieg

Die Fußleiste schützt vor uner-
wünschtem Hinunterstoßen  
der Objekte in den Erdaushub
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TAS-TREPPENHÄUSER

Die TAS-Treppenhäuser haben einen Modulaufbau, was eine hohe Beliebigkeit im Erhalt von unterschiedlichen 

Höhen des Heruntergangs ermöglicht. Das System besteht aus zwei Modulen: einem UNTEREN- und einem 

STANDARDMODUL, sowie aus dem temporären TAS-Treppen. Beim Standardmodul werden stets 12-stufige 

Treppen montiert, während beim unteren Modul die Stufenanzahl entsprechend an Modulhöhe angepasst wird.

Moderne Lösungen, mit den unsere Treppenhäuser ausgestattet sind, ermöglichen einen sicheren 

Verkehr auch unter den anspruchsvollsten Bedingungen.  

CECHY I ZALETY SYSTEMU

Der Heruntergang aus dem TAS-Treppenhaus ist dafür vorgesehen, die Höhen- und Abstandsunterschiede 

zwischen dem Treppenhaus und der Höhe, auf die wir hinaufsteigen wollen.

     Das Treppenhaus hat die Einstellmöglichkeit in 7 Positionen (jede 195 mm). Gleichmäßige Einstellung 

wird erreicht, indem man den Adapter zum Heruntergehen verwendet

TAS-Treppe  
12 Stufen

Unterschiedliche
Richtungen des
Heruntergangs aus
dem Treppenhaus

TAS-Treppe
Anzahl der Stufen
je nach Modulhöhe

Max. Höhe /
Höhendifferenz
(max. 4 Module)

Leichte
Montage dank
dem Modulbau

2145 mm
Feste Höhe des
Standardmoduls

2310 - 3460 mm
Regulierte Höhe des
unteren Moduls

Leichte Höhenregulierung
durch ausziehbaren Füßen

UNTEREN MODULS

STANDARDMODULS

STANDARDMODULS
Möglichkeit der Montage 
des Heruntergangs

TAS-TREPPENHÄUSER
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  |  Architectural Metalwork

LFD.
NR. ZEICHEN NAME

ANZAHL [St.]
GEWICHT [KG]

UNTERES MODUL STANDARDMODUL

1 RA Rahmen mit Podest 1 1 124

2 R-01 Geländer 4 4 12

3 S-01 Pfosten 4 4 21

4 X-01 Spanndiagonale 2 2 8

5 A-01 Fuß 4 0 13

6 - Einhangbolzen 8 4 0.4

7 - Schelle 4 4 0.15

Die untere Tabelle umfasst die Liste der Hauptelemente, abhängig von der Modul-Art.

Die Konstruktion von TAS-Treppenhäusern der Firma TLC wurde gemäß der Norm PN-EN 12811, unter 

dem Titel:„ Temporäre Konstruktionen auf Baustellen” hergestellt. Es erfüllt die Anforderungen bezüglich 

der Tragfähigkeit in der Klasse 1 (1 kN auf der Fläche von den Maßen 200 x 200 mm nach PN-EN 12811). Die 

Treppenhäuser sind zur selbstständigen Montage mittels Hebezeugs vorbereitet.

MODULELEMENTE

SchelleEinhangbolzenRegulierbarer Fuß

Rahmen mit
Antirutschpodest Sicheres Geländer Pfosten Spanndiagonale
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SYSTEM TAS
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STUFENANZAHL
LAUFBREITE 

[mm]
3 6 9 12 15 18

GEWICHT [kg]
700 47,7 75 106,6 134 162,2 192,6

1000 57 94 134,6 171,2 209 248,5

LÄNGE NACH  L [m] 1,5 2,3 3,1 3,9 4,8 5,6

Demontierte TAS-Treppenhäuser können aufeinandergestapelt und gemeinsam mit den TAS-Treppen 

transportiert werden. Bei dieser Lösung sollen die Elemente entsprechend durch Kanthölzer und Befestigen 

einzelner Elemente mit Spanngurten gesichert werden.

 

Maximale zulässige Anzahl der gestapelten Module beträgt 3.

Platzsparend
dank der

Möglichkeit 
der

senkrechten
Stapelung

Die TAS-Treppenhäuser sind in demontiertem Zustand mit einzelnen Bauelementen zu transportieren 

und lagern, welche wie unten dargestellt eingeordnet werden. Dies reduziert den Raum, der zum Transport 

und zur Lagerung benötigt wird. Die Gewichte der kompletten Module ohne Aufstiege betragen: 326 kg 

(unteres Modul) und 275 kg (Standardmodul).

 

TAS-TREPPENHÄUSER – TRANSPORT UND LAGERUNG

Transportgriffe
Qmax=4 kN

Transportgriffe
Qmax=4 kN

TAS-TREPPENHÄUSER – TRANSPORT UND LAGERUNG

Die TAS-Treppenhäuser sollen mit demontierten und auf minimale Höhe eingestellten Geländern 

transportiert und gelagert werden, was den Raum, der zum Transport und Lagerung notwendig wird, 

wesentlich reduziert. Transportgriffe dienen zum Heben von Treppen. Die Größen und Gewichten, je nach 

Modell, werden unten dargestellt.

TAS-Treppen können aufeinandergestapelt werden. Damit die Elemente sich nicht seitwärts 

bewegen, können sie gesperrt werden, indem die Transportgriffe entsprechend eingestellt und durch 

eine Schraube gesichert werden. Die Möglichkeit der Stapelung wird unten dargestellt.

Maximale zulässige Anzahl der gestapelten Module beträgt 5.

Platzsparend 
dank der 

Möglichkeit
der senkrechten

Stapelung Transportgriffe zur 
Vermeidung von 

Bewegungen

Transportgriffe
Qmax=2 kN

Transportgriffe
Qmax=2 kN
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TEMPORÄRE TREPPEN UND TREPPENHÄUSER TAS

 DURCHGEFÜHRTE PROJEKTE 



Qube Solutions Group

2, rue Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg

✆    (+352) 20 40 20 32     
    (+352) 20 40 20 33

www.qube-concretec.eu 

Service commercial  l  Aussendienst 

Pascal Streit  l  Sales Manager
✆   (+352) 661 16 24 19   
   (+352) 20 40 20 33
 team.qube@qube-group.eu     

Back Office  l  Innendienst 

Pascale Blang  l  Purchase Manager
✆   (+352) 661 16 24 02
   (+352) 20 40 20 33
 team.qube@qube-group.eu     

Direction  l  Management

Mike Baseggio  l  Gérant
✆   (+352) 621 48 48 10
   (+352) 20 40 20 33
 mike.baseggio@qube-group.eu     

Sales Departement  l  Service Ventes
 team.qube@qube-group.eu www.qube-group.euService Soumissions

 soumissions@qube-concretec.eu

Erreurs de frappe, modifications techniques ou autres, sous réserve. Euro palettes et palettes grillagées sont facturées si aucun échange a lieu. Avec l'apparition de cette liste de produits, toutes les listes de produits précédentes 
perdent leur validité. Les informations que vous trouverez dans ce catalogue doivent être confirmées par nos employés, vu amélioration constante des produits par nos fournisseurs. Les instructions d'installation et autres informa-
tions ne peuvent être considérées que comme des recommandations. Ils ne remplacent pas l'expertise requise pour l'installation. Les instructions sont toujours actualisées et constamment mises à jour. Nous nous réservons donc 
expressément le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis au client.
Schreibfehler, Irrtümer sowie technische oder sonstige Änderungen  vorbehalten. Europaletten und Gitterboxen werden berechnet, falls kein Tausch erfolgt. Mit Erscheinen dieser Produktliste verlieren alle bisherigen Produktlisten ihre 
Gültigkeit. Informationen welche Sie in diesem Katalog finden, müssen durch unsere Mitarbeiter bestätigt werden da die Produkte durch unserer Lieferanten stets verbessert werden. Die Montageanleitungen sowie andere Informa-
tionen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Die Anleitung wird stets auf dem neuesten Stand der Technik gehalten und wird ständig aktualisiert. Technische Änderungen 
sind daher auch ohne vorherige Information des Kunden – ausdrücklich vorbehalten.


