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Beschreibung
Die Baustellentreppe wird auf Baustellen zur
Uberwindung  von

Hohenunterschieden  an
Bdschungen und Baugruben, sowie zwischen ein-
zelnen Etagen, eingesetzt.

Die Baustellentreppe entspricht laut unserem Hers-
teller den «Regeln fUr die Sicherheit fUr Treppen bei
Bauarbeiten» des FABau (10.1994) bis 40 m Uber
dem Gelande.

Die Treppenelemete werden auf Kantholzer
aufgeschraubt oder aufgenagelt. Die unterste
Stufe wird angesetzt und die weiteren Stufenele-
mente eingehangen.

Jede Stufe ist mit Schrauben oder Nageln zu si-
chem. Jede 6. Stufe sollte mit HUlsen ausgestattet

Artikel Nummer
MUB-12090 Sufe mit Hulse

MUB-12080

MUB-19530

Gelanderpfosten

2 ‘ www.qube-group.cu | info@qube-group.cu | T(+352) 20 40 20 32 | F(+352) 20 40 20 33

Baustellenstufen - Beschreibung

sein. In die Hulsen werden die Gelénderpfosten
eingesteckt. Als Handlauf muUssen Bretter min-
destens 150 x 30 mm verwendest werden.

Merkmale :
Material: Stahl - Oberflachen: verzinkt

Bitte beachten Sie die Aufbau- und Verwendung-
sanleitung!

Bendtigtes Material fir eine Treppe

Hohe Kantholzlange  Material

2,560 m 2x3,90 m 3xSM 9xSO 6xGF
3,256m 2x4,90 m 3XxSM 12xS0O 6xGF
4,00 m 2x6,00 m 4xSM 15xS0 8xGF
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neinen dieser Produktliste verlieren alle bisherigen Produktlisten
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