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Technische Daten
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Technische Daten
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Übersicht Wassereinwirkungsklasse W2-E

Ausführung von Durchdringungen:
• Fest-Losflanschkonstruktion

Alternativ:
• Klebeflansch mit Flanschbreite ≥ 120 mm
• Klebeflansch (geprüft 1 bar) mit Flanschbreite ≥ 50 mm
• bahnenförmige Dichtmanschette
• Hauseinführungssysteme (geprüft 1 bar)
• mit Dichtflansch mit einer Breite ≥ 30 mm

 Mögliche 4 pipes Produkte zur Einbindung für W2.1-E

• Mehrsparten-Hauseinführungen in Verbindung mit 
• Mauerhülse mit Klebeflansch
• Pressio® Ringraumdichtungen mit Klebeflansch
• KG-Wand- und Bodendurchführung mit Klebeflansch
• Mauerhülsen mit Klebeflansch *
• Vorbaumauerhülse mit Klebeflansch *
• etc.

*) Ausführungen auf Anfrage

Ausführung von Durchdringungen:
Fest-Losflanschkonstruktion zwingend vorgeschrieben

 Mögliche 4 pipes Produkte zur Einbindung für W2.2-E

• Pressio® Ringraumdichtungen mit Fest-Losflansch (für W2-E)
• Mauerhülsen mit Fest-Losflansch (für W2-E)
• Vorbaumauerhülsen mit Fest-Losflansch (für W2-E)
• etc.

Stauwasser bis 3 m, drückendes Wasser
Wenig wasserdurchlässiger Baugrund / 
Verfüllung ohne Dränung
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Grundwasser bis 3 m, drückendes Wasser
Gründungstiefe (a) beliebig

Hochwasser bis 3 m, drückendes Wasser

Stauwasser mehr als 3 m, drückendes Wasser
Wenig wasserdurchlässiger Baugrund / 
Verfüllung ohne Dränung

Grundwasser / Hochwasser mehr als 3 m, 
drückendes Wasser - Gründungstiefe (a) beliebig
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Bahnenförmige oder flüssig verarbeitete
Abdichtung von erdberührten Bauteilen
(nach DIN 18533-1) - gilt nicht für WU-Beton
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Bahnenförmige oder flüssig verarbeitete
Abdichtung von erdberührten Bauteilen
(nach DIN 18533-1) - gilt nicht für WU-Beton

Übersicht Wassereinwirkungsklasse W1-E

Ausführung von Durchdringungen:

Abdichtungsstoff flüssig:
• Einbindung direkt in die Abdichtung z.B. hohlkehlenartige 
• Anarbeitung oder Anschluss mittels Manschette

Abdichtungsbahnen:
Anschluss der Dichtungsbahnen mittels
• Klebeflansch (Flanschbreite ≥ 50 mm)
• Anschweißflansch
• Manschette mit Schelle
• flüssig verarbeitete Abdichtungsstoffe

Mögliche 4 pipes Produkte zur Einbindung für W1-E
Abdichtungsstoff flüssig

• Pressio® Ringraumdichtungen mit Klebeflansch
• Mauerkragen
• Labyrinthdichtungen
• Mauerhülsen mit Überstand
• Mauerhülsen mit Klebeflansch *
• Vorbaumauerhülsen mit Klebeflansch *
• etc.

Mögliche 4 pipes Produkte zur Einbindung für W1-E
Abdichtungsbahnen

• Pressio® Ringraumdichtungen mit Fest-Losflansch (für W1-E)
• KG-Wand- und Bodendurchführungen mit Klebeflansch
• Mauerhülsen mit Fest-Losflansch (für W1-E)
• etc.

*) Ausführungen auf Anfrage

Bodenfeuchte - Stark wasserdurchlässiger 
Baugrund / Verfüllmaterial

W
1.

1-
E

Bodenfeuchte und nicht drückendes 
Wasser - Stark wasserdurchlässiger Bau-
grund / Verfüllung

Bodenfeuchte und nicht drückendes 
Wasser mit Dränung - Wenig wasser-
durchlässiger Baugrund / Verfüllung
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≥ 50 cm HGW/HHW
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Dränage

≥ 50 cm

GOK:  Geländeoberkante
HGW: Bemessungsgrundwasserstand
HHW: Bemessungshochwasserstand

L E G E N D E
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QUBEPRESSIO®

Technische Daten
QUBEPRESSIO®

Ringraumdichtungen
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Pressio®-Rings Ringraumdichtungen 4 pipes

Produktinformationen
Pressio®-Rings Ringraumdichtungen dienen zur Abdichtung 
gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser bei Mauer-
durchführungen von Rohren und Kabeln. 

Pressio® Ringraumdichtungen sind die sicherste Variante zur 
Ringraumabdichtung von Mauerdurchführungen bei Rohrlei-
tungen. Die Dichtungen sind grundsätzlich dicht gegen drücken-
des Wasser mit Druckscheiben aus rostfreiem Edelstahl V2A 
alternativ V4A und extra weichem Elastomer.

Anwendung
Gas- und wasserdichter Verschluss des Raumes zwischen Me-
diumrohr und Futterrohr oder Kernbohrung mittels eines 40 mm 
starken Gummielements (wahlweise auch mit zwei 40 mm 
Gummielementen), welches zwischen zwei Metallscheiben ver-
presst wird. 

Zulassung und Prüfung
- Bis zu 5,0 bar druckdicht* - MFPA geprüft
- Trinkwasser-Qualitäten nach DVGW W270, 
 Elastomerleitlinie des UBA/KTW
- Radondicht
*ab 3 bar ist die Dichtung gegen Ausdrücken zu sichern 

Vorteile 
- Sichere, schnelle Montage
- Kann individuell auf Kundenwunsch gefertigt werden
- Anwendbar bei verschiedensten Bauwerken und Rohrtypen  
- Druckplatten aus rostfreiem Edelstahl
- grundsätzlich dicht gegen drückendes Wasser
- Spezielle Werkstoffe wie z. B. EPDM Ausführung für Trink- 
 wasser oder NBR gas- und ölbeständig

Montageanleitung
1. Futterrohr/Kernbohrung und Mediumrohr reinigen.
2. Gegebene Futterrohr-/Kernbohrungsdurchmesser und 
 Medienleitungsdurchmesser mit den Angaben auf dem 
 Dichtungssatz überprüfen.
3. Ringraumdichtung wandbündig in das Futterrohr bzw. die 
 Kernbohrung einfügen und Mediumrohr durchführen.  
 Dichtungseinsatz auf der Außenseite des Gebäudes an-
 bringen mit Ausrichtung der Muttern nach innen, damit 
 ein späteres Nachziehen möglich ist.
4. Muttern mit Drehmomentschlüssel gemäß unten stehender  
 Tabelle anziehen.

Hinweise:
- Kernbohrung sollte mit Epoxydharz beschichtet werden, um  
 den Beton zu schützen und eventuelle Lunker/ Riefen zu  
 glätten
- Für eine nachträgliche Montage steht die geteilte Pressio® 
 Ringraumdichtung zur Verfügung
- Mediumrohre müssen zentriert und abgestützt werden
- Pressio® Ringraumdichtungen sind kein Rohrauflager und 
 kein Festpunkt

Die sichere und hochwertige Ringraumdichtung für Mauerdurchführungen von Rohrleitungen 

doppelt 
dichtend

Max. Anziehdrehmomente in Nm

Schraube Standard Rohre
Für dünnwandige
Kunststoffrohre

M 6 5 Nm 5 Nm

M 8

10 Nm für Pressio® Standard, 
Standard geteilt und 

Standard Typ FW

8 Nm für Pressio® Standard,
Standard geteilt und 

Standard Typ FW

20 Nm für Pressio® Individual 15 Nm für Pressio® Individual

M 10 30 Nm 22 Nm

M 12 36 Nm 26 Nm

MFPA
geprüft
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Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton
WU-Beton (nach DAfStb-Richtlinie)

Übersicht Beanspruchungsklassen WU-Beton

Mögliche 4 pipes Produkte für WU-Beton

• Pressio® Ringraumdichtungen
• Pressio®-Elements Ringraumdichtungen
• Compenseal® Abdichtmanschette
• Mauerkragen
• Labyrinthdichtungen
• Hauseinführungs-Sets
• Mehrsparten-Hauseinführungen
• Einsparten-Hauseinführungen
• Fernwärme-Bodeneinführungen
• KG-Wand- und Bodendurchführungen
• Mauerhülsen Faserzement
• Kunststoffmauerhülsen
• Mauerhülsen Stahl
• Epoxydharz
• etc.

Ständig oder zeitweise drückendes 
Wasser:
• Grundwasser
• Schichtenwasser
• Hochwasser
• Anderes Wasser, das einen hydrostatischen 
• Druck ausübt (auch zeitlich begrenzt)
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Bodenfeuchte:
• kapillar im Boden gebundenes Wasser

An der Wand ablaufendes Wasser:
• nicht stauendes Wasser bei stark 
• durchlässigem Boden
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BWS: Bemessungswasserstand
GOK:  Geländeoberkante

L E G E N D E

Ortbetondecke

Ortbetonwand

Elementdecke

Elementwand

Bodenplatte

GOK

BWS BWS
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QUBEPRESSIO®

Individual Ringraumdichtungen
QUBEPRESSIO®

FW Ringraumdichtungen
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Pressio®-Rings FW-Ringraumdichtungen 4 pipes

Produktinformationen
Pressio®-Rings Ringraumdichtungen-Fernwärme sind speziell für 
PE-vorgedämmte und flexible Rohrsysteme entwickelt.

- Erhältlich in speziellen Fernwärmeabmessungen in 
 1x40 und 2x40 mm Gummibreite
- Spezialvariante mit integrierter Kabeldurchführung für
 Überwachungs- und LWL Systeme
- Extra weicher hochwertiger Gummi erlaubt geringes Anzugs- 
 drehmoment, somit wenig Deformationsgefahr am Rohr
- Die speziellen Abmessungen berücksichtigen die Rohrtole- 
 ranzen der EN 253 und Ovalitäten von Ringbundware  
- MFPA geprüft bis 5 bar
- Individuelle Sonderanfertigungen möglich
- Ein geringer Überstand des Gummis auf der Innenseite  
 ermöglicht minimale Rohrbewegungen und Abwinklungen  
 bei voller Funktion

Max. Anziehdrehmomente in Nm

Schraube Standard Rohre Für dünnwandige
Kunststoffrohre

M 6 5 Nm 5 Nm

M 8

10 Nm für Pressio® Standard, 
Standard geteilt und 

Standard Typ FW

8 Nm für Pressio® Standard,
Standard geteilt und 

Standard Typ FW

20 Nm für Pressio® Individual 15 Nm für Pressio® Individual

M 10 30 Nm 22 Nm

M 12 36 Nm 26 Nm

Montageanleitung
1. Futterrohr/Kernbohrung und Mediumrohr reinigen.
2. Gegebene Futterrohr-/Kernbohrungsdurchmesser und 
 Medienleitungsdurchmesser mit den Angaben auf dem 
 Dichtungssatz überprüfen.
3. Ringraumdichtung wandbündig in das Futterrohr bzw. die 
 Kernbohrung einfügen und Mediumrohr durchführen.  
 Dichtungseinsatz auf der Außenseite des Gebäudes an-
 bringen mit Ausrichtung der Muttern nach innen, damit 
 ein späteres Nachziehen möglich ist.
4. Muttern mit Drehmomentschlüssel gemäß unten stehender  
 Tabelle anziehen.

Hinweise:
- Kernbohrung sollte mit Epoxydharz beschichtet werden, um  
 den Beton zu schützen und eventuelle Lunker/ Riefen zu  
 glätten
- Für eine nachträgliche Montage steht die geteilte Pressio® 
 Ringraumdichtung zur Verfügung
- Mediumrohre müssen zentriert und abgestützt werden
- Pressio® Ringraumdichtungen sind kein Rohrauflager und 
 kein Festpunkt

Pressio®-Rings Ringraumdichtungen Fernwärme 2x40 mm 
Speziell für flexible vorgedämmte und KMR-Rohrsysteme entwickelt

MFPA
geprüft

Pressio®-Rings 2 x 40 mm 
Gummi mit 2 x 16 mm 
Bohrung inkl. Einsatz 
und Blindstopfen

Pressio®-Rings 1 x 40 mm 
Gummi mit 2 x 16 mm 
Bohrung inkl. Einsatz 

und Blindstopfen
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Pressio® Individual Ringraumdichtungen 4 pipes

Produktinformationen
Pressio® Individual Ringraumdichtungen werden im Hause 4 pipes 
speziell für die jeweilige Problemstellung auf der Baustelle kon-
struiert und angefertigt. 

Fertigungsmöglichkeiten
- Mehrfachdichtungen
- Ovale/eckige Wanddurchbrüche
- nicht zentrische Dichtungen
- Geteilt/geschlossen möglich
- Dimensionen bis DN 3000
- Spezielle Elastomerwerkstoffe verfügbar 
 (NBR, Viton, Silikon, etc.)
 z. B. bei - hoher Temperatur
  - Chemikalien
  - Ölen/Gasen
  - Trinkwasser etc.
- wahlweise 1x40 oder 2x40 mm Gummi
- Druckplatten in verschiedenen Edelstahl Ausführungen 
 verfügbar
- zur Fertigung Ihrer individuellen Dichtung benötigen wir 
 genaue Maßangaben! Nutzen Sie unsere Vorlage auf der  
 nächsten Seite.

Achtung Lieferzeit !
Expressfertigung gegen Zuschlag möglich.

Die Gewährleistung der 4 pipes GmbH beschränkt sich auf 
das Material und dessen Ersatz bei Fehlerhaftigkeit.
Für die Anwendung und Verarbeitung der Dichtungen ist der 
Anwender selbst verantwortlich.

Montageanleitung
1. Futterrohr/Kernbohrung und Mediumrohr reinigen.
2. Gegebene Futterrohr-/Kernbohrungsdurchmesser und 
 Medienleitungsdurchmesser mit den Angaben auf dem 
 Dichtungssatz überprüfen.
3. Ringraumdichtung wandbündig in das Futterrohr bzw. die 
 Kernbohrung einfügen und Mediumrohr durchführen.  
 Dichtungseinsatz auf der Außenseite des Gebäudes an-
 bringen mit Ausrichtung der Muttern nach innen, damit 
 ein späteres Nachziehen möglich ist.
4. Muttern mit Drehmomentschlüssel gemäß unten stehender  
 Tabelle anziehen.

Hinweise:
- Kernbohrung sollte mit Epoxydharz beschichtet werden, 
 um den Beton zu schützen und eventuelle Lunker/Riefen 
 zu glätten
- Für eine nachträgliche Montage steht die geteilte Pressio® 
 Ringraumdichtung zur Verfügung
- Mediumrohre müssen zentriert und abgestützt werden
- Pressio® Ringraumdichtungen sind kein Rohrauflager und 
 kein Festpunkt

Ihre individuelle Ringraumdichtung für Mauerdurchführungen von Rohrleitungen 

Max. Anziehdrehmomente in Nm

Schraube Standard Rohre
Für dünnwandige
Kunststoffrohre

M 6 5 Nm 5 Nm

M 8

10 Nm für Pressio® Standard, 
Standard geteilt und 

Standard Typ FW

8 Nm für Pressio® Standard,
Standard geteilt und 

Standard Typ FW

20 Nm für Pressio® Individual 15 Nm für Pressio® Individual

M 10 30 Nm 22 Nm

M 12 36 Nm 26 Nm

MFPA
geprüft
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QUBEPRESSIO®

Technische Daten
QUBEPRESSIO®

Individual Ringraumdichtungen
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Pressio® Individual Ringraumdichtungen 4 pipes

Vorlagen / Beispiele für Ihre Maßangaben

1

2

Leitfaden
Weitere wichtige Angaben

•  Gummi
 - 1 x 40 mm
 - 2 x 40 mm

•  Werkstoff
 - EPDM
 - NBR
 - Viton
 - EPDM-Trinkwasser
 - Silikon

• Druckplatten
 - V2A
 - V4A
 - Stahlspezifikation
 
•  Ausführung
 - geteilt
 - geschlossen
 - Großflansch

• Rohrart
• Toleranzen
• Kranöse
• Haltegriffe

Bitte geben Sie die tatsächlichen 
Maße an. 4 pipes bestimmt die
späteren Schnittmaße.

4 pipes GmbH Sigmundstraße 182 • 90431 Nürnberg • Telefon: +49 (0)911 81006-0 • Telefax: +49 (0)911 81006-111
 E-mail: info@4pipes.de • www.4pipes.de

Pressio® Ringraumdichtungen 4 pipes

Weitere Pressio® Ringraumdichtungs-Varianten sind ebenfalls auf Anfrage möglich.

Eigenschaften Pressio® 
Ringraumdichtung

Standard EPDM

Pressio® 
Ringraumdichtung

KTW Elastomer-
leitlinie / W270

Pressio® 
Ringraumdichtung

für Fernwärmerohre 
KMR

Pressio® 
Individual

Kernlochbohrung min/max 50 - 600 mm  50 - 2000 mm 125 - 600 mm 40 - 4000 mm

Material Druckplatte V2A V2A/V4A auf Anfrage V2A
Standard V2A,

V4A, epoxydbeschichtet auf 
Anfrage

Gummiqualität EPDM EPDM EPDM

EPDM
EPDM mit KTW/W 270*

NBR (Nitril)
Silikon

Temperatur-
beständigkeit

-30°C bis +120°C -30°C bis +120°C -30°C bis +120°C
EPDM -30°C bis + 120°C

NBR -30°C bis + 70°C
Silikon -55°C bis + 200°C

Dichtheit
3,0 bar, mit Ausdrück-
sicherung bis 5,0 bar

3,0 bar, mit Ausdrück-
sicherung bis 5,0 bar

3,0 bar, mit Ausdrück-
sicherung bis 5,0 bar

1,5 bar**

Gummidicke*** 40 mm 40 mm 80 mm

bis KB 800 mm 
1 x 40mm Gummi

ab KB 800 mm
2 x 40mm Gummi

Gummihärte, 
Shore A

45 ± 5 55 ± 5 45 ± 5

Standard EPDM, EPDM mit 
KTW ELL/W 270 
und NBR 50 ± 5
Silikon 50 ± 5

UV Resistenz gut gut gut
EPDM gut

NBR schlecht

Die chemische Resistenz der Werkstoffe entnehmen Sie unserer Resistenztabelle unter www.4pipes.de 
Werte für Druckdichtheit mit 23°C. Bei höheren Temperaturen ist eine Ausdrücksicherung zu montieren.
*EPDM Gummi geprüft nach KTW Elastomerleitlinie und W270
** Bei Ringräumen größer 100 mm muss ebenfalls eine Ausdrücksicherung montiert werden.
*** Toleranz ± 1 mm

Trinkwasser

KTW/W270

Fest-Losflansch-
Dichtung

Einschubsicherung für M6 und M8 Pressio Individual, geteilt, Trinkwasser, nicht zentrisch

Technische Daten
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QUBEPRESSIO®

Extension-Ringe
QUBEPRESSIO®

Universal Ringraumdichtungen
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Pressio® Universal Ringraumdichtungen 4 pipes

 geteilt Universal KB 100 Universal KB 100 Universal KB 150 Universal KB 200

Material Druckplatte V2A geteilt V2A geschlossen V2A geschlossen

Dichtheit als Blindverschluss 1,5 bar 1,5 bar gegen nicht drückendes Wasser

Dichtheit mit Medienrohr 1,5 bar 1,5 bar 1,0 bar

Gummidicke* 40 mm 40 mm 40 mm

Gummiqualität EPDM EPDM EPDM

Temperatur  -30°C bis +120°C  -30°C bis +120°C -30°C bis +120°C

Gummihärte, Shore A 45 ± 5 45 ± 5 45 ± 5

Für Medienrohr-AD  
18 - 20, 25, 32, 40, 

50, 63 mm

18 - 65 mm
in 5 mm Abstufung 

je Lamelle

32, 40, 50 mm
60,3 - 63 mm
75 - 76,1 mm

88,9 - 90 mm, 110 mm

110, 125 mm,
139,7 - 140 mm 

160 mm

Kernlochbohrung 100 mm 100 mm 150 mm 200 mm

Artikel-Nr. 10499 10490 10495 10493

* Toleranz ± 1 mm
Die angegebenen Werte beziehen sich auf eine Druckdichtheit bei einer vorliegenden Betriebstemperatur von 23 °C. 
Bei anderen, vor allem höheren Betriebstemperaturen muss ggf. eine Ausdrücksicherung montiert werden. 

Die Pressio® Universal Ringraumdichtung ist als Einzel-
durchführung oder als Blindverschluss einsetzbar. Aufgrund 
ihres weichen Gummis sind die Pressio® Universal Ringraumdich-
tungen besonders für Kunststoffrohre geeignet. Der Dichtbereich 
für die Durchführung eines Rohres/ Kabels ist mit Gummilamel-
len abgestuft und somit für verschiedene Außendurchmesser 
einsetzbar.    

Vorteile
-  3 Dichtungsgrößen für 80 % der gängigsten 
 Rohrabmessungen
-  Geringe Lagerhaltung
-  Sichere, schnelle Montage
-  Lamellentechnik mit großem Einsatzbereich
- Geteilte Dichtung einfach klappbar mit Arretierfunktion
- Doppelt dichtend
- Erweiterbar mit Extension-Ringen 4 pipes

Montagehinweis 
1. Zu entfernende Lamellen für den entsprechenden Medium-  
 rohrdurchmesser abzählen
2. Zum Abtrennen der Lamellen werden diese mit der Hand  
 oder einem Schraubenzieher nach hinten durchgedrückt
3. Die Resthaut an der Lamellenkante einschneiden 
4. Die Lamelle kann mit der Hand abgezogen werden
Pressio® Ringraumdichtungen sind kein Rohrauflager und 
kein Festpunkt.

Technische Daten

Weitere Pressio® Universal 
Ringraumdichtungs-
Varianten (z.B. mit Groß-
flansch) sind ebenfalls auf 
Anfrage möglich.

geschlossen
Für KB 100
geteilt klappbar
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Pressio® Extension-Ringe 4 pipes

Produktinformationen
Pressio® Extension-Ringe dienen der einfachen, sicheren und vor 
allem kostengünstigen Anpassung von Standard Pressio®-
Ringraumdichtungen an abweichende, nicht sehr gängige, 
Kerbohrungs- bzw. Hülsendurchmesser.

Der Aussendurchmesser der Standarddichtung wird mit dem 
Ausgleichsring entsprechend aufgebaut. Es muss nicht unbe-
dingt immer eine Sonderdichtung gefertigt werden.

Eine kostengünstige Lagerhaltung, auch für nicht ganz 
gängige Dichtungsmasse, wird möglich.
Pressio® Extension-Ringe sind, wie die Pressio®-Rings Dichtungen 
selbst, aus hochwertigem EPDM Kautschuk in einer weichen 
Einstellung mit Härte 43 ± 5 Shore A hergestellt. 

Die integrierte Nut und Feder greift nach dem Prinzip eines 
Baukastensystems sicher in die Nut der Original 4 pipes Pressio®- 
Rings Dichtung. Somit wird auch mit dem Pressio®-Extension-
Ring das Prinzip der doppelt dichtenden Ringraumdich-
tung fortgesetzt.
Dichtungen mit Extension-Ring sind druckwasserdicht bis 1,5 bar.

Die Montage
des Extension-Rings ist sehr einfach. Der Ring wird einfach über 
eine dem Innendurchmesser entsprechende Pressio® 4 pipes 
Standarddichtung gezogen, wobei Nut und Feder ineinan-
dergreifen sollten.
Danach wird die Dichtung wie eine Standard-Pressio®-Ring
Dichtung gem. Montageanweisung eingebaut.

Achtung, aufgrund des Nut- und Federprinzips sind die Ringe 
ausschließlich zu Original Pressio® 4 pipes Ringraumdicht-
ungen mit einer Nut kompatibel!

Sie haben immer wiederkehrende abweichende Kernbohrungs-, 
Mauerhülsen- oder Rohrinnendurchmesser in größerer Stückzahl?
Sprechen Sie mit uns, wir fertigen den Extension-Ring 
für Ihre Anwendung.

Für Pressio® 
Standard KB

Erweiterung 
auf: Bezeichnung Art. Nr.

50 mm 58-60 mm
Pressio® - Extension 
50 mm auf 60 mm 08015

70 mm 75-79 mm
Pressio® - Extension 
75 mm auf 79 mm 08020

80 mm 85 mm
Pressio® - Extension 
80 mm auf 85 mm 08000

80 mm 90 mm
Pressio® - Extension 
80 mm auf 90 mm 08001

80 mm 93 mm
Pressio® - Extension 
80 mm auf 93 mm 08002

100 mm 103,6 mm
Pressio® - Extension 
100 mm auf 103,6 mm 08010

100 mm 110 mm
Pressio® - Extension 
100 mm auf 110 mm 08011

100 mm 118-120 mm
Pressio® - Extension 
100 mm auf 118-120 mm 08012

150 mm 158-160 mm
Pressio® - Extension 
150 mm auf 158-160 mm 08030

Anpassung der Aussendurchmesser

doppelt 
dichtend
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Erreurs de frappe, modifications techniques ou autres, sous réserve. Euro palettes et palettes grillagées sont facturées si aucun échange a lieu. Avec l'apparition de cette liste de produits, toutes les listes de produits précédentes 
perdent leur validité. Les informations que vous trouverez dans ce catalogue doivent être confirmées par nos employés, vu amélioration constante des produits par nos fournisseurs. Les instructions d'installation et autres infor-
mations ne peuvent être considérées que comme des recommandations. Ils ne remplacent pas l'expertise requise pour l'installation. Les instructions sont toujours actualisées et constamment mises à jour. Nous nous réservons 
donc expressément le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis au client. 
Schreibfehler, Irrtümer sowie technische oder sonstige Änderungen  vorbehalten. Europaletten und Gitterboxen werden berechnet, falls kein Tausch erfolgt. Mit Erscheinen dieser Produktliste verlieren alle bisherigen Produktlisten 
ihre Gültigkeit. Informationen welche Sie in diesem Katalog finden, müssen durch unsere Mitarbeiter bestätigt werden da die Produkte durch unserer Lieferanten stets verbessert werden. Die Montageanleitungen sowie andere 
Informationen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Die Anleitung wird stets auf dem neuesten Stand der Technik gehalten und wird ständig aktualisiert. Technische 
Änderungen sind daher auch ohne vorherige Information des Kunden – ausdrücklich vorbehalten.


