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Prufzeugnis-Nr: P-2011.0913-2

Gegenstand: Calenberg Flachenlochlager ST Typ Z, stahlbewehrt
in verschiedenen Abmessungen

Angaben zum Herstellerwerk und zur chemischen
Zusammensetzung sind bei der
Materialprifanstalt hinterlegt

Verwendungszweck: Lagerungen gemaR DIN 4141 Teil 3, September 1984
Lagerung im Bauwesen
Lagerung fiir Hochbauten
Lagerungsklasse 2
Antragsteller: Calenberg Ingenieure GmbH
Am Knibel 2-4
D-31020 Salzhemmendorf
Ausstellungsdatum: 28.06.2011

Geltungsdauer bis: 30.06.2016

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priufzeugnisses ist der obengenannte
Gegenstand nach den Landesbauordnungen verwendbar.
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1. Gegenstand und Verwendungsbereich:
1.1 Gegenstand:

Calenberg Flachenlochlager ST Typ Z gemaR Abbildung 1.
Das Flachenlochlager ST Typ Z besteht aus den Elastomerplatten des unbewehrten Flachen-

lochlagers, die durch Zwischenlagen aus wetterfestem Stahl (nach Angaben des Antragstel-
lers: WTSt 52-3) miteinander zu einem Federpaket verbunden sind.

Abbildung 1: Calenberg Fldchenlochlager ST Typ Z

Die Calenberg Flachenlochlager ST Typ Z werden in folgenden Dicken und Aufbauten gefer-
tigt:

Einzeldicke Einzeldicke Anzahl der Anzahl der Be- Gesamtdicke in
der Elastomer- |der Stahlbe- Elastomerla- |wehrungslagen |mm
lagen wehrung in gen
in mm mm
6 3 2 1 15
3 2 24
4 3 33
5 4 42
6 5 51
Tabelle 1: Calenberg Flachenlager ST Typ Z

Die Léangen- und BreitenmaRe sind variabel. Sie richten sich nach den jeweiligen Lagerbean-
spruchungen des Verwendungsfalles unter Berilicksichtigung der untenstehenden Lagerreakti-
onen.

Die Elastomerplatten auf der Basis des synthetischen Kautschuks Chloropren (CR) gemaR DIN
4141, Teil 150 haben eine Harte von 60 + 5 Shore-A. Die Kenndaten der chemischen Zusam-
mensetzung und der physikalischen Eigenschaften sind bei der MPA hinterlegt.

1.2 Verwendungsbereich:

Calenberg Flachenlochlager ST Typ Z kénnen fur Lagerungen von Bauteilen und Bauwerken
im Hochbau fur Lagerungen der Lagerungsklasse 2 nach DIN 4141 Teil 3, Sept. 84 verwendet
werden.
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Voraussetzung fir die Anwendung ist, daR® die angrenzenden Bauteile aulRer der jeweils rech-
nerischen Pressung in der Lagerfuge nur unwesentlich durch andere Lagerreaktionen bean-
sprucht werden und daR die Standsicherheit des Bauwerkes bei Uberbeanspruchung des La-
gers oder Ausfall der Lagerfunktion nicht gefdhrdet wird.

Dieses Prifzeugnis gilt nur, soweit Anforderungen an den Schallschutz nicht zu erfullen sind.
Es bestand aufgrund der Erklarung des Antragstellers kein Anlass, die Auswirkungen des Bau-
produktes im eingebauten Zustand auf die Erfullung von Anforderungen des Gesundheits- und
Umweltschutzes zu prifen.

Die Lager sind formatabhangig bis zu einer maximalen vertikalen Druckspannungen von

25 N/mm? verwendbar.

Die Langen- und BreitenmaRe sind variabel. Sie richten sich nach den jeweiligen Lagerbean-
spruchungen des Verwendungsfalles unter Berlicksichtigung der untenstehenden Lagerreakti-
onen. Die in den folgenden Abschnitten getroffenen Angaben zu definierten Lagerflachen kén-
nen zu Interpolation von Lagerreaktionen bei von diesen Lagerflachen abweichenden Lagerfla-
chen herangezogen werden.

2. Anforderungen an das Bauprodukt
2.1 Eigenschaften, Kennwerte und Zusammensetzung der
Calenberg Flachenlochlager ST Typ Z

211 Eigenschaften

21141 Physikalische Eigenschaften

Die physikalischen Eigenschaften des Elastomers sind entsprechend dem Abschnitt 4.1 der
DIN 4141 Teil 150, 1991-01 nachzuweisen.

Die Eigenschaften der Bewehrungseinlagen missen entsprechend der Klassifizierung WTSt-
52-3 nachgewiesen werden.

2.1.1.2 Lagerreaktionen

Die wesentlichen, die Verwendung beschrédnkende Eigenschaften sind die Lagerreaktionen

auf:

- zu Ubertragenden Vertikallasten (Druckfederreaktion)

- Schubbeanspruchungen (Ermittlung des Schubmoduls) bzw.

- unplanmaRige Lagerbelastung Uber die vertikale Auslegungslast hinausgehend (Druck-
spannungsiberlast)

- Kriechen des Lagers unter Dauerlast (Dauerstandfestigkeit)

2.1.1.2.1 Vertikallasten
Die Lagerreaktionen aufgrund zu Gbertragender Vertikallasten sind an Lagerabschnitten ge-
maR Tabelle 2 nachzuweisen.
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Gesamtdicke in mm Lagerfliche in mm? Vertikallast in N/mm?

15 100 x 100 25

24

33

42

51

15 150 x 150

24

33

42

51

15 200 x 200

24

33

42

51

Tabelle 2: Nachweisumfang fiir die Druckpriifung

2.1.1.2.2 Schubbeanspruchung

Die Lagerreaktionen aufgrund zu tUbertragender Schublasten sind an Lagerflachen
gemaR Tabelle 3 nachzuweisen.

Gesamtdicke in mm Lagerflache in mm? Vertikallast in N/'mm?

15 100 x 100 5,10, 25

24

33

42

51
Tabelle 3: Nachweisumfang fiir die Schubpriifung

2.1.1.2.3 Druckspannungsiiberlast
Die Lagerreaktionen aufgrund zu Ubertragender Druckspannungsiberlasten sind an einer

Lagerflache gemaR Tabelle 3 nachzuweisen.

Gesamtdicke in mm Lagerflache in mm? Vertikallast in N/mm?
15 100 x 100 75

Tabelle 4: Nachweisumfang fiir die Druckspannungsiiberlast
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2.1.1.2.4 Kriechen

Die Lagerreaktionen aufgrund langfristig zu Ubertragender Vertikallasten sind gemag DIN 4141
Teil 150 an einem ungelochten, unbewehrten Lagerabschnitt mit den Abmessungen
100x100x10mm?3 nachzuweisen.

2.1.2 Kennwerte

2.1.2.1 Lagerreaktion bei Vertikallast

Die Druckspannung bei Einfederung infolge von Vertikallast mu® den Nennwertvorgaben zur
einfederungsabhé&ngigen Druckspannung in den Diagrammen 1-3 mit einer Druckspannungsto-
leranz von + 20 % bezogen auf die jeweilige Einfederung entsprechen.

2.1.2.2 Lagerreaktionen bei Schubbeanspruchungen
Die Schubmoduli der Lager bei horizontaler Schubbeanspruchung und gleichzeitiger vertikaler
Last missen dem Toleranzbereich der Hullkurve in dem Diagramm 4 entsprechen.

2.1.2.3 Lagerreaktion bei vertikaler Uberbeanspruchung

Die vertikale Druckspannung bei einer Uber das MaRl der maximal zulassigen Einfederung er-
héhten Einfederung muR den Nennwertvorgaben zur vertikalen Druckspannung entsprechend
dem Diagramm & mit einer Toleranz von + 25 % entsprechen.

Nach der Druckversagenspriufung darf das Baulager weder einen erkennbaren Abrieb noch
irgendwelche Anrisse oder Beschadigungen aufweisen.

2.1.2.4 Dauerstandfestigkeit
Das KriechmalR mu3 unter 30% betragen. Die deutlich geschadigte Lageroberflaiche muRl unter
25 Flachen-% betragen.

2.1.2.5 Physikalische Eigenschaften
Die physikalischen Eigenschaften des Elastomers missen den Vorgaben der DIN 4141 Teil
150 entsprechen.

2.1.2.6 MaRtoleranzen
Die MaRtoleranzen des Lagers richten sich nach Klasse M4 DIN 7715 Teil 2.

2.1.3 Zusammensetzung

Der Elastomerwerkstoff besteht aus einem Vulkanisat auf Basis CR gemaR den Anforderungen
der DIN 4141 Teile 140 und 150. Die Kenndaten der chemischen Zusammensetzung sind bei
der Materialprufanstalt fir Werkstoffe und Produktionstechnik hinterlegt.

Es sind die Bestandteile gemalR Tabelle 5 nachzuweisen.

Bestandteil

Kautschukgehalt und Nachweis

RuBgehalt

Hilfsstoffe

Gluhrickstand (mineralische Bestandteile)

Tabelle 5: Nachweis der chemischen Zusammensetzung
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2.2 Angewendete Priifverfahren

2.2.1 Physikalische Eigenschaften des Elastomers

Die physikalischen Eigenschaften des Elastomers werden gemaR den Forderungen der DIN
4141 Teile 140 und 150 ermittelt.

2.2.2 Zusammensetzung:

Die Zusammensetzung des Elastomers wird gemaR den Forderungen der DIN 4141 Teile 140
und 150 ermittelt.

2.2.3 Lagerreaktionen

2.2.3.1 Ermittlung der Lagerreaktion infolge vertikaler Lasten
Die statischen Druckfederkennlinien werden ermittelt zwischen geschalten Betonflachen nach
DIN 4141, Teil 150.

Es werden jeweils drei Be- und Entlastungskurven gefahren. Die Prufgeschwindigkeit betrégt
10 mm/min. Die 3. Druckbelastung wird als Diagramm aufgezeichnet.

Der Umfang der Prifung richtet sich den Angaben der Tabelle 2.

2.2.3.2 Schubverformungspriifung

Die Schubverformungskurven werden in Anlehnung an DIN 4141 Teil 150 zwischen korundbe-
schichteten Stahlplatten mit einer Verformungsgeschwindigkeit von 1,5 mm/Sekunde ermittelt.
Hierbei werden Lager mit 3 verschiedenen Vorspannungen entsprechend dem Anfang, der Mit-
te und dem Ende des gesamten Druckspannungsbereiches gemaR Tabelle 3 gepriift.

Die dritte Belastung wird aufgezeichnet und hinsichtlich des Schubverformungsmoduls ausge-
wertet.

2.2.3.3 Druckversagenspriifung
Die Druckversagensprifung wird bis zu einer Spitzenlast von 750 kN entsprechend einer
Druckspannung von 75 N/mm? gefahren. Die Prifgeschwindigkeit betragt 10 mm/min.

Das Lager wird einmal belastet.
Der Umfang der Prifung richtet sich den Angaben der Tabelle 4.
Die Druckversagenspriufung erfolgt zwischen walzrauhen Stahlplatten.

Durch Auswertung des Kraft-Weg-Diagramms sowie durch Inaugenscheinnahme an den freien
Seitenflachen und den Oberflachen wird das Lager auf eventuell auftretende Versagensmerk-
male (Risse, Abblatterungen) untersucht.

2.2.3.4 Dauerstandpriifung
Die Dauerstandprifung erfolgt an einem ungelochten, unbewehrten Elastomer gem&R den Vor-
gaben der DIN 4141 Teil 150.
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2.3 Entwurf und Bemessung

Fur den Entwurf und die Bemessung der Calenberg Flachenlochlager ST Typ Z gelten die
Vorgaben der DIN 4141 in der derzeit giiltigen Ausgabe unter erweiterter Beriicksichtigung der
maximalen Flachenpressungen von 25 N/mm?.

Hierbei sind die o.g. Lagerreaktionen

-Druckfederreaktion
-Schubreaktion
-Kriechen

-Gleiten

und die Lagerkennwerte

-physikalische Eigenschaften
-Kriechneigung
-Alterungsverhalten

im Hinblick auf deren Nachweisumfang, -art und -gréBe verwendungsspezifisch zu berticksich-
tigen.

Fur die Ausfihrung sind ergénzend folgende Regelwerke mit den dort angegebenen Verwei-
sen auf mitgeltende Regeln und andere Unterlagen in der zum Ausstellungsdatum dieses all-
gemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses giltigen Fassung mit zu beachten:

- DIN 1045 Beton- u. Stahlbetonbau; Bemessung und Ausfuhrung
- DIN 1055 Lastannahmen fir Bauten

- Deutscher AusschuR fur Stahlbeton - Heft 339 - StutzenstéRe im Stahlbeton-
Fertigteiloau mit unbewehrten Elastomerlagern

- DIN 18800 Stahlbau
- DIN 1052 Holzbau
- DIN 1053 Ziegelbau (Mauerwerke)

Die Calenberg Flachenlochlager ST Typ Z werden in Dicken und Ausfuhrungen entsprechend
der Tabelle 1 gefertigt.

Die Léngen- und BreitenmalRe sind variabel. Sie richten sich nach den jeweiligen Lagerbean-
spruchungen des Verwendungsfalles unter Beriicksichtigung der Lagerreaktionen.

Die in den oben stehenden Abschnitten getroffenen Angaben uber Eigenschaften und Kenn-
werte fur definierte Lagerflachen kénnen zu Interpolation von Lagerreaktionen bei von diesen
Lagerflachen abweichenden Lagerflachen herangezogen werden.

2.4 Ausfiihrung
Es sind die o.g. Lagerreaktionen und Lagerkennwerte im Hinblick auf deren Nachweisumfang,
-art und -gréRe verwendungsspezifisch zu berlcksichtigen.
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Fur die Ausfuhrung sind ergédnzend folgende Regelwerke mit den dort angegebenen Verwei-
sen auf mitgeltende Regeln und andere Unterlagen in der zum Ausstellungsdatum dieses all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses gultigen Fassung mit zu beachten:

- DIN 4141 Lager im Bauwesen

- DIN 1045 Beton- u. Stahlbetonbau; Bemessung und Ausfiihrung

- DIN 1055 Lastannahmen fir Bauten

- Deutscher Ausschul fur Stahlbeton - Heft 339 - Stitzenst6Re im Stahlbeton-
Fertigteilbau mit unbewehrten Elastomerlagern

- DIN 18800 Stahlbau

- DIN 1052 Holzbau

- DIN 1053 Ziegelbau (Mauerwerke)

2.5 Nutzung, Unterhalt, Wartung

Fiur die Nutzung, den Unterhalt und die Wartung gelten - soweit dort als notwendig beschrie-
ben - die Vorgaben der in Abschnitt 2.4 aufgefiihrten Regelwerke in der zum Ausstellungsda-
tum dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses gitltigen Fassung.

Hierbei sind die o.g. Lagerreaktionen und Lagerkennwerte im Hinblick auf deren Nachweisum-
fang, -art und -gréRe verwendungsspezifisch zu bericksichtigen.

3 Ubereinstimmungsverfahren

Als Ubereinstimmungsnachweisverfahren ist gemaR Bauregelliste A, Teil 2 das Verfahren
JUH® - Ubereinstimmungserklarung des Herstellers — auf der Grundlage eines Verwendbar-
keitsnachweises ,P“ — Alilgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis P-2011.0913-2 der Material-

priufanstalt fur Werkstoffe und Produktionstechnik vom 08.06.2011 - vorgegeben.

Der Hersteller hat fur das Herstellerwerk die werkseigene Produktionsiiberwachung im Umfang
der Tabelle 6 zu betreiben:

Art der Priifung Bezug zum Allgemeinen Haufigkeit
Bauaufsichtlichen Priif-
zeugnis P-2011.0913-2

Chemische Abschnitt 2.2.2 Jede Mischungscharge
Zusammensetzung des
Elastomers

Physikalische Eigenschaften |Abschnitt 2.2.1 Tabelle 6 Jede Mischungscharge
des Elastomers

Druckfederkennlinie; Abschnitt 2.2.3.1, Je Dicke
Format 100 x 100 1 x jahrlich
Schubmodul Abschnitt 2.2.3.2 Je Dicke
Format 100 x 100 1 x jahrlich

Tabelle 6: Umfang der werkseigenen Produktionskontrolle
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4. Ubereinstimmungszeichen

Das Bauprodukt Calenberg Flachenlochlager ST Typ Z muss vom Hersteller mit dem Uberein-
stimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander
gekennzeichnet werden.

Das U-Zeichen ist mit den vorgeschriebenen Angaben auf dem Bauprodukt ,Calenberg Fla-
chenlochlager ST Typ Z“ oder auf seiner Verpackung (als solche gilt auch ein Beipackzettel)
oder, wenn dies nicht méglich ist, auf dem Lieferschein anzubringen.

5. Rechtsgrundlage
Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund der §§ 25a der Landesbauord-
nung des Landes Niedersachsen in Verbindung mit der Bauregelliste A, Teil 2 erteilt.

6. Rechtsbehelfbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift
bei der Materialprifanstalt fur Werkstoffe und Produktionstechnik einzulegen.

7. Allgemeine Hinweise

7.1 Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfuhrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Be-
scheinigungen.

7.2 Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

7.3 Der Unternehmer hat das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis auf der Baustelle be-
reitzuhalten.

7.4 Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden.
Eine auszugsweise Veroéffentlichung bedarf der Zustimmung der Materiaprifanstalt fur
Werkstoffe und Produktionstechnik. Zeichnungen von Werbeschriften diirfen dem allge-
meinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses miissen den Hinweis ,Von der Materialpriifanstalt
fur Werkstoffe und Produktionstechnik nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Orginal-
fassung“ enthalten.

Garbsen, den 28.06.2011

Sach
7

5

s \“\\\\,MPO% o
%\\\\\’ AN .
5 Anlagen Diagramme 2, '
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