
Anschlussbewehrung durch Stabstahl / Matten gerade
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Decke

Querkraftstäbe:
Anschlussbewehrung:

Zug- / Druckstäbe:

Z D1 D2 U-BügelL-BügelQHQV

Feuerwiderstandsklasse:

Betongüte Decke: 

Dämmstoff:

Datum: MZ / 

Betongüte Brüstung:

VEd

HEd

MEd

Brüstung

kN / Elem.

kN / Elem.

kNm / Elem.

250 mm

mm

mm

mm

DBr = 6,75 ds

(werkseitig mitgelieferte

Anschlussbügel)

4

Bauseitige Längsbewehrung

4 ø 8 bauseitige Längsbewehrung

(wird nicht mitgeliefert)

Decke

Brüstung

DBr = 8,75 ds

DBr = 10 ds
120 mm

Egcobox Typ FXL30-160
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3
A

ns
ch

lu
ss

bü
ge

l3
 ø

 8

3 ø 8

3 3 ø 8  L=79cm

2
Q

ue
rk

ra
fts

ta
b

2 
ø

 6

2 ø 6
2 2 ø 6  L=124cm

1
Z

ug
-/

D
ru

ck
st

ab
4 

ø
 8

1 4 ø 8  L=114cm

4 ø 8

Max Frank GmbH & Co. KG 

www.maxfrank.de
Tel. +49 (0)9265/951-71   E ail  egcobox@maxfrank.de
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Statische Werte gem. Tabelle

Seitenansicht

Draufsicht


