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C180-Kit: Cône d'Abrams Kit 

complet avec accessoires  

Cône d'affaissement, kit complet, comprenant :  

Ce kit est idéal pour les tests en laboratoire.  

Poids : 10 Kg environ.  

 

Pièces de rechange :  

C180-01 : Cône d'affaissement,  

Cône d'affaissement seul, fabriqué en "acier inoxydable" diamètre 100/200mm, hauteur 300mm, 
épaisseur 1,5 mm. Poids : 2 kg environ.  
 

C180-02 : Tige de bourrage,  
Tige de bourrage, en acier galvanisé, dia. 16 x 600 mm  
 
C180-03 : Entonnoir de remplissage du cône  
Entonnoir de remplissage du cône d'affaissement, en acier galvanisé 
 

C180-06 : Tige graduée + petite tige de mesure pour C180  
Échelle d'affaissement graduée "gravée en paliers de 0,5 cm" avec tige de mesure coulissante  
 
C180-07 : Plaque de base, complète pour C180  
Socle, en acier galvanisé, complet  
 
V184 : Pelle ronde en aluminium 500mL 
Pelle en aluminium, capacité 500 cc 
 
V178-01 : Brosse en nylon souple  
Fine brosse métallique  

C180-01 + C180-02 + C180-03 + 
C180-06 + C180-07 + C184 + C178 

• C180-01 Cône d'affaissement, en acier inoxydable 
C180-02 Tige de bourrage, en acier galvanisé, dia. 16 x 
600 mm 

• C180-03 Entonnoir à cône d'affaissement, en acier 
galvanisé 

• C180-06 Échelle d'affaissement graduée "gravée en 
incréments de 0,5 cm" avec tige de mesure coulissante 

• C180-07 Socle, acier galvanisé 

• V184 Pelle en aluminium, capacité 500 cc 

• V178 Fine brosse métallique  
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C182-Kit: Cône d'affaissement 

Kit complet avec accessoires  

 

Cône d'affaissement, kit complet, comprenant :  

• C181 Cône d'affaissement, en acier galvanisé 
C180-02 Tige de bourrage, en acier 
galvanisé, dia. 16x600 mm 

• C180-04 Plaque de base, en acier galvanisé 

• V176-01 Règle en acier inoxydable, longueur 
300 mm 

• V184 Pelle en aluminium, capacité 500 cc 

• V178-01 Fine brosse métallique 
 

Poids : 5 kg environ. 
NOTE : Chaque composant des kits peut être commandé 
séparément. Il est possible de personnaliser la composition 
du kit pour le test du cône d'affaissement. 
 

 

Pièces de rechange :  

 
V176-01 : Règle en acier de 300 mm de long  
 
V178-01 : Brosse en nylon souple  
Fine brosse métallique  
 
C180-02 : Tige de bourrage  
Tige de bourrage, en acier galvanisé, dia. 16 x 600 mm  
 
C180-04 : Plaque de base pour C182  
 
C181 : Cône d'affaissement  
Cône d'affaissement seul, en acier galvanisé, diamètre 100/200mm, hauteur 300mm, épaisseur 
1,5 mm. Poids : 2 kg environ.  
 
V184 : Pelle ronde en aluminium 500 mL  
Pelle en aluminium, capacité 500 cc  
 

C180-02 + C180-04 + C181 + C184 
+ C178 + C176-01 
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