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QUBEFORMTIES QUBEFORMTIES

Schalungsanker

Streckgrenze/Zugfestigkeit Nenn-g  Tragkraft' Strecklast Bruchlast Flache Gewicht Dehnung
yield stress/ ultimate stress nom.-g  working load  yield load  ultimate load  cross section area weight elongation

[mm] [kN] (kNI (kNI [mm?] [m/to] lkg/m] A L%l A%

SAS 900/1100 FA | grade 160 FA warmgewalzt, schweiBbar | hot rolled, weldable

15 90 159 195 177 694,4 1,44
3 7
SAS 900/ 1100 | Typ FA 20 160 283 345 314 390,6 2,56
i
A 26,5 280 495 606 551 223,2 4,48 2 7
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Langsnuten zwischen den Rippen | longitudinal slots between ribs

SAS 900/1050 FC | grade 150 FC warmgewalzt | hot rolled

‘arﬁ-_'.:}’:-%&: & I"—_o
\aa'.f*_- A

15 90 159 186 177 6944 1,44
SAS 900/1050 | Typ FC 3 7
20 160 283 330 314 390,6 2,56
SAS 950/1050E | grade 150 26,5 300 525 580 551 2232 4,48 5 7

Q“‘iﬁ» .
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SAS 750/ 875 FS | grade 120 FS kaltgerollt, schweiibar | cold rolled, weldable

12,5 50 90 120 132,5 961,5 1,04
SAS 750/ 875 FS 15 80 142 165 189 675,7 1,48 2 55
20 140 245 285 326 390,6 2,56

'Gepriift nach DIN 18216
Proof acc. DIN 18216




?12,5mm

QUBEFORMTIES
Schalungstechnik - @ 12,5 mm

SAS Schalungsanker Typ FS gerollt, schweifbar schwarz | black 12FS...
SAS Tie Rod Type FS cold rolled, weldable verzinkt | galvanized 12FS...G

a,= 12,5mm

7‘[ a,= 14mm
@ 8 L= variabel bis max. 6m | variable up to max. 6m

| Gewicht | weight 1,04kg/m
d | Tragkraft | working load 50kN

Werkstoff | material SAS 750/875
l\\\‘
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schwarz | black 12F 22 050
verzinkt | galvanized 12F 22 050 G

L= 50mm
SW= 24mm
Gewicht | weight 0,13kg

Tragkraft | working load 50kN
Werkstoff | material 5355J2

. schwarz | black 12F 28 090
Verbindungsmuffe Sechskant | coupler hexagonal T 12F 28 090
L= 90mm
SW= 24mm

Gewicht | weight 0,24kg

Tragkraft | working load 50kN
Werkstoff | material $355J2

Flanschmutter | flange nut verzinkt | galvanized 12F 31070 G

a= 110mm
b= @70mm
h= 50mm
SW= 24mm

VI rnrgr

o Gurtungsabstand | girder spacing 35mm

-

Gewicht | weight 0,43kg

W\ﬁ

Tragkraft | working load 50kN
Werkstoff | material EN-GJMW-400-5/ EN-GJS-500-7

QUBEFORMTIES
Schalungstechnik - @ 12,5 mm

SAS Schalungsanker Typ FS gerollt, schweifibar schwarz | black 12FS...

?12,5mm

SAS Tie Rod Type FS cold rolled, weldable verzinkt | galvanized 12FS...G

a, = 125mm

7‘[ a,= 14mm
@ 8 L= variabel bis max. 6m | variable up to max. 6m

\ Gewicht | weight 1,04kg/m
o et Tragkraft | working load 50kN

Werkstoff | material SAS 750/875

schwarz | black 12F 22 050
verzinkt | galvanized 12F 22 050 G

L= 50mm

SW= 24mm

Gewicht | weight 0,13kg
Tragkraft | working load 50kN

Werkstoff | material 5355J2

schwarz | black 12F 28 090
verzinkt | galvanized 12F 28 090 G

L= 90mm
SW= 24mm

Verbindungsmuffe Sechskant | coupler hexagonal

Gewicht | weight 0,24kg

N
Tragkraft | working load 50kN
L SW .
Werkstoff | material 5$355J2

Flanschmutter | flange nut verzinkt | galvanized 12F 31 070 G

= 110
h a mm
b= @70mm
% $ h= 50mm
SW= 24mm
(weersd S
M”” e GE o Gurtungsabstand | girder spacing 35mm
Gewicht | weight 0,43kg
E Tragkraft | working load 50kN

Werkstoff | material EN-GJMW-400-5 / EN-GJS-500-7




QUBEFORMTIES
Schalungstechnik - @ 15,0 mm

QUBEFORMTIES
Schalungstechnik - @ 15,0 mm

Hakenanker | hook anchor gs E: ::g:z: 22 i:g E Stahl-Kunststoffkonus Typ MKK | steel-plastic cone type MKK verzinkt | galvanized 15F 14 100
a= 120mm a= @60mm
L= 250mm b= @40mm
Gewicht | weight 0,72kg c= 50mm
a= 120mm o L= 10Tmm :
L= 450mm SW= 27mm ﬂ
g Gewicht | weight 1,00kg Gewicht | weight 0,3%kg g
g L | Betongiite | concrete strength ig;%iz Tragkraft | working load 90kN g
Tragkraft | working load 90kN Werkstoff | material C45 + PP
Werkstoff | material SAS 900/1100
Schlaufenanker | loop anchor Typ FA 15FA 65550 S E:;‘;::::';fli’;ff:‘;i ;22;2;’;::‘6‘:’:':;;:2 B’;;'KK 15F 14100
a= 230mm - ) a= @59mm
L= 550mm A b= @53mm -
- L,= 360mm o [ L h= 30mm
\8% L,= 240mm Gewicht | weight 0,15kg
Gewicht | weight 187kg L— ! Werkstoff | material Beton | concrete
Betongite | concrete strength ig;%ig g g N Zum Verschlief3en der Konuslocher des Stahl-Kunststoffkonus.

Tragkraft | working load 90kN je Stabende | on each bar end
Werkstoff | material SAS 900/1100

Stahlkonus Typ 30 | steel cone type 30

verzinkt | galvanized 15F 12 030

a= @P80mm

For sealing of cone holes of the steel-plastic cone.

Vorlaufkonus Typ 30 / M24 | cone type 30 /M24

verzinkt | galvanized

15F 15 030

. a= @43mm
b= @30mm b= @30mm
L
s c= 55mm c= 50mm
@
L= 102mm E‘ L= 98mm
o I SW= 30mm N Gewicht | weight 0,57kg
. . =
B 1 Gewicht | weight 0,65kg Tragkraft | working load 90kN
i Tragkraft | working load 90kN Werkstoff | material $355J2

Werkstoff | material S355J2, C45+N

PE-Hiilse fiir Stahlkonus Typ 30 | PE-sleeve for steel cone type 30

PE-Hiilse fiir Vorlaufkonus Typ 30 + 30 / M 24

15F 12 030K PE-sleeve for steel cone type 30 + 30/ M24 15F 15 030K
a= @40mm ) a= @43mm
b= 030mm \ - b= 030 mm \
| L= 81mm , T L= 95mm "
QV Gewicht | weight 0,01kg \ Y N o Gewicht | weight 0,02 kg \ﬁ
r | Werkstoff | material PE L Werkstoff | material PE
- L o Zum einfachen Ausschrauben des Stahlkonus Typ 30. PE-Hiilse wird vor der Mon- - -— Zum einfachen Ausschrauben des Stahlkonus Typ 30 + 30 / M24. PE-

tage auf den Konus gesteckt und verbleibt im Beton.
To ensure easy unscrewing of steel cone type 30. The PE-sleeve is put on the cone

before installation and remains in the concrete.
(PJauee  (Pause

Hilse wird vor der Montage auf den Konus gesteckt und verbleibt im Beton.
To ensure easy unscrewing of steel cone type 30 + 30 / M24. The PE-
sleeve is put on the cone before installation and remains in the concrete.




?15,0mm

QUBEFORMTIES

Schalungstechnik - @ 15,0 mm

Nagelplatte fiir Vorlaufkonus Typ 30/M24 | nail plate for cone type 30/

M24

Vorlaufkonus Typ 30 | cone type 30

1SF+013
;ﬂr

Nagelplatte fiir Vorlaufkonus Typ 30 | nail plate for cone type 30

b

T

o

Anschweifistiick’ | welding bolt

2 [~
L

Anschweifistiick’ | welding bolt

O]

SW

I

'Nachweis der Schweifinaht nach DIN 18800/ Kehlnaht > 3mm.
Proof of welding acc. DIN 18800/welded seam > 3mm.

QUBEFORMTIES
Schalungstechnik - @ 15,0 mm

15F 15030 N Sechskantmutter | hexagonal nut SChV\.’arZ | black . 15F 22030
verzinkt | galvanized 15F 22 030 G
a= @48mm L= 30mm
b= 8mm SW= 30mm
h= 22mm Gewicht | weight 0,10kg
SW= 10mm Tragkraft | working load 60kN

Gewicht | weight 0,01kg
Werkstoff | material PE

15F 17 030

a= @43mm
b= @30mm
c= 50mm
L= 98mm
Gewicht | weight 0,57kg
Tragkraft | working load 90kN
Werkstoff | material S355J2

15F 17 030 N

a= @48mm
b= 8mm
h= 32mm £ £
SW= 8mm
Gewicht | weight 0,01kg

g

Sechskantmutter | hexagonal nut

Sl

'/l/l/l/llllllllll/f
b {

i

Bundmutter | hexagonal nut with extension

Werkstoff | material PE

15F 20 030

g

L= 30mm
SW= o30mm
Gewicht | weight 0,16kg
Tragkraft | working load 60kN
Werkstoff | material S355J2

15F 20 050

L= 50mm
SW= g30mm
Gewicht | weight 0,26kg
Tragkraft | working load 90kN
Werkstoff | material S355J2

3

Rundmutter | round nut

i

’ll/l/l/ll/lllIIIlIf

Werkstoff | material $355J2C+C

£
schwarz | black 15F 22 050 5
verzinkt | galvanized 15F 22 050 G s
L= 50mm
| SW= 30mm

Gewicht | weight 0,20kg
Tragkraft | working load 90kN
Werkstoff | material S$355J2C+C

S

15F 22 070
15F 22070 G

schwarz | black
verzinkt | galvanizeda

L= 70mm

SW= 30mm
Gewicht | weight 0,30kg
15F 24 035 G
Gewicht | weight 0,14kg
Tragkraft | working load 60kN

Tragkraft | working load 90kN
Werkstoff | material EN-GJMW-400-5/ EN-GJS-500-7

Werkstoff | material S355J2C+C

verzinkt | galvanized

L= 35mm
SW= 30mm

schwarz | black 15F 25 070

L= 70mm
SW= @30mm
Gewicht | weight 0,27kg
Tragkraft | working load 90kN
Werkstoff | material S$355J2

%

geschmiedet / forged 15F 27 130
a= 32mm
b= 128mm
h= 47mm

Gewicht | weight 0,39kg
Tragkraft | working load 90kN
Werkstoff | material $355J2

'Nachweis der Schweifinaht nach DIN 18800/Kehlnaht > 3mm.
Proof of welding acc. DIN 18800/ welded seam > 3mm.




QUBEFORMTIES QUBEFORMTIES
Schalungstechnik - @ 15,0 mm Schalungstechnik - @ 15,0 mm

schwarz | black 15F 28 100

Verbindungsmuffe Sechskant | coupler hexagonal verzinktl galvanized 15F 28 100 G Flanschmutter 3-fliigelig | flange nut 3-wings verzinkt | galvanized 15F 311106

L= 100mm a= @110mm
SW= 30mm h= 54mm
Gewicht | weight 0,42kg SW= 27mm

Tragkraft | working load 90kN
Werkstoff | material S355J2

Gewicht | weight 0,85kg

~, e

Gurtungsabstand | girder spacing 50mm

Tragkraft | working load 90kN

GE 300
Werkstoff | material EN-GJMW-400-5/ EN-GJS-500-7
EN-GJMW-550-4

915,0mm

915,0mm

Flanschmutter 3-fliigelig | flange nut 3-wings verzinkt | galvanized 15F 31 070 G verzinkt | galvanized 15F 311306

a= @70mm a= 0130mm
h= 54mm h= 54mm
SW= 27mm SW= 27mm
Gewicht | weight 0,43kg O;ZJ/? Gewicht | weight 1,16kg
+ Gurtungsabstand | girder spacing 35mm = Gurtungsabstand | girder spacing 50mm

Tragkraft | working load 90kN Tragkraft | working load 90kN
GE 300 7] '
h a Werkstoff | material EN-GJMW-400-5/ EN-GJS-500-7 ; - Werkstoff | material EEBCS.?MW-AOO% / EN-GJS-500-7

EN-GJMW-550-4 EN-GJMW-550-4

Flanschmutter 3-fliigelig | flange nut 3-wings verzinkt | galvanized 15F 31 090 G verzinkt | galvanized 15F 32 026 G
a= @95mm a= 95mm
h= 54mm b= @36mm
SW= 27mm h= 54mm =
| Gewicht | weight 0,66kg © SW= 27mm
Gurtungsabstand | girder spacing 35mm Gewicht | weight 0,32kg
Tragkraft | working load 90kN Tragkraft | working load 90kN

h o GE 300

, GE 300
Werkstoff | material EN-GJMW-400-5/EN-G.5-500-7 Werkstoff | material EN-GJMW-400-5/ EN-GJS-500-7
EN-GJMW-550-4

EN-GJMW-550-4

Wassersperre mit Innenaufnahme fiir PVC-Rohre 026

Flanschmutter 3-fliigelig | flange nut 3-wings verzinkt | galvanized 15F 31100 G waterstop for B2 plastic spacer tubes 15F 41 130
a= @0100mm a= @40mm
h= 54mm b= 0110mm
SW= 27mm c= @26mm
Gewicht | weight 0,70kg L= 130mm

Gurtungsabstand | girder spacing 50 mm Gewicht | weight 0,95kg

Tragkraft | working load 90kN

EN-GJMW-400-5 / EN-GJS-500-7
EN-GJMW-550-4

Tragkraft | working load 90kN
GE 300
Werkstoff | material EN-GJMW-400-5/ EN-GJS-500-7
EN-GJMW-550-4

Werkstoff | material



QUBEFORMTIES QUBEFORMTIES
Schalungstechnik - @ 15,0 mm Schalungstechnik - @ 15,0 mm

Anschlusskupplung fiir PVC / Faserbetonrohre | adaptor for spacer

tubes 15F 41130 A

Unterlagsplatte gepragt | washer stamped verzinkt | galvanized 15F 52010 G

a= @26mm U a= o120mm
v v b= @22mm Qfm% c= 10mm
@) 1 O L= 33mm o h= 2Tmm
T A Gewicht | weight 1,09 kg / Verpackungseinheit (250 Stiick) ‘\\ X d= 20mm
A | g 1,09kg / packing unit (250 pieces] . NP Gewicht | weight 1,10kg
£ . - £
£ Werkstoff | material PE e /\ié Tragkraft | working load 90kN E
S % . >
o Werkstoff | material S235JR 2
= 1
Wassersperre / Stab mit aufgeschweifiter Scheibe Typ FA 15FA 43 000 Unterlagsplatte gepragt | washer stamped verzinkt | galvanized 15F 54 010 G
waterstop / tie rod with welded plate Typ FS 15FS 43 000
a= o0120mm O a= 140mm
L _ variabel | variable | V///// b= 100mm
< Toleranz | tolerance + 5mm | 4 c= 10mm
[ . . 5 I |
N
. o Gewicht | weight 0,22kg + Stab | tie rod - he 21mm
o Ig) Tragkraft | working load 80/ 90kN £ S
ﬂ\\ - d= 20mm
Werkstoff | material: o) ) )
RN Gewicht | weight 1,15kg
Platte | plate S235JR )
Tragkraft | working load 90kN
Stab | tie rod 15 FS/FA * )
Stablange bei Verwendung mit Stahl-Kunststoffkonus: Wandstarke minus 10cm. Werkstoff | material S235JR
Length in combination with steel -plastic cone: thickness of wall minus 10cm.
Anschlusskupplung fiir PVC / Faserbetonrohre 15F 44110 A Unterlagsplatte gepragt | washer stamped verzinkt | galvanized 15F 55010 G
adaptor for plastic spacer tubes
a= 200mm
S a= @26mm
(e b= 150mm
‘ b= @22mm <l [m
ay] s = a O c= 10mm
Ej L= 40mm \ \
BN >4 h= 23mm
— . . . . pd
‘ | Gewicht | weight 0,90kg /Verpa'ckungselnhelt. (250 Stiick) NN d= 20mm
0,90kg / packing unit (250 pieces)] O R
) AN Gewicht | weight 2,26kg
Werkstoff | material HDPE / PP o DN
e > Tragkraft | working load 90kN

Werkstoff | material 5235JR

. . . Montageanker klein | fix anchor small 15F 61 055
Wassersperre mit Absatz 026 | waterstop with landing 026 15F 44110 S
a= 56mm
a= @26mm
b= 82mm
T Zs o h 0%
c= mm
o| i (2 L= 112mm
S h= 58mm
Gewicht | weight 0,56kg
‘ Gewicht | weight 0,45kg
b

Tragkraft | working load 90kN

]
EN-GJMW-400-5 / EN-GJS-500-7 g ]
EN-GJMW-550-4

Einbindetiefe | embedding depth 108 mm

>C 20/25

>25MPa

EN-GJMW-400-5 / EN-GJS-500-7

EN-GJMW-550-4

Zusatzbewehrung nach statischem Nachweis erforderlich.
Additional reinforcement acc. to analysis.

Werkstoff | material

Betongtite | concrete strength

Werkstoff | material




915,0mm

QUBEFORMTIES
Schalungstechnik - @ 15,0 mm

Montageanker groB | fix anchor large 15F 61 070
a= 70mm
h o = 100mm
c= P26mm
h= 70mm
] Gewicht | weight 0,60kg
77\ o ,
C ts )/ b Einbindetiefe | embedding depth 118 mm
a Betongiite | concrete strength ig;%gg
L EN-GJMW-400-5/ EN-GJS-500-7

Werkstoff | material EN-GJMW-550-4

Zusatzbewehrung nach statischem Nachweis erforderlich.
Additional reinforcement acc. to analysis.

KunststofffuB} fiir Montageanker grof + klein

plastic coupler for fix anchor large + small 15F 62055
- a= @33mm
b= 098mm
L= 70mm

Gewicht | weight 0,04kg
Fir Montageanker | for fix anchor 15F 61070 + 15F 61 055
Werkstoff | material PE

Stopfen fiir KunststofffuB fiir Montageanker grof} + klein

PE-plug for plastic coupler for fix anchor large + small 19F 62055 A
a= 21mm
' b= 18mm
h= 20mm

Gewicht | weight 0,002kg
Werkstoff | material PE

—

fur KunststofffuB3 | for plastic coupler 15F 62 055

Beton-/ Felsanker 2-schalig | expansion shell 2-leaf 15F 63 034
a= 032mm
L= 90mm "
- )
T — ; Gewicht | weight 0,22kg

% Tragkraft | working load 60kN

Werkstoff | material EN-GJMW-400-5/ EN-GJS-500-7
Bohrloch | bore hole @33 - 35mm

Montage nach Einbauanweisung [siehe Seite 47-48)
Assembling acc. to installation manual [page 47-48)

QUBEFORMTIES
Schalungstechnik - @ 15,0 mm

Beton-/ Felsanker 3-schalig | expansion shell 3-leaf

a= 033mm \
L= 120mm -

Gewicht | weight 0,37kg

Tragkraft | working load 90kN

Werkstoff | material EN-GJMW-400-5/ EN-GJS-500-7

Bohrloch | bore hole @35 - 37mm

L Montage nach Einbauanweisung (siehe Seite 47-48)
— — Assembling acc. to installation manual (page 47-48)

915,0mm

Plattenanker | plate anchor Typ FS 15FS 63 160

a= 50mm

b= 0100mm

t= 10mm

L= 160mm bzw. variabel | or variable

Aﬁw
AT = Toleranz | tolerance + 5mm

R Gewicht | weight 1,16kg

Betongiite | te strength >C 20/25
etonglite | concrete streng > 25 MPa
It a3 Werkstoff Platte | material plate S235JR

Vorlange | front length 100mm

Zusatzbewehrung nach statischen Nachweisen erforderlich.
Ad(ditional reinforcement acc. to analysis.

Kombiplatte | combi plate verzinkt | galvanized 15F 72010 G

i a= o120mm
O ¢ c= 10mm
! Y h= 67mm
‘ SW= 27mm
\ Gewicht | weight 1,35kg
. o Tragkraft | working load 90kN
SESE 1 5 Werkstoff | material:
g = N Platte | plate S235JR
| Mutter | nut GE 300/ C 35

SW Flugelmutter beweglich um ca. 4°
Wing nut moveable appr. 4°




QUBEFORMTIES QUBEFORMTIES
Schalungstechnik - @ 15,0 mm Schalungstechnik - @ 15,0 mm

Kalottenplatte, quadratisch | dome plate, square verzinkt | galvanized 15F 72120 G Kombiplatte | combi plate verzinkt | galvanized 15F 75010 G

- a= o120mm a= 200mm
h= 65mm b= 150mm
SW= 27mm - c= 10mm
~ Gewicht | weight 1,26kg h= 68mm
€ Tragkraft | working load 90kN SW= 27mm €
E GE300/C35 Gewicht | weight 2,61kg E
) Werkstoff | material EN-GJMW-400-5 / EN-GJS-500- 7 . o
by g $355J2 / EN-GJMW-550-4 Tragkraft | working load 90kN by
Fligelmutter beweglich um ca. 8° Werkstoff | material:
Wing nut moveable appr. 8° Platte | plate S235JR
Mutter | nut GE 300/ C 35
Flugelmutter beweglich um ca. 5°
Wing nut moveable appr. 5°
Kalottenplatte, rund | dome plate, round verzinkt | galvanized 15F 73130 G

a= @130mm
h= 65mm
SW= 27mm

Gewicht | weight 1,07kg

Tragkraft | working load 90kN
GE300/C35

Werkstoff | material EN-GJMW-400-5 / EN-GJS-500-7
$355J2 / EN-GJMW-550-4

‘ @ ‘ Flugelmutter beweglich um ca. 9°
Wing nut moveable appr. 9°

... _ ”.' uol“v‘t

Kombiplatte | combi plate verzinkt | galvanized  15F 740106 ============= : | ‘ g? { _
7 S ety LT P
o
SW= 27mm

Gewicht | weight 1,34kg
Tragkraft | working load 90kN
Werkstoff | material:
Platte | plate S235JR
Mutter | nut GE300/C35

Flugelmutter beweglich um ca. 5°
Wing nut moveable appr: 5°




QUBEFORMTIES
Schalungstechnik - @ 15,0 mm

SAS LokTie - Zugstabsystem | Tie Rod System

ohne Muffe | without coupler

——

feuerverzinkt
hot-dip galvanized

15F 80 120 FV

\ I PR AR AR AR A A A AR AR AR — | [
A\ 7 I | ATNVEVEVEVAVEVEVEVEVEVVVEVEVRVEVEVRVEVEVEVEYY | 1 { T
pus T
Bolzen/ pin | SAS Gewindestab/ SAS thread bar 900/1100 15 | Bolzen/ pin

NG T

\ - W - :
[ A} | | [ \
\ / wa*:%_) \ J

) 1 T {

L] L]

LokTie mit Gewindebohrung
threaded LokTie

Haltering/ holding coll

ar

LokTie ohne Gewindebohrung
non—threaded LokTie

Haltemutter/ locking nut

O

A Stablinge/ thread bar length LS = L — (A+B)

D

LokTie Linge/ length L

o)

A= 130 bis 80mm
B = 65bis45mm
Tragkraft | working load 92,1kN

gemaB Zulassung | acc. approval Z - 14.4 - 565

SAS LokTie - Zugstabsystem | Tie Rod System

feuerverzinkt

15F 80 120 FV

SAS LokTie

LokTie mit Gewinde / ohne Gewinde
LokTie with thread / without thread

)
< O
L
)
< (@ —
| R =
L

Haltermutter | locking nut

Zan
e

L SW

Haltering | locking ring

-

QUBEFORMTIES
Schalungstechnik - @ 15,0 mm

feuerverzinkt

hot-dip galvanized 15F 801120 FV
a= @30mm
b= 021mm
h= 66mm
L= 215mm

Werkstoff | material G 34 CrMo 4+ QT 1
Gewicht | weight mit Gewinde | with thread=1,01kg
ohne Gewinde | without thread=1,02kg

L= 50mm
SW 30mm

Werkstoff | material G 34 CrMo 4+ QT 1
Gewicht | weight 0,20kg
L= 17mm
d= 30mm

Werkstoff | material G 34 CrMo 4+ QT 1
Gewicht | weight 0,06kg

mit Muffe | with coupler hot-dip galvanized

Verbindungsmuffe, rund | coupler, round

feuerverzinkt 15F 25 115 FV

\ ) | o sy L ) \ / hot-dip galvanized
{ I] L1 {
/ L] ; L] L= 115mm
Bolzen/ pin .  SAS Gewindestab/ SAS thread bar 900/1100 @15 Verbindungsmuffe/ coupler - }olzen/ pin d= 32mm
A - =
i | , ek I [ ] (i N Werkstoff | material S355J2
i : i e € ( ) D erkstoff | materia
\ N - s 5 pussyy = , L d Gewicht | weight 0,38kg
L] L]

LokTie mit Gewindebohrung

threaded LokTie LokTie ohne Gewindebohrung

Haltering/ holding collar

Haltemutter/ locking nut

i\

J\k [VEVEVEVEVEYY

non—threaded LokTie

A= 130 bis 80mm
B = 65bis45mm
Tragkraft | working load 73,3kN
gemal Zulassung | acc. approval Z - 14.4 - 565

feuerverzinkt

A Stabliinge/ thread bar length LS = L — (A+B) 5 Sechskantmutter | hexagonal nut Wotedip galvanized 15F 22 030 FV
LokTie Ldnge/ length L L= 30mm
SW 30mm

Werkstoff | material 5355J2C+C
Gewicht | weight 0,10kg

Verwendung nur zur Lagesicherung | Use only for fixing postion



QUBEFORMTIES

Schalungstechnik - @ 20,0 mm

QUBEFORMTIES

Schalungstechnik - @ 20,0 mm

SAS Schalungsanker Typ FA' gewalzt, schwei3bar schwarz | black 20FA... e [ e
SAS Tie Rod Type FA hot rolled, weldable verzinkt | galvanized 20FA...G
a,= 20mm L=
a,= 23mm Gewicht | weight
L = variabel bis max. 15m | variable up to max. 15m Betongiite | concrete strength
L= verzinkt max. 6m | galvanized max. 6m )
Tragkraft | working load
Gewicht | weight 2,56kg/m Werkstoff | material
Tragkraft | working load 160kN
Werkstoff | material SAS 900/1100

Hakenanker | hook anchor
a=
L=
Gewicht | weight
, schwarz | black 20FC...

SAS Schalungsanker Typ FC gewalzt | SAS Tie Rod Type FC hot rolled T 20FC..G Betongiite | concrete strength
a,= 20mm Tragkraft | working load
a,= 23mm Werkstoff | material
L = variabel bis max. 15m | variable up to max. 15m
L= verzinkt max. 6m | galvanized max. 6m

Gewicht | weight 2,56kg/m
Tragkraft | working load 160kN
ragrratt L working toa Schlaufenanker | loop anchor
Werkstoff | material SAS 900/1050

L=
jony
Ve L=
e
L =

Gewicht | weight

!

Betongiite | concrete strength

Tragkraft | working load

SAS Schalungsanker Typ FS gerollt, schweiflbar schwarz | black 20FS... ]
SAS Tie Rod Type FS cold rolled, weldable verzinkt | galvanized  20FS...6 Werkstoff | material
a,= 20mm
= 23mm Stahlkonus Typ 33 | steel cone type 33

L = variabel bis max. ém | variable up to max. 6m

az
K

a=
Gewicht | weight 2,56kg/m
a b=
Tragkraft | working load 140kN L Sw
. € | L c=
LI ) ‘\‘\‘\\‘\\\ \‘\‘\“\‘\‘\\‘\\\ 0 Werkstoff | material SAS 750 / 875 A
A L DA L=
AILIILY,
L 0 M. ), SW=
- ; Gewicht | weight

Tragkraft | working load
Werkstoff | material

'Kennzeichnung: Langsnuten zwischen Rippen
Marking: Longitudinal slots between ribs

Typ FA 20FA 66 700 W

700mm
1,79kg

>( 20/25
>25MPa

160kN
SAS 900/1100

Typ FA

20FA 64 600 H

150mm
600mm
2,23kg

>C 20/25
>25MPa

160kN
SAS 900/1100

020,0mm

Typ FA 20FA 65 600 S

300mm
600mm
380mm
320mm
3,94kg

>( 20/25
>25MPa

160kN je Stabende | on each bar end
SAS 900/1100

verzinkt | galvanized 20F 12033

@80mm
@33mm
68mm
129mm
36mm
1,00kg
160kN
S355J2




QUBEFORMTIES QUBEFORMTIES
Schalungstechnik - @ 20,0 mm Schalungstechnik - @ 20,0 mm

. - . : schwarz | black 20F 28110
Stahl-Kunststoffkonus Typ MKK | steel-plastic cone type MKK verzinkt | galvanized 20F 14126 Verbindungsmuffe Sechskant | coupler hexagonal T sl 20F 28110 G
a= @70mm L= 110mm
: SW= 36mm

Gewicht | weight 0,63kg

Tragkraft | working load 160kN
Werkstoff | material $355J2C+C

Gewicht | weight 0,80kg
Tragkraft | working load 160kN
Werkstoff | material S355J2 + PP, C45

c= 65mm
PR L= 126mm
s QDI T I T , =)
ﬂ \ / o g

Betonstopfen fiir Stahl-Kunststoffkonus Typ MKK

concrete plug for steel-plastic cone type MKK 20F 141265
- ) a= @6Imm
A b= B60mm | . Flanschmutter 3-fliigelig | flange nut 3-wings verzinkt | galvanized 20F 311306
R | h= 40mm
O 0 . a= @130mm
£ Gewicht | weight 0,20kg £
E Y , h= 65mm E
= I l Werkstoff | material Beton | concrete =
s SW= 36mm 8
h Zum Verschlieflen der Konuslocher des Stahl-Kunststoffkonus.

For sealing of cone holes of the steel-plastic cone. Gewicht | weight 1,54kg

Gurtungsabstand | girder spacing 50mm

20F 20 060

Tragkraft | working load 160kN

Werkstoff | material EN-GJMW-400-5/ EN-GJS-500-7
| L= 60mm EN-GJMW-550-4

SW= o40mm >
o B @* Gewicht | weight 0,57kg
‘ Tragkraft | working load 160kN
L SW Werketoft | material S355.2 Fliigelmutter | wing nut verzinkt | galvanized 20F 32036 G

SW a= 110mm
b= @42mm
Sechskantmutter | hexagonal nut schwarz| black AllpeZs < = comm
g verzinkt | galvanized  20F 22030 G SW= 36mm
L= 30mm

SW= 36mm
N\ Gewicht | weight 0,17kg

L SwW Tragkraft | working load 70kN

Werkstoff | material 5355J2C+C

Gewicht | weight 0,45kg

Tragkraft | working load 160kN

EN-GJMW-400-5 / EN-GJS-500-7
EN-GJMW-500-4

Wassersperre mit Absatz @31 x 20 | waterstop with landing 931 x 20 20F 41150

a= @31mm

N b= 090mm
A\ o
Gewicht | weight 1,39kg

L= 60mm OE : SN II}‘I‘@ /[ 2
SW= 36mm ~
Gewicht | weight 0,34kg ‘ ‘ ) &
L
Tragkraft king load 160kN
ragkreftworking lo2 . EN-GJMW-400-5 / EN-GJS-500-7
Werkstoff | material $355J2C+C Werkstoff | material

Tragkraft | working load 160kN
EN-GJMW-500-4

Werkstoff | material

schwarz | black 20F 22 060

Sechskantmutter Volllast | hexagonal nut verzinkt | galvanized 20F 22 060 G

S

'Nachweis der Schweifinaht nach DIN 18800/ Kehlnaht > 3mm.
Proof of welding acc. DIN 18800/ welded seam > 3mm.




QUBEFORMTIES
Schalungstechnik - @ 20,0 mm

Wassersperre / Stab mit aufgeschweiBter Scheibe
waterstop / tie rod with welded plate

a=
L=

20FS /FA

Werkstoff | material.

020,0mm

S

Platte | plate

Gewicht | weight 0,22kg + Stab | tie rod
Tragkraft | working load 140/ 160kN

Stab | Tie Rod 20FS/FA

1 Stablange bei Verwendung mit Stahl-Kunststoffkonus: Wandstarke minus 13cm.

Typ FA 20FA 43 000
Typ FS 20FS 43 000

0120mm

variabel | variable
Toleranz | tolerance + 5mm

5235JR

Length in combination with steel -plastic cone: thickness of wall minus 13cm.

Vollplatte | plate

b=

Werkstoff | material

Montageanker | fix anchor

a=
c=

h=

SW=

Gewicht | weight

Betongiite | concrete strenght

Werkstoff | material

ﬂir*
d=
Gewicht | weight
S ©
Tragkraft | working load
Gurtungsabstand | girder spacing

20F 52 020

o0120mm
20mm
?25mm
2,15kg
160kN
50mm

S235JR

20F 61080

B90mm
?31mm
80mm
39mm
0,78kg
>C 20/25
>25MPa
EN-GJMW-400-5 / EN-GJS-500-7 /
EN-GJMW-550-4

Zusatzbewehrung nach statischem Nachweis erforderlich.
Additional reinforcement acc. to analysis.

QUBEFORMTIES
Schalungstechnik - @ 20,0 mm

[

Beton-/ Felsanker 3-schalig | expansion shell 3-leaf 20F 63053
a= 039mm
\ L= 110mm ' \
Gewicht | weight 0,44kg '
| Bohrloch | bore hole @40 - 42mm

A
!

Plattenanker | plate anchor

AN
/F

SW

VIVIVIVIVIVEVIVIVIVIVEY] wwwwwwwg

Kalottenplatte, rund | dome plate, round

Tragkraft | working load 120kN
Werkstoff | material EN-GJMW-400-5 / EN-GJS-500-7

Montage nach Einbauanweisung (siehe Seite 47-48)
Assembling acc. to installation manual. [page 47-48)

€
g
<
1S
Typ FA 20FA 63 275
Typ FS 20FS 63 275
a= 60mm
b= 0120mm
SW= 36mm
t= 15mm

L= 275mm bzw. variabel | or variable
Toleranz | tolerance + 5mm

Gewicht | weight 2,75kg

>( 20/25
>25MPa

Werkstoff Platte | material plate S235JR
Werkstoff Stab | material bar 20FA/20FS
Vorlange | front length 200mm

Betongite | concrete strength

Zusatzbewehrung nach statischen Nachweisen erforderlich.
Ad(ditional reinforcement acc. to analysis.

verzinkt | galvanized 20F 731306

a= @130mm
h= 85mm
SW= 36mm

Gewicht | weight 1,80kg

Tragkraft | working load 160kN

GE 300
Werkstoff | material. S 355
C4b
Flugelmutter beweglich um ca. 5°
Wing nut moveable appr. 5°




QUBEFORMTIES
Schalungstechnik - @ 20,0 mm

QUBEFORMTIES
Schalungstechnik - @ 20,0 mm

feuerverzinkt
hot-dip galvanized

feuerverzinkt
hot-dip galvanized

SAS LokTie - Zugstabsystem | Tie Rod System

20F 80 124 FV SAS LokTie 20F 80 124 FV

ohne Muffe | without coupler

LokTie mit Gewinde / ohne Gewinde a= @36mm
LokTie with thread / without thread b= 025mm
o =
q £ h= 84mm
£ i I i’&'&'&'&33“3“33“33“33""3m' H i { 7 -~ © Lo 250
\_leil_:r_l_l | | | = mm
Bolzen/ ;ﬁ L SAS Gewindestab/ SAS thread bar 900/1100 @20 o Eslzen/ pin L Werkstoff | material: G 34 CrMo 4+ QT 1
N : bk < Gewicht | weight mit Gewinde | with thread=1,84kg
| ] LI |
( ) i_?‘“‘“‘“‘“‘“‘“‘“‘“‘“‘“‘“‘“‘“‘“mm'“'““l:&h_i ( ) - % [ e ohne Gewinde | without thread=1,82kg
I ] O ] O =
LL] L]

LokTie mit Gewindebohrung
threaded LokTie

Haltering/ holding coll

ar

LokTie ohne Gewindebohrung

Haltemutter/ locking nut

non—threaded LokTie

2

A= 150 bis 95mm
B = 70 bis 50mm

Haltermutter | locking nut

Haltering | locking ring

— I ﬁ L= 60mm

A Stablinge/ thread bar length LS = L — (A+B) B — SW 36mm
LokTie Ldnge/ length L w Werkstoff | material: G 34 CrMo 4 +QT 1

L SW Gewicht | weight 0,33kg

Tragkraft | working load 154,7kN ﬁ L= 20mm
gemaB Zulassung | acc. approval Z - 14.4 - 565 B w d= 36mm
Werkstoff | material: G 34CrMo4+QT 1
SAS LokTie - Zugstabsystem | Tie Rod System feuerverzinkt | L d Gewicht | weight 0,09kg

mit Muffe | with coupler

hot-dip galvanized

20F 80 124 FV

i

feuerverzinkt

Frepered brreecd | — Verbindungsmuffe, rund | coupler, round 20F 25 120 FV
: — I ™ Jruuuy Lt 1 = \ J : g ’ ety hot-dip galvanized
yaus L_J\ L= 120mm
Bolzen/ pin | SAS Gewindestab/ SAS thread bar 900/1100 820 Verbindungsmuffe/ coupler — Bolzen/ pin
N v d= 40mm
I ( : ] I \ \ | | l |_,_ { L1 ( ) l AT @ Werkstoff | material: S355J2
I ] ‘ L E prusst T ] L o Gewicht | weight 0,89kg
L1 L]
LokTie mit Gewindebohrun : .
threaded LokTie 0 LokTie ohne Gewindebohrung Haltering/ holdmg:-l ?Ilar tter/ locki t
\w altemutter/ locking nu
N e N NA)
SN P — =L S
== feuerverzinkt
A Stabléinge/ thread bar length LS = L — (A+B) 5 Sechskantmutter | hexagonal nut hotodip galvanized 20F 22 030 FV
LokTie Ldnge/ length L L= 30mm
SW 36mm

A= 150 bis 95mm
B = 70 bis 50mm
Tragkraft | working load 121,5kN
gemah Zulassung | acc. approval Z - 14.4 - 565

Werkstoff | material: S$355J2C+C
Gewicht | weight 0,17kg



QUBEFORMTIES
Schalungstechnik - @ 26,5 mm

SAS Schalungsanker Typ FA' gewalzt, schweifibar
SAS Tie Rod Type FA hot rolled, weldable

L=
L=
Gewicht | weight

Tragkraft | working load

Werkstoff | material
[ \‘\l\l\\\l\‘\‘\“‘\l\‘\
nluhnim it

QUBEFORMTIES
Schalungstechnik - @ 26,5 mm

26FA...
26FA...G

schwarz | black
verzinkt | galvanized
26,5mm

3Tmm

Stahlkonus Typ 40 | steel cone type 40

variabel bis max. 15m |variable up to max.15m

verzinkt max. 6m | galvanized max. ém
4,48kg/m

280kN

SAS 900/1100

L=
SW=

Gewicht | weight

Tragkraft | working load

schwarz | black 26E... Werkstoff | material
verzinkt | galvanized 26E...G

26,5mm

31mm

PE-Hiilse fiir Stahlkonus Typ 40 | PE-sleeve for steel cone type 40

verzinkt | galvanized 26E 12 040

?98mm
@40mm
80mm
152mm
41mm

1,49kg

280kN
5355J2, C45+N

26E12 040K

L= variabel bis max. 15m |variable up to max.15m
. a= 0525mm
L= verzinkt max. 6m | galvanized max. 6m
) ) b= @40mm
PR R F R PR Gewicht | weight 448kg/m i
L Tragkraft | working load 300kN O — 0 . -~
Werkstoff | material SAS 950/1050 ! Gewicht | weight 0.0Tkg \
Werkstoff | material PE
Wellenanker | wave anchor Typ FA 26FA 66 800 W L Zum einfachen Ausschrauben des Stahlkonus Typ 40. PE-Hiilse wird vor der Mon-
tage auf den Konus gesteckt und verbleibt im Beton.
L= 800mm To ensure easy unscrewing of steel cone type 40. The PE-sleeve is put on the cone
Gewicht | weight 3,58kg before installation and remains in the concrete. .
€
. >C 20/25 E
Betongite | concrete strength > 25 MPa §
Tragkraft | working load 220kN Stahl-Kunststoffkonus Typ MKK | steel-plastic cone type MKK verzinkt | galvanized 26E 14135
Werkstoff | material SAS 900/1100
a= 0103mm
b= @57mm
c= 70mm
Hakenanker | hook anchor TypFA 26FA 64 800 H L= 135mm
a= 260mm ° SW= 46mm \ '
L= 800mm Gewicht | weight 1,71kg :
Gewicht | weight 6,00kg Tragkraft | working load 250kN
>( 20/25 .
{ Werkstoff | material $355J0 + PP
Betongtite | concrete strength > 25 MPa

220kN
Werkstoff | material SAS 900/1100

Tragkraft | working load

Vorlaufkonus Typ 40 / M36 | cone type 40/ M36 verzinkt | galvanized 26E 15040
Schlaufenanker | loop anchor Typ FA L a= @54mm
b= @40mm
a= 350mm C v

L= 840mm _ i - /’\ c= 76mm

5 L,= 550mm o IO | (i D' @ L= 148mm
e L,= 360mm 4%//— w Gewicht | weight 1,13kg
4 Gewicht | weight 3'292?/25 Tragkraft | working load 240kN

Betongiite | concrete strength > 25 MPa Werkstoff | material $355J2 / C45

Tragkraft | working load 280kN je Stabende | on each bar end

Werkstoff | material SAS 900/1100
(PJauee  (Pause

'Kennzeichnung: Langsnuten zwischen Rippen
Marking: Longitudinal slots between ribs




026,5mm

QUBEFORMTIES QUBEFORMTIES
Schalungstechnik - @ 26,5 mm Schalungstechnik - @ 26,5 mm

PE-Hiilse fiir Vorlaufkonus Typ 40 / M36 schwarz | black 26E 28120
verzinkt | galvanized 26E 28120 G
L= 120mm
SW= 46mm
Gewicht | weight 1,09kg
Tragkraft | working load 200kN

Werkstoff | material 5355J2C+C

26E 15040 K Verbindungsmuffe kurz, Sechskant | coupler short, hexagonal

PE-sleeve for cone type 40/M36

a= 054mm
- b= @40mm
T | L= 145mm

QV Gewicht | weight 0,02kg ' .
Werkstoff | material PE

Zum einfachen Ausschrauben des Stahlkonus Typ 40 / M36. PE-Hiilse wird vor der
L Montage auf den Konus gesteckt und verbleibt im Beton.
To ensure easy unscrewing of steel cone type 40/ M36. The PE-sleeve is put on
the cone before installation and remains in the concrete.

i
J

schwarz | black 26E 28 150

26E15040N Verbindungsmuffe Sechskant | coupler hexagonal verzinkt | gaivanized 26E 28 150 G

a= @75mm L= 150mm
b= 5mm SW= 46mm
h= 35mm Gewicht | weight 1,36kg
SW= 17mm L W, Tragkraft | working load 300kN

Gewicht | weight 0,37kg Werkstoff | material 5355J2C+C

Werkstoff | material Stahl| steel

schwarz | black 26E 22 030

verzinkt | galvanized 26E 22 030 G Fliigelmutter | wing nut verzinkt | galvanized 26E 32046 G

L= 30mm a= 155mm
SW
SW= 46mm b= @52mm £
£
Gewicht | weight 0,27kg h= 65mm Iy
~0
Tragkraft | working load 90kN i SW= 46mm N

Werkstoff | material 5355J2C+C

Gewicht | weight 0,90kg

Tragkraft | working load 260kN

EN-GJMW-400-5/ EN-GJS-500-7
EN-GJMW-500-4

Werkstoff | material

schwarz | black 26E 22 060 Wassersperre / Stab mit aufgeschweifiter Scheibe
AL B R verzinkt | galvanized 26E 22060 G waterstop / tie rod with welded plate Typ FA 26FA 43000
L= 60mm ‘ L ‘ a= 0120mm
SW= 46mm o L= variabel | variable - Toleranz | tolerance + 5mm

26FA

Sewicht | weight 0,54k Gewicht | weight 0,22 Tkg + Stab / tie rod
g 4 b - Tragkraft | working load 220kN
Tragkraft | working load 200kN %\\ Werkstoff | material:
) ANARANARANANARARANAY (MARBANARANANAANARA :
Werkstoff | material S355J2C+C IRV EYEYE YRR (THVE YR YA MY R Platte | plate S235JR

Stab | tie rod 26FA
Stabldnge bei Verwendung mit Stahl-Kunststoffkonus: Wandstarke minus 14cm.
] Length in combination with steel-plastic cone: thickness of wall minus 14cm.

schwarz | black 26E 22 080

Sechskantmutter Volllast | hexagonal nut Vollplatte | plate 26E 52020

verzinkt | galvanized 26E 22 080 G
LI -= omm a= o120mm
M. V) SW= 4émm

Gewicht | weight 0,74kg
Tragkraft | working load 300kN
Werkstoff | material S355J2C+C

C
c= 20mm
d= @32mm .
Gewicht | weight 2,10kg i
- S ©
Tragkraft | working load 300kN
Gurtungsabstand | girder spacing 50mm

Werkstoff | material S235JR




QUBEFORMTIES QUBEFORMTIES
Schalungstechnik - @ 26,5 mm Schalungstechnik - @ 26,5 mm

. SAS LokTie - Zugstabsystem | Tie Rod System feuerverzinkt
Vollplatte rechteckig | plate rectangular 26E 52 030 PEER T 4 . . 26E 80 130 FV
ohne Muffe | without coupler hot-dip galvanized
a= 150mm
‘ o ‘ jir b= 120mm
i c= 30mm —
. | TRARARAARARRAARRARA R AR AR RS 1 |
‘ d= mszmm A\ 7 I [ A ARV AV AV EVEVEVEVEVE VRV VEVEVRY RV RV VA VYRR | 1 \ 7
+——P——1e - Gewicht | weight 3,99kg /Eﬁ &ﬁ\
) o Bolzen/ pin SAS Gewindestab/ SAS thread bar 950/1050 926,5 Bolzen/ pin
‘ Tragkraft | working load 300kN Nias .
| Gurtungsabstand | girder spacing 50mm \ : . ] W 1 ; - ]
Werkstoff | material $235JR e il S e e e T
- LokTie mit i h -
tI?re:Z eTLo%l:Ie:ndebo rung ] ‘ Haltering/ holding collar )
okTie ohne Gewindebohrung Haltemutter/ locking nut
non-threaded LokTie —
Vollplatte quadratisch | plate square 26E 52 035 ﬁ\ /4 AR
\J \K MMM MMM I_( —
c a= o0150mm KE"—/ !J
’,—“ c= 35mm A Stablinge/ thread bar length LS = L — (A+B) B
d= 032mm LokTie Ldnge/ length L
- Gewicht | weight 5,70kg
T 67 e ° Tragkraft | working load 300kN
‘ Gurtungsabstand | girder spacing 50mm A= 190bis 120mm
| Werkstoff | material S235JR B= 85bis 60mm

Tragkraft | working load 290,1kN

£ geman Zulassung | acc. approval 7 - 14.4 - 565
5
N
s . SAS LokTie - Zugstabsystem | Tie Rod System feuerverzinkt
Montageanker | fix anchor 26E 61120 . LSRR 4 . : 26E 30 130 FV
mit Muffe | with coupler hot-dip galvanized
a= 0120mm .
; b= @40mm ;
h= 70mm
T \ f fnrrd Jrvrroee] - ] T
< ‘ Gewicht | weight 1,90kg q A i II = | s Jossuy " } i \I i / ,
. Setonaite | o ctranagy > C 20025 PAss uE
etongiite | concrete strength _ oo\ \o e Bolzen/ pin - SAS Gewindestab/ SAS thread bar 950/1050 26,5  Verbindungsmuffe/ coupler - }olzen/ pin
Werkstoff | material I L [ h 1 I 1
h & EN-GJMW-500-4 f Fevsecne] = ]
| . . o i I s s s 22 6
Zusatzbewehrung nach statischem Nachweis erforderlich. [ T < — T ]
Additional reinforcement acc. to analysis. L] L]
LokTie mit Gewindebohrun . .
threaded LokTie 9 LokTie ohne Gewindebohrung Haltermg/ holding collar

\ non—threaded LokTie Haltemutter/ locking nut
Beton-/ Felsanker 2-schalig | expansion shell 2-leaf 26E 63 063 ﬁ\ Vs W — >
%J\\ VEVEVEVEVEY] M —

A Stabldnge/ thread bar length LS = L — (A+B) B

a= @50mm

I I L= 120mm
Gewicht | weight 0,58kg

Bohrloch | bore hole #51-53mm

I Tragkraft | working load 150kN

LokTie Ldnge/ length L

| L o Werkstoff | material EN-GJMW-400-5 / EN-GJS-500-7 A= 190bis 120mm
o Montage nach Einbauanweisung (siehe Seite 47-48) B= 85bis 60mm
Assembling acc. to installation manual [page 47-48) Tragkraft | working load 274,5kN

gemal Zulassung | acc. approval Z - 14.4 - 565




QUBEFORMTIES QUBEFORMTIES
Schalungstechnik - @ 26,5 mm Sonderzubendr

feuerverzinkt verzinkt oder lackiert |

SAS LokTie . , 26E 80130 FV Keilklemme leichte Ausfiihrung | cam clamp light version . . 10F 11 008
hot-dip galvanized 9l P9 galvanized or painted
LokTie mit Gewinde / ohne Gewinde a= Q4bmm 90 x 60mm
LokTie W\gh thread / without thread b= @31mm Gewicht | weight 0.26kg
h=106mm Fir Rundeisen bis @8 mm | For round bars up to @8 mm
- ° L= 330mm
L Werkstoff | material: G 34 CrMo 4 +QT 1
Gewicht | weight mit Gewinde | with thread = 3,96kg
= ohne Gewinde | without thread = 3,96 kg
< (B 7 ——
— ____ —
L
_ . . verzinkt oder lackiert |
Haltermutter | locking nut Keilklemme aus GuB | cam clamp cast iron galvanized or painted 10F 11010
ﬁ L= 80mm _ 110x40mm
- SW 46mm . Gewicht | weight 0,43 kg
% Werkstoff | material: G 34 CrMo 4 +QT 1 Keil geschmiedet, verglitet | Wedge forged, tempered.
I— SW Gewicht | weight 0,70kg Fiir Rundeisen @5 - 10mm | For round bars up to @5 - 10mm
Haltering | locking ring
ﬁ L= 25mm
B w d= 46mm
Werkstoff | material: G 34 CrMo 4 +QT 1
L d i - , ,
Gewicht | weight 0,09k . .
' 7 g Keilklemme aus GuB | cam clamp cast iron verzmk.t ol lac!(lert I 10F 11013
galvanized or painted
110 x 40mm
Gewicht | weight 0,46kg
: feuerverzinkt . . .
Verbindungsmuffe, rund | coupler, round ; . 26E 25185 FV K?'l geSCh,m'GdEt' vergiitet | Wedge forged, tempered. "
hot-dip galvanized Fiir Rundeisen @8 - 13mm | For round bars up to @8 - 13mm L2
o =
L= 185mm s a
398
d= 52mm e
G ‘ 4 =
} Werkstoff | material: S355J2 %
o
L o Gewicht | weight 2,18kg @
Federklemme verstarkt | spring clamp strengthened verzmk_t s lac!( fert | 10F 12 200
galvanized or painted
feuerverzinkt 110 x 75mm
Sechskantmutter | hexagonal nut . , 26E 22 030 FV
hot-dip galvanized Gewicht | weight 0,42kg
L= 30mm Fir Rundeisen @5 - 10mm | For round bars up to @5 - 10mm
Bewahrtes Feder-Exzenter-System | reliable spring-excentric-system
SW 46mm
A
Werkstoff | material: S355J2C+C
r Gewicht | weight 0,27kg
Y Verwendung nur zur Lagesicherung | use only for fixing position




QUBEFORMTIES QUBEFORMTIES

Sonderzubehor Sonderzubehor

verzmk_t CL3s lac!( ert | 10F 16 012 Konenschliissel | cone wrench verzinkt | galvanized 15F 16 100
galvanized or painted

Gewicht | weight 1,42kg SW= 27mm

Fir Rundeisen bis @ 12mm | For round bars up to @12mm Gewicht | weight 1,10kg
Fir Stahl-Kunststoffkonus Typ MKK | For steel-plastic cone type MKK

Spindelspanner fiir Keilklemme | spindle-spanner for cam clamp

verzinkt oder lackiert |

Hebelspanner fiir Federklemme | level-spanner for spring clamp galvanized or painted 10F 17 100
= Gewicht | weight 2,70kg
Tragkraft | working load 25kN 4-Kant-Konenschliissel | square cone wrench verzinkt | galvanized 15F 16 110
Fir Rundeisen bis @ 12mm | For round bars up to @12mm
Gewicht | weight 1,60kg
013 mm fur Vorlaufkonus Typ 30 | for cone type 30
018mm fiir Vorlaufkonus Typ 30 / M24 | for cone type 30/ M24
Spindelspanner fiir Federklemme | spindle-spanner for spring clamp Gelzlienty | 10F 18 100

galvanized or painted
Gewicht | weight 1,20kg

Fur Rundeisen bis @ 12mm | For round bars up to @12mm

Konenschliissel Typ 40/M36 | cone wrench type 40/M36 verzinkt | galvanized 26E 15 041

Gewicht | weight 1,96kg
Fiir Stahlkonus Typ 40/M36 (26E 15 040) | for cone type 40/M36 (26 15 040)

verzinkt | galvanized 15F 71 001

Gewicht | weight 0,40kg
Fiir SAS Schalungsanker @15 Typ FA/ FC / FS
For SAS Tie Rods 215 Type FA/FC/ FS

Sonderzubehor
special accessories
Sonderzubehor
special accessories

15F 66 300
V-Halter | V-holder verzinkt | galvanized 20F 66 300
26E 66 300
Spannstabausdreher | tie rod remover verzinkt | galvanized 10F 71 002 G Gewicht | weight:
015 0.42kg
Gewicht | weight 1,90kg 020 043kg
Fiir SAS Schalungsanker @15 + @20 Typ FA/ FC
(26,5 0,4bkg

For SAS Tie Rods @15 + 820 Type FA/ FC o
Halterung fiir Schlaufenanker 45° | For fixing loop anchor 45°




QUBEFORMTIES

Anwendungsbeispiele

QUBEFORMTIES

Anwendungsbeispiele

Wassersperre mit Absatz mit Anschlusskupplung fir Abstandhalter (Kunststoffrohr)

- - waterstop with landing with adaptor for plastic spacer tubes
a
« 1 4 . Schalung Semal ) B - - B o
Wellenanker T 4 B - formwork fc a ””i i 7
- . a ormworl| o 2
wave anchor “ FL hmutter 3-fl 4 T 4
“ Betoniiberdeckung anschmutter 5-1ig-. | 4
- fl t 3-wi
Nagelplatte - concrete cover ange nut Smwings < 4
nail plate E a Chat SAS-Ankerstab
N Hakenanker SAS-tie rod N\
Vorlaufkonus a B
cone ? <4 aa 1l [ hook anchor i
a - o Nagelplatte Kunststoff-Konus \l”ﬂw
4 4 i L R
4 4 ——— fiir Kunststoffrohr
4 g nail plate -
- plastic cone for
4 “ < I L plastic spacer tube
tonii K - - Vorlaufkenus
Betoniiberdeckung - ] ~ Abstandhalter
concrete cover R ¢ 4 cone (Kunststoffrohr)
&
Flanschmutter 3-flg © 0 4 Flanschmutter 3-flg. plastic spacer tube
- : “ “ flange nut 3-wings
flange nut 3-wings Anschlusskupplung
‘ e 4 a flir Kunststoffrohr TR
44 4 - i
Wellenanker adaptor for plastic ’}/,l\lj‘\l[/ﬂ\\\k
wave anchor 4 Hakenanker spacer tube e - .
&
as ol da hook anchor SAS-Ankerstab  # “‘& |
° 4 SAS-tie rod
4
M 7 a @ . Flanschmutter 3-flg.
P ) . flange nut 3-wings
< 4 » a
. “a ad Stahl-Kunststoffkonus ‘
At " . N “ steel-plastic cone
A <
« 4 49 e Wassersperre / Stab mit aufgeschw. Scheibe
P
4 a . . 7 A waterstop / tie rod with welded plate
«
-« a 4 _
Betoniiberdeckung f
concrete cover

Wellenanker | wave anchor 15FA 66 550 W
Hakenanker | hook anchor 15FA 64 250 H
Hakenanker | hook anchor 15FA 64 450 H

Wassersperre mit Absatz | waterstop with landing 15F 44110°S
Anschlusskupplung fir Kunststoffrohr | adapter for plastic spacer tube 15F 44110 A
Wassersperre / Stab mit aufgeschweifiter Scheibe | waterstop / tie rod with welded plate 15FS 43 000

Die Ankerstabe (nicht Wassersperre / Stab mit aufgeschweifiter Scheibe) und die Stahl-Kunststoffkonen miissen wieder ausgebaut werden.

Nach dem Ausbau missen die Locher mit Betonstopfen zugeklebt oder mit Mortel verschlossen werden.
The tie rods [except waterstop / tie rod with welded plate] and the steel plastic cones have to be removed.
After removing the remaining holes have to be closed by concrete plugs or filling with mortar.

Vorlaufkonus Typ 30 | cone type 30 15F 17 030 Stahl-Kunststoffkonus Typ MKK | steel-plastic cone type MKK 15F 14100 % <
Q.
£
Nagelplatte | nail plate 15F 17 030 N Flanschmutter 3-flg. | flange nut 3-wings 15F 31...G E ®
[
Flanschmutter 3-flg. | flange nut 3-wings 15F 31...G E’E
3@
c.Q
¢=
£

Der Einbau der Schalungsankersysteme muss durch qualifiziertes Personal erfolgen!
The installation of the system has to be carried out by instructed staff!

Der Einbau der Schalungsankersysteme muss durch qualifiziertes Personal erfolgen!
The installation of the system has to be carried out by instructed staff!




QUBEFORMTIES

Anwendungsbeispiele

Verbindungsmuffe
Sechskant
coupler hexagonal

Vollplatte quadratisch

plate_

\\_ Sechskantmutter
hexagonal nut

Stahl-Kunststoffkonus
steel plastic cone

Schalung

formwork

Sechskantmutter | hexagonal nut 26E 22 080

Vollplatte, quadratisch | plate 26E 52 020

Verbindungsmuffe Sechskant | coupler hexagonal 26E 28 150
Stahl-Kunststoffkonus Typ MKK | steel-plastic cone type MKK 26E 14135

Anwendungsbeispiele
application example

Der Einbau der Schalungsankersysteme muss durch qualifiziertes Personal erfolgen!
The installation of the system has to be carried out by instructed staff!

~

4
- a
N 4 -
A Pl
P
< 4

QUBEFORMTIES

Anwendungsbeispiele

< 4 Schalung
a " ” formwork
7 Stahl-Kunststoffkonus
44 I

/ steel plastic cone

e Flanschmutter 3-flg.
/ flange nut 3-wings

Verbindungsmuffe
Sechskant
coupler hexagonal

Sechskantmutter
hexagonal nut

Unterlagsplatte
Washer
L
94 a
A Stahlkonus Typ 30
’ 4 steel cone type 30
< 4 4

Stahl-Kunststoffkonus Typ MKK | steel-plastic cone type MKK 15F 14100
Flanschmutter 3-flg. | flange nut 3-wings 15F 31...G
Verbindungsmuffe Sechskant | coupler hexagonal 15F 28 100
Sechskantmutter, Volllast | hexagonal nut 15F 22 050

Unterlagsplatte gepragt | washer stamped 15F 52010 G
Stahlkonus Typ 30 | steel cone type 30 15F 12 030

Der Einbau der Schalungsankersysteme muss durch qualifiziertes Personal erfolgen!
The installation of the system has to be carried out by instructed staff!

Anwendungsbeispiele
application example



Anwendungsbeispiele

application example

QUBEFORMTIES

Anwendungsbeispiele

Schalung

formwork

Flanschmutter 3-flg.

b flange nut 3-wings

Stahl-Kunststoffkonus
steel plastic cone

Verstarkung

./ ] reinforcing
2

- - A
I
A V-Halter
. R V-holder
" %f Be.tomiﬁerdeékung‘ s . .
# 1 P concrete cover “ LT _‘
Schlaufenanker
loop anchor

Schlaufenanker | loop anchor 15FA 65550 S
Stahl-Kunststoffkonus Typ MKK | steel-plastic cone type MKK 15F 14 100
Flanschmutter 3-flg. | flange nut 3-wings 15F 31...G
V-Halter | v-holder 15F 66 300

Der Schlaufenanker muss so eingebaut werden, dass der Stahl-Kunststoffkonus aus dem Beton heraus steht.
Nach dem Entfernen der Schalung kann der Stahl-Kunststoffkonus herausgeschraubt werden.

The loop anchor has to be placed, that the steel-plastic cone looks out of the concrete.

After removing of the formwork the steel-plastic cone can be screwed off.

Der Einbau der Schalungsankersysteme muss durch qualifiziertes Personal erfolgen!
The installation of the system has to be carried out by instructed staff!

QUBEFORMTIES

Anwendungsbeispiele

! 4
4 1
el a -
< Schalung
-
4 - A 4 formwork
4
4
44 4
i Flanschmutter 3-flg.
2 & <4 flange nut 3-wings
2 -2
da] Verbindungsmuffe
4 44 4, Sechskant
coupler hexagonal
<
<l
Verstarkung
g 4
2 reinforcing
A
A
4 g o A
A _ Al V-Halter
< V-holder
! “Betoniberdeckung
< concrete cover
]
Schlaufenanker
loop anchor
Stab Muffenlange L

15
20

26,5

(e | om |

Schlaufenanker | loop anchor

Verbindungsmuffe, sechskant | coupler, hexagonal

Verbindungsmuffe, sechskant | coupler, hexagonal

Flanschmutter 3-flg. | flange nut 3-wings

V-Halter | v-holder

15FA 65550 S
15F 28 100
15F 28 100G
15F 31..6
15F 66 300

Der Schlaufenanker muss so eingebaut werden, dass das Stabende gemaf den Angaben aus der Tabelle aus dem Beton heraus steht.
Nach dem Betonieren kann die Verbindungsmuffe (sechskant) zur Verldngerung aufgeschraubt werden.
The loop anchor has to be placed, that the end of the tie rod looks out of the concrete as indicated in the table.

After concreting the coupler [hexagonal] can be screwed on the tie rod for lengthening.

Der Einbau der Schalungsankersysteme muss durch qualifiziertes Personal erfolgen!
The installation of the system has to be carried out by instructed staff!

Anwendungsbeispiele
application example




QUBEFORMTIES QUBEFORMTIES

Anwendungsbeispiele Anwendungsbeispiele

Flanschmutter 3-flg.

Kalottenplatte

’/ flange nut 3-wings
Vorlaufkonus Typ 30 mit Nageplatte
sz - cone type 30 with nail plate

Abstandhalter (Kunstoffrohr)
mit Kunststoffkonus

dome plate

Wassersperre mit Absatz
mit Anschlusskupplung fir
Abstandhalter (Kunstoffrohr)

waterstop with landing

with adaptor for plastic pLas"tic spacer tube
spacer tubes with plastic cone Plattenanker
plate anchor
SAS-Ankerstab
SAS-tie rod
Kombiplatte \\ Flanschmutter 3-flg. Abstandhalter
combi plate flange nut 3-wings (Kunstoffrohr]
mit Kunststoffkonus
< 4 -
Flanschmutter 3-flg. . gl <J plasltlc spacer tube
flange nut 3-wings A with plastic cone
<
Hakenanker Schalung
hook h f k
ook anchor a . ormwor Montageanker
4 < fix anchor
4 Kunststoffful
7 A A .
g 4 A - Beton > 25N/mm? plastic coupler
A concrete > 25MPa
<7
<
4 A ,
’ | BetonUberdeckungA <
< -4~ concrete cover A
Magliche Neigung a der Schalung bei Verwendung folgenden Zubehors:
Possible inclination a of formwork using the following accessories:
Kombiplatte | Combi Plate 15F 720106 4° 15F 740106 5° 15F 750106 5°
Kalottenplatte | Dome Plate 15F 72120 G 8° 15F 731306 9 20F 731306 5°
Hakenanker | hook anchor 15FA 64 250 H Plattenanker | plate anchor 15FS 63 160
Hakenanker | hook anchor 15FA 64 450 H Vorlaufkonus Typ 30 | cone type 30 15F 17 030
Wassersperre mit Absatz | waterstop with landing 15F 44110S Nagelplatte fur Vorlaufkonus Typ 30 | nail plate for cone type 30 15F 17 030 N
Anschlusskupplung | adaptor 15F 44 110 A Montageanker | fix anchor 15F 61070
Kombiplatte | combi plate 15F 72010 G Montageanker | fix anchor 15F 61 055
Kalottenplatte | dome plate 15F 72120 G Kunststofffud fiir Montageanker | plastic coupler 15F 62 055

Flanschmutter 3-flg. | flange nut 3-wings 15F 31 ...G

Anwendungsbeispiele
application example

Anwendungsbeispiele
application example

Die Ankerstabe miissen wieder ausgebaut werden.
Nach dem Ausbau missen die Locher mit Betonstopfen zugeklebt oder mit Mortel verschlossen werden.

The tie rods have to be removed. After removing, the remaining holes have to be closed by conrete plugs or filling with mortar. Zusatzbewehrung nach statischem Nachweis erforderlich. | Additional reinforcement acc. to analysis.
Der Einbau der Schalungsankersysteme muss durch qualifiziertes Personal erfolgen! Der Einbau der Schalungsankersysteme muss durch qualifiziertes Personal erfolgen!
The installation of the system has to be carried out by instructed staff! The installation of the system has to be carried out by instructed staff!




QUBEFORMTIES

Anwendungsbeispiele

Orientierungswerte fiir Beton- und Felsanker

QUBEFORMTIES

Montageanleitung

15F 63034 15F 63037 20F 63053 26E 63 063

~

Schalung

formwork

Flanschmutter 3-flg.

flange nut 3-wings

SAS-Ankerstab

A
< A
<7 A A
74 5
A
4 <7 A . A
Durchmesser des Bohrloches 4@
5 . <

diameter of bore hole

Beton- / Felsanker

A expansion shell

A : < 4
8 q A
. <7
Tiefe des Bohrloches
< depth of bore hole
A
A <J
A A
4 A
< 4
A
Beton > 25N/mm?/ Fels g
concrete > 25MPa / rock <
4 N

Anwendungsbeispiele
application example

Zusatzbewehrung nach statischem Nachweis erforderlich.| Additional reinforcement acc. to analysis.

SAS-tie rod

Abstandhalter
(Kunstoffrohr)
mit Kunststoffkonus

plastic spacer tube
with plastic cone

Beton-/Felsanker @ 15mm | expansion shell @15mm 15F 63 034
Beton-/Felsanker @15mm | expansion shell @ 15mm 15F 63 037
Beton-/Felsanker @20mm | expansion shell #20mm 20F 63 053

Beton-/Felsanker @26,5mm | expansion shell 226,5mm 26E 63 063

Der Einbau der Schalungsankersysteme muss durch qualifiziertes Personal erfolgen!

The installation of the system has to be carried out by instructed staff!

Orientation values for Expansion Shells
Bohrloch- | bore hole - | @ [mm] *

Bohrlochtiefe | depth of bore hole | t [cm] *
Effektive Verankerungstiefe | effective anchorage depth | h, [cm] *
Mindest-Bohrlochabstand | min. distance to next bore hole | 3 x t [cm] *

Mindest-Randabstand | min. distance to edge | 1,5 x t [cm] *

33-35 35-37 40-42 51-53
23 32 35 42
20 26 32 37
60 78 96 1
30 39 48 56

*Angegebene Werte stellen reine Orientierungshilfen dar. Die tatsachliche aufnehmbare Traglast ist auf Grundlage der Vorgaben
der EN 1992-4 und den értlichen Gegebenheiten zu ermitteln und durch Probebelastungen nachzuweisen.

Specified values are just orientation values. The actual load bearing capacity shall be determined on the basis of the requirements of

EN 1992-4 and the local conditions and verified by means of load capacity tests on site.

Anker auf Ankerstabende aufschrauben. Der farbige Plastik-
ring muss dabei auf dem Betonanker bleiben. Stab ganz durch
den Konus des Spreizdiibels durchschrauben, 1-2 Gewinde-
gange sollten am oberen Ende Uberstehen.

Stab mit Anker ins Bohrloch einschieben. Der Plastikring muss
sich dabei am Bohrlochrand abstreifen (falls nicht, muss der
Ring mit der Hand abgestriffen werden).

ACHTUNG:
¢ Einbindetiefe, Rand- und Achsabstand sind ausreichend zu
wahlen.

e Vor der endiltigen Belastung sind Belastungspriifungen vor
Ort vorzunehmen. Dabei ist auf ungiinstigste Bedingungen
zu achten, wie groBtmagliches Bohrloch, schlechtestmdg-
liche Beton- bzw. Felsqualitat.

e Der Anker ist mittels Hohlkolbenpresse zu ,ziehen” bis er
versagt bzw. die angegebene Priflast in der beigefligten Ta-
belle ,Priiflasten fiir Beton u. Felsanker™ erreicht (1,5-fache
Gebrauchslast). Versagt der Anker vorher, kénnen die
Parameter Bohrlochtiefe, Bohrlochdurchmesser, Achs- und
Randabstand variiert werden und ein neuer Zugversuch er-
folgen. Die zulassige Arbeitslast wird aus der Versagenslast
mit einem Sicherheitsfaktor von 1,5 ermittelt.

Beispiel:
Versagenslast vor Ort: 100kN
Max. zulassige charakteristische Arbeitslast: 100/1,5 = 67kN

e Beton- bzw. Felsglite und Bohrlochdurchmesser sind die
ausschlaggebenden Faktoren fir die Tragkraft des Ankers.
Die Wahl des kleineren empfohlenen Bohrlochdurchmes-
sers kann zu erheblich glinstigeren Traglasten fiihren.

e Zugversuch mit groBfter Sorgfalt durchfiihren - Krafte
konnen bei Stabbruch liberraschend und schlagartig frei-
werden. Lebensgefahr!

Fur Spreizdibel sind keine Zulassungen vorgeschrieben und
deshalb auch nicht verfiigbar.

Screw expansion shell on the bar (tie rod] and take care that
the bar is screwed through the cone of the expansion shell. 1-2
pitches of thread bar should be extend out of the cone. The col-
oured plastic ring must remain on the expansion shell.

Put the assembled anchor into the well prepared borehole.
The coloured plastic ring must be removed through the edge of
the borehole; if not it must be removed by hand.

ATTENTION:
* Embedment depth, edge and center distance shall be choosen
sufficiently.

e Before putting a full load on the anchor a pull out test under
worst conditions on site shall be carried out [biggest possible
borehole and worst quality of concrete or rock/soil).

e The pull out test has to be done with a centre-hole jack up to
slippage of the anchor or up to the testing load according to table
“Testing loads for expansion shells”. (1.5 times working load) If
the anchor is pulled out before, vary the parameters borehole
depth, borehole diameter, axis and edge distance and conduct
a new pull out test. The permitted working load is determined
from the failure load with a safety factor of 1.5.

Example:  Reached failure load on site: 100 kN
Max. characteristic working load: 100/ 1.5= 67 kN

In any case please be aware that the concrete quality or rock or
soil as well as size of borehole will affect the anchor behaviour.
The choice of the smaller recommended borehole diameter can
lead to a significant higher load capacity.

The pull out tests should be conducted very carefully using ex-
perienced and skilled people only.

There is high danger due to uncontrolled energy/power if the
anchor slips out or break. Danger of life!

There is no special approval for expansion shells available as it
is not required.

Der Einbau der Schalungsankersysteme muss durch qualifiziertes Personal erfolgen!

The installation of the system has to be carried out by instructed staff!
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Probezug und Pruflasten fUr Beton- und Felsanker

QUBEFORMTIES

Notizen

for installation

eanleitung

& i_,“: : ] Bohrloch
4 4 Beton und Felsanker . bore hole
expansion shell "
. . Pumpe
oL ) ) e pump Ankerplatte
4 P’ } anchor plate
SAS Ankerstab
SAS-tie rod
2 =
™
B 9 U N N . Ankermutter
: 4t 4 \ AN anchor nut
™,
™,
\‘
4 ) Hohlkolbenzylinder
B a Ankerplatte centre-hole-jack
y ) anchor plate
‘ - # . -
Beton- und Felsanker Arbeitslast Priifkraft F,
. Working load Testing load F,  Hohlkolbenzylinder / centre hole jack
Expansion Shell P
[kN] [kN]
15F 63 034 60 90
15F 63 037 90 135 Kraft | force > 200 kN o Hub | lift > 150 mm e Enerpac RCH-206
20F 63 053 120 180
26E 63 063 150 225 Kraft | force > 300 kN ¢ Hub | lift > 150 mm e Enerpac RCH-206

Die Priiflasten sind Empfehlungen und keine Garantie fiir die tatsachliche Tragféhigkeiten des Beton- / Felsankers.
The testing loads are a recommendation and not a guarantee of the real load capacity of Expansion Shells.
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